
 
 
 

 
 

 
         SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

 PROJEKT 

  OBIEKT:                ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU  

                                 ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO  

                                     NA DZIENNY DOM  „SENIOR PLUS”  

                                     Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ  (kat. XI)   

  STADIUM:            PROJEKT BUDOWLANY 

  LOKALIZACJA:     UL. KOBIERSKA 7, 63-700 KROTOSZYN 

                                     DZ. NR 2522/6 

  BRANŻA:              Architektoniczno - konstrukcyjna 

  INWESTOR:         MIASTO I GMINA KROTOSZYN 

 

 
 
 
 
 

 
 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 2

 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI: 

 

kod CPV Nazwa specyfikacji 

str. 

45000000-7 Wymagania ogólne 3-19 

45110000-1 Roboty rozbiórkowe 20-21 

45111200-0 Roboty ziemne 22-24 

45260000-7 Pokrycia dachowe 25-29 

45262300-4 Roboty betonowe 30-36 

45262310-7 Roboty zbrojarskie 37-42 

45262500-6   Roboty murowe 43-53 

45262400-5 Roboty montażowe konstrukcyjnych 
elementów nośnych – konstrukcje stalowe 

54-58 

45262620-3 Roboty montażowe konstrukcyjnych 
elementów nośnych – konstrukcje betonowe 

59-61 

45262650-2 Ściany i obudowy z płyt gk 62-67 

45321000-3 Izolacje  68-79 

45410000-4 Roboty tynkarskie 80-86 

45420000-7 Roboty stolarskie  (stolarka okienna i 
drzwiowa) 

87-91 

45411000-7 Okładziny ścienne 92-101 

45432100-5 Podłogi i posadzki 102-116 

45442100-5 Roboty malarskie 117-122 

45262100-2 Rusztowania 123-128 

45421160-3 Roboty ślusarskie 129-131 

45431200-9 Zagospodarowanie terenu 132-136 

 Dźwig hydrauliczny z maszynownią 137-138 

 Platforma przyschodowa 139-140 

 Wyposażenie 141-163 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji 
przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior 
plus”. 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
1. Zamawiający: Miasto i Gmina Krotoszyn 
2. Instytucja finansująca inwestycję :……………………………………………………                                    
3. Organ nadzoru budowlanego:…………………………………………………………  
4. Wykonawca: wyłoniony w przetargu 
5. Zarządzający realizacją umowy:……………………………………………………..  
6. Przyszł y użytkownik: …………………………………………………………………. 

 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenia obiektów i rozwiązania funkcyjno - użytkowe 

Przedmiotem inwestycji jest: Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom 
„Senior plus. Związana z tym przebudowa budynku ma na celu dostosowanie istniejącego 
budynku do potrzeb wynikających z przyjętego zamierzenia inwestycyjnego, oraz 
dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych. W celu zrealizowania 
zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić: 
• Roboty rozbiórkowe obejmujące: 

-  rozebranie istniejącej w piwnicy konstrukcji wsporczej – żelbetowe słupy i  
   stalowe podciągi 
-  demontaż zbędnych okien i drzwi wewnętrznych  
-  likwidację zbędnych ścianek działowych  

• Skrócenie długości dojść ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach  poprzez 
zaprojektowanie nowej klatki schodowej 

• Osadzenie nowej stolarki o odpowiedniej odporności ogniowej w rejonie stref 
pożarowych oraz współczynniku przenikania ciepła 

• Bezpieczne wyjście na zewnątrz poprzez wyposażenie klatki schodowej w urządzenia 
do usuwania dymu 

• Wydzielenie nowych pomieszczeń sanitarnych i dydaktycznych w istniejącym budynku 
• Roboty uzupełniające i wykończeniowe w istniejącym budynku, m.in. wykonanie 

nowych schodów zewnętrznych (w części), nowych podłóg, malowanie wszystkich 
pomieszczeń, itd. 

• Montaż hydrantów  
• Obudowa wewnętrznych dróg ewakuacyjnych EI15 
• Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
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            Opis inwestycji 

Łączna powierzchnia działki nr 2522/6 przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie wynosi 0,1515 ha. 

Projektowana zmiana sposobu użytkowania będzie odbywać się w ramach istniejących murów 

budynku, do którego zostanie dobudowana dodatkowo klatka schodowa oraz szyb windowy (tył 

budynku).Przewidziana jest także termomodernizacja mająca na celu przystosowanie obiektu do 

przepisów przeciwpożarowych, termicznych, zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu dla 

znajdujących się w nim instytucji.  

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości pomieszczeń oraz poprawy standardu budynku projektuje 

się wydzielenie nowych  oraz zmianę przeznaczenia większości istniejących już pomieszczeń. 

Zasadniczej zmianie ulegnie funkcja obecnej piwnicy i parteru .  

Z myślą o osobach niepełnosprawnych zaprojektowano na każdej kondygnacji  sanitariaty 

dostosowane do nich , podobnie jak trakty komunikacyjne , platformę schodową zamontowaną 

między poziomami -1,70 i +0,03 – zamontowaną w 1 etapie realizacji inwestycji oraz windę – 

realizowaną w 2 etapie. 

Wszystkie projektowane  przeróbki i rozbudowa budynku o wydzieloną p-poż.  klatkę schodową , 

niezbędne urządzenia techniczne  oraz termomodernizacja w zakresie wymiany c.o., okien i drzwi, 

docieplenia przegród budowlanych będą eliminować dotychczasowe problemy użytkowe ; wpłyną 

także na ekonomiczna eksploatację obiektu. 

Funkcja poszczególnych kondygnacji : 

      1/ piwnica – przeznaczona do czasowego pobytu osób i przeznaczona jest : 

• dla członków Klubu Seniora ,  którzy  będą cyklicznie spotykać się  

      będą w celach statutowych,  

• do świadczenia czynności rehabilitacyjnych osobom przebywającym  

       w Dziennym Domu „Senior +” ,  

• wydawania  żywności osobom z zewnątrz ;  

• na pomieszczenia socjalne dla sprzątaczek i kotłownię 

 

      2/ parter- przeznaczony dla administracji  instytucji oraz dziennego pobytu członków 

          Domu „Senior +” 

      3/ piętro – przeznaczone na mieszkania chronione oraz na salę konferencyjno- 

          wykładową z zapleczem sanitarnym 
 

1.3.2. Ogólny zakres robót  

1.3.2.1. Rodzaje występujących robót 

Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji 
Wspólnego Słownika Zamówień. Grupy robót występujące przy realizacji 
projektu: 

452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

                                         453 – roboty w zakresie instalacji budowlanych 
                                         454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

1.3.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  
� roboty rozbiórkowe  
� roboty murowe 
� roboty instalacyjne 
� roboty wykończeniowe 
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1.3.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
realizacji robót 

Rysunki: 
 

NAZWA RYSUNKU NUMER 

RYSUNKU 

SKALA 

IN
W

E
N

T
A

R
Y

Z
A

C
J
A

 
Rzut przyziemia/piwnic I-1 1:50 

Rzut parteru  I-2 1:50 

Rzut piętra  I-3 1:50 

Rzut połaci dachu I-4 1:100 

Przekrój A-A I-5 1:50 

Przekrój B-B I-6 1:50 

Przekrój C-C I-7 1:50 

Przekrój D-D I-8 1:50 

Elewacje I-9 1:100 

 
NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU SKALA 

P
R

O
J

E
K

T
 

Rzut fundamentów 1 1:50 

Rzut piwnicy 2 1:50 

Rzut parteru  3 1:50 

Rzut piętra  4 1:50 

Rzut połaci dachu 5  1:100 

Przekrój A-A 6 1:50 

Przekrój B-B 7 1:50 

Przekrój C-C 8 1:50 

Przekrój D-D 9 1:50 

Elewacje 10 1:100 

Szczegół ‘A” pomieszczenia 

kotłowni 
11 1:50 

Zestawienie stolarki okiennej – I 

etap 
12 1:100 

Rzut konstrukcji stropu K-1 1:50 

Szczegół barierki zewnętrznej K-2 1:10 

Szczegół barierki wewnętrznej K-3 1:10 

Rzuty szybu windowego S-1 1:50 

Przekrój I-I i II-II S-2 1:50 

Szczegóły pomostów 

montażowych  
S-3 

1:50 

Rzut stropu, zbrojenie płyty 

stropowej  
S-4 

1:50 

Zbrojenie płyty dennej i ścian 

fundamentowych 
S-5 

1:20 

Zbrojenie ścian szybu - rzuty  S-6 1:20 

Zbrojenie ścian szybu - przekroje S-7 1:20 

Szczegół łączenia szybu z klatką 

schodową  

 

S-8 1:20 
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Rzuty i przekroje wanny 

fundamentowej  
W-1 1:50 

Zbrojenie wanny fundamentowej 
– przekrój I-I W-2 1:20 

Zbrojenie wanny fundamentowej 

– przekrój II-II i III-III 
W-3 1:20 

Zbrojenie ścian fundamentowych 
na poz.-3,50m i płyty dennej 

wanny na poz.-4,12m  

W-4 1:20 

Zbrojenie ścian fundamentowych 

na poz.-2,50m i płyty dennej 

wanny na poz.-3,31m 
W-5 1:20 

Zbrojenie schodów żelbetowych W-6 1:20 
 

1.3.5. Nazwy i adresy jednostek projektowych 

FIRMA: Pracownia Projektów i Usług Budowlanych 

mgr inż. Mirosława Witczak 

tel./fax: (062) 722-82-17;  

e-mail: m.witczak@biurowitczak.pl 

INWESTOR: Miasto i Gmina Krotoszyn 

BRANŻA: Opracowanie wielobranżowe; 

STADIUM: Projekt wykonawczy 

 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

PROJEKTANT: mgr inż. Mirosława Witczak  upr.UAN 7342-29/92 

mgr inż. arch. Maria Jelinowska – Gulbińska upr. nr BN.10.9/38/81 

inż. Danuta Kmiecik – Bartkowiak upr. Nr  81/84/Pw 
 

 INSTALACJE SANITARNE 

PROJEKTANT: mgr inż. Krystian Mroczkowski upr. nr WKP/IS/0295/14 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Borusiak upr. WKP/0151/PWOE/08 

 
1.3.6. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 
akceptacji zarządzającemu realizacją budowy. 
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1.3.7. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy znajduje się w Krotoszynie ul. Kobierskiej 7 dz. nr 2522/6 (Obręb: Krotoszyn) i 
stanowi teren ogrodzony działki będącej we władaniu Zamawiającego. Na terenie budowy 
znajduje się dostęp do sieci wodnej i elektrycznej. 

1.3.8. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3.9. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
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budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
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książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.25. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.27. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział  w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
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wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów i dróg dojazdowych,  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarządzającym nieruchomością. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Podane "materiały"  w ST stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
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Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
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kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane  
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia 
robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
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badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR - ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
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sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), protokoły odbiorów robót ulegających 
zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
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- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 
2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych występujących przy zadaniu: Zmiana sposobu użytkowania 
budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie: 

- demontaż zbędnych okien i drzwi wewnętrznych  
- likwidację zbędnych ścianek działowych 
- wykucie nowych otworów, poprzedzone osadzeniem nadproży stalowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 

2. Materiały 
Dla robót rozbiórkowych występują następujące materiały: belki stalowe nadprożowe, cegła, bloczki 
betonowe, beton, drewno do stemplowania, cement, piasek  

3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, 
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować w 
wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
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7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte A.02.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Przy odbiorze 
podlegają sprawdzeniu: 

- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, - 
uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 

- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Podstawa płatności 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z 
kosztorysem ofertowym. 

10. Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 

 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych występujących przy zadaniu: Zmiana sposobu 
użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych 
robót wchodzą:  

- Wykopy fundamentowe schodów zewnętrznych 
- Wykopy fundamentowe pod projektowana wannę fundamentową i szyb windowy 
- Wykopy i zasypanie wykopów przy robotach instalacyjnych 
- Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 

2. Materiały 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

3. Sprzęt 
Roboty zaleca się wykonywać ręcznie ze względu na utrudniony dostęp do miejsca projektowanych 
wykopów oraz ze względu na sieć mediów w gruncie. Wykonanie wykopów za pomocą sprzętu 
mechanicznego może się odbywać tylko pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru.  

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do projektu. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 30 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta w sposób ręczny bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inspektorem 
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warunki wykonania podkładu: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,95 według 

próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 

(1) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

(2) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

(3) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż 
Is=0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(4) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
 
 

6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
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- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu - sposób i jakość zagęszczenia 

6.3. Zasypki wg A.01.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00  Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje sprawdzenie parametrów określonych 
w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane 
- PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki  

miary.  
- BN - 77 /8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
- PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45260000-7 POKRYCIA DACHOWE 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, występujących przy 
zadaniu: Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad 
dach budynku tzn.: 

� Ocieplenie i wykonanie nowego pokrycia dachu. 
� Obróbki blacharskie. 
� Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych  

2.1.1.1. Papa podkładowa (przylaminowana do płyt styropianowych). 
Mocowana wraz z płytami styropianowymi. 
Należy zastosować papę podkładową spełniającą następujące parametry. Osnowa 
wykonana z welonu szklanego zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą asfaltu 
oksydowanego. Strona wierzchnia jest pokryta drobnoziarnistą posypką mineralna. Warstwy 
asfaltu oksydowanego zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze 0°C. Należy 
zastosować ten typ papy również do wykonywania niezbędnych obróbek. 
Parametry: 
� Włóknina szklana / gramatura [g/m2] - 60 
� Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – asfalt oksydowany/1200 
� Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – 0 /+70 
� Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (200/200)2 
� Grubość [mm] – 4,6 ± 0,2 

2.1.1.2. Papa wierzchniego krycia np. Icopal Extradach Top 5.2. szybki profil sbs 
Extradach mocowana mechanicznie. 

Wymaga się, aby stosować papę wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podkładowa. 
Osnowa poliestrowa papy nawierzchniowej powinna być zaimpregnowana i pokryta po obu 
stronach warstwą bitumu modyfikowanego polimerami. Strona wierzchnia musi być pokryta 
warstwą posypki z łupku bitumicznego. Papa zastosowana na wierzchnią warstwę musi 
charakteryzować się wysoką odpornością na zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość 
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polimeru musi zapewnić elastyczność nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymałość 
na ruchy w podłożu lub oddziaływanie utrzymującego się na powierzchni lodu. 
� Włóknina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 250 
� Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – SBS 3000 
� Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – -25 /+100 
� Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (1050/850)/150 
� Grubość [mm] – 5,2 ± 0,2  
� Posypka gruboziarnista 

2.2. Obróbki blacharskie. 
Blacha cynkowo - tytanowa w PN – EN 612, EN 1624. 
Proponuje się zastosowanie blachy o grubości rdzenia stalowego: 0,55mm. Jest to blacha 
cynkowo – tytanowa (płaska), naturalna o kolorze srebrzystoszarym. Blacha taka nie wymaga 
konserwacji – pod wpływem czynników atmosferycznych, ponieważ samoczynnie tworzy się 
warstwa ochronna. Charakteryzuje się dużą plastycznością umożliwiającą łatwe formowanie, 
trwałością ponad 100 lat oraz łatwym lutowaniem. 
Szerokości arkusza – 1000mm 
Długości arkusza – 2000, 3000mm 
Masa1m2 – 4,0kg 

2.3. Systemy rynnowe. 
Należy zastosować system rynnowy z PVC. 
Zastosowane profile:  

- Rynny ø120,  
- Rury spustowe ø100, 

Rynny i rury w kolorze popielatym. Sposób łączenia – mocowane na klej.  
Wszystkie dodatkowe elementy montażowe rynien i rur spustowych należy przyjmować zgodnie z 
ofertą systemową producenta. 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu: młotek dekarski, wkrętarka 
akumulatorowa, nożyce ręczne, palnik oraz nitownica 

4. Transport. 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Izolacje papowe 
Układanie papy wierzchniego krycia, odbywa się zgodnie ze spadkiem dachu. Zakłady w 
warstwie nawierzchniowej należy wykonać z przesunięciem w stosunku do zakładów warstwy 
podkładowej. Zakłady w obu warstwach powinny mieć szerokość 8cm podłużnie, a zakłady 
poprzeczne powinny mieć szerokość 15cm. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny być 
dokładnie oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacją 
pokrycia. Zakłady pap łączy się lepikiem asfaltowym. Grubość warstwy lepiku między 
podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno 
wynosić 1,0-1,5mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w 
każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 
powinny być przesunięte względem siebie. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 0ºC; nie należy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Papę układać pasami równoległymi do okapu i zgrzewać do podłoża na całej powierzchni. 
Przed ułożeniem papy należy ja rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu, zwinąć ja z 
dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy, (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i wtopić posypkę na całej szerokości 
zakładu szpachelka. Papę podkładowa przy okapach zakończyć ok. 5 cm przed krawędzią 
zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5 – 1 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie 
pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład wałkiem z silikonową rolką. 
Papę należy układać zgodnie z wymogami producenta papy. 
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5.2. Połączenie pokrycia papowego z murem lub innymi wystającymi z dachu elementami 
powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń 
dachu na tynk. Wszystkie obróbki muszą być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
pokrycia  

5.3. Mocowanie pap termozgrzewalnych do podłoża 
Papy należy mocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. W miejscu łączenia 
dwóch pasów papy należy dodatkowo stosować łączniki mechaniczne w ilości 4szt./m2. 

5.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
Roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie wolno wykonywać na podłożach oblodzonych. 
Zabezpieczenia dachowe (obróbki) przy kominach, murach, wywietrzakach powinny być 
wykonane z blachy powlekanej w kolorze brązowym.  
Przy kominach i murach arkusze zabezpieczeń powinny być łączone między sobą i z 
blaszanym pokryciem połaci dachowej na rąbki leżące podwójnie. 
Umocowanie zabezpieczeń do murów ze spoinami powinno być wykonane w sposób 
następujący: przy murach z „wydrami" górny brzeg części pionowej zabezpieczenia 
(kołnierza) powinien być zagięty na szerokość 10 do 15 mm i przymocowany do muru 
haczykami; odległość pomiędzy haczykami nie powinna być większa niż 40cm: część pionowa 
zabezpieczenia powinna dochodzić do górnej krawędzi ‘wydr"; odległość od połaci dachowej 
do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 15cm. 
Przy murach bez „wydr" górna krawędź części pionowej zabezpieczenia (kołnierza) powinna 
się znajdować nad połacią, dachową 15 do 30 cm i powinna być dociśnięta paskiem blachy o 
szerokości 8 do 9 cm, przymocowana do muru haczykami, wbitymi w spoiny; odległość 
pomiędzy haczykami 30 do 40cm. Szczelina między brzegiem blachy a murem powinna być 
wypełniona kitem trwale plastycznym. 
Zabezpieczenia przy kominach od strony kalenicy powinny być wykonane w postaci obojów 
umożliwiających odpływ wody spoza kominów. 
Wyłazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i 
połączonymi z połacią dachową jak arkusze przy kominach. 

5.5. Rynny: 
Rynny powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6 do 0.7 cm 
Rynny wiszące z blachy stalowej powlekanej łączone są złączką, która jest wyposażona w 
uszczelkę – połączenie to nie wymaga ani klejenia ani dodatkowego uszczelnienia. Klamra 
zakładana jest na dwie rynny, pomiędzy, którymi należy zostawić odstęp około 5mm. 
Dylatacja pozwoli uniknąć wypaczania się rynny na wskutek rozszerzalności termicznej. 
Klamrę należy zapiąć a następnie zagiąć metalowy języczek, który uniemożliwi rozpięcie 
połączenia. 
Denka rynny powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroże o kącie 
mniejszym niż 120st. - usztywnione. 
Uchwyty do rynien należy mocować gwoździami blacharskimi w odstępach nie większych niż 
50cm do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość 
równą grubości uchwytu. 

5.6. Rury spustowe: 
Rury spustowe z PCV o średnicy 150mm 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów rur spustowych połączonych 
w odcinek zapewniający odprowadzenie wody z rynny do gruntu. Łączenie rur odbywa się są 
za pomocą specjalnej złączki, skierowanej częścią kołnierzową do dołu. W kołnierzu należy 
pozostawić około 10mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur. 
Bezpośrednio pod złączką musi być zamontowany uchwyt Rury spustowe powinny być 
umocowane w sposób trwały poprzez uchwyt zamocowany w ścianie rozstaw uchwytów nie 
może być większy niż dwa metry. Rury spustowe należy wprowadzić do rur kanalizacyjnych 
na głębokość kielicha. W takim przypadku na dolnym odcinku rury spustowej należy 
zamocować czyszczak posiadający wewnątrz kratkę, na której zbierają się zanieczyszczenia z 
rynny, ewentualnie bezpośrednio z kanalizacją za pomocą uniwersalnego wpustu 
deszczowego. 
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6. Kontrola jakości. 

6.1. Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 

d) W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

e) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

f) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
g) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
� jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
� Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni 
podłoża (szlichty cementowej) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym i 10mm w kierunku równoległym 
do pochylenia dachu 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
� podłoża (szlichty cementowej), 
� jakości zastosowanych materiałów, 
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę 
do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy powinien obejmować: 
� sprawdzenie przyklejenia papy do ocieplenia   
� sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy, 
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� sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami, 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. - Płaci się 
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262300-4 ROBOTY BETONOWE 

 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich występujących przy zadaniu: Zmiana sposobu 
użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych. W projekcie przewidziano wykonanie 
następujących robót betonowych: 

� Fundamenty żelbetowe – fundament pod nowoprojektowane schody zewnętrzne, wanna 
fundamentowa pod projektowaną klatkę schodową 

� Konstrukcja żelbetowa szybu windowego 
� Projektowane trzpienie i wieńce klatki schodowej 
� Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B10 
� Schody wewnętrzne 
� Schody zewnętrzne 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST . 

2. Materiały. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement 

2.1.1.1. Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy  
PN-B30000:1990 o następujących markach: 
marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 
marki ,,35" - do betonu klasy wyższej niż B20 

 
2.1.1.2. Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
� Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
� Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
� Zawartość alkaliów do 0,6% 
� Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% - 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) Domieszki:  
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� Sikament 400/30 
� Addiment BV 3M 
Pielęgnacja ułożonego betonu: Addiment NB1 – zabezpieczenie powłokowe przed 
odparowaniem wody 
Szczeliny dylatacyjne wypełniamy kitem poliuretanowym: Sikaflex PRO 3 WF0%. 

2.1.1.3. Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe wg PN76/P- 79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
� oznaczenie 
� nazwa wytwórni i miejscowości 
� masa worka z cementem 
� data wysyłki 
� termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone 
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

2.1.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.1.1.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN- EN 
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
� oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i                    

PN-EN 196-6:1997 
� oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i                  

PN-EN 196-6:1997 
� sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie.  
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu.  

2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
� dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach)  

� dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku 
lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na zewnętrznych ścianach) 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
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Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo. 

2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997 z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia:  
� składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
� kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
� zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
� zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
0-2 mm. 

3. Sprzęt. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w proporcjach wagowych. 

4. Transport. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

4.1.1. Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

4.1.2. Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 
temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy 
temperaturze otoczenia + 30°C 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Zalecenia ogólne. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i 
PN-63/B-0625l. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

5.2.1. Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:  
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.  
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5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty.  

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne.  

5.2.4. Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia 
buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 
wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym 
zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.3.1. Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie 
później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN- EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.4.2. Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 35

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm, 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
� prawidłowości wymiarów elementu zgodnie z projektem, 
� prawidłowości położenia elementu w obiekcie 
� jakości betonu pod względem jego zagęszczenia , jednolitości struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń, 
� łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni 

danego elementu, 
� stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, 
� zbrojenie główne nie może być odsłonięte 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
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10. Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości   

 objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262300-4 ROBOTY ZBROJARSKIE 

 
 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zbrojarskich występujących przy zadaniu: Zmiana sposobu 
użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: 
� Przygotowaniem zbrojenia elementów żelbetowych – fundamentów, szybu windowego i 

schodów  
� Montażem zbrojenia w fundamentach, szybie windowym i schodach 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 

� roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
� procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

2. Materiały. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
Zastosowany asortyment stali: 

� Stal A-I – St3S wg PN-93/H-84023 
� Stal A-III – 34GS wg PN-93/H-84023 

3. Sprzęt 
Przygotowanie zbrojenia ma się odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń (giętarki, 
prostownice do prętów stalowych, zgrzewarki, spawarki, nożyce) stanowiących wyposażenie 
zbrojarni. Sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi oraz 
spełniać wymagania BHP. Sprzęt używany do przygotowania i montażu zbrojenia musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00. “Wymagania 
ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/S 10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów. 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. 
Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 
wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy 
zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna 
przekraczać 4mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek i wciągarek. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o 
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa 
tabela. 
 
Tabela 1 - Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

Średnica 
pręta [mm] 

Kąt odgięcia 

45º 90º 135º 180º 

8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 
 

 
5.2.5. Odgięcia prętów i haki 

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
nr 1 (PN-91/S-10042)  
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Tabela 2 - Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

Średnica pręta 
zaginanego mm 

Stal żebrowana   

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d - - 
d- oznacza średnicę pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niż: 
� 5d dla stali klasy A-I 
� 10d dla stali klasy A-II i A-III 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 
równą, co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków 
(odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Wymaga się następującej klasy stali: A-I i A-III, (PN-91/S-10041, PN–89/M-84023/06), dla 
elementów nośnych. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. 
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie 
oraz zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora 
nadzoru. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić, co najmniej: 
� Ø Cmin>0 jeżeli dg,32 mm 
� Ø Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru i odbiór 
wpisany do dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy 
nie mniejszej niż 0,6mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje tabela nr 3. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące 
wytyczne: 
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� dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3% różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 
3mm 

� dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 
mm 

� liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. 

� Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 
ich liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie 
powinny przekraczać 5 cm 

� różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości 
w każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza 
całkowitą grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów za pomocą spawania 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
� czołowe, elektryczne, oporowe, 
� nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
� nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
� zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
� zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. po 
zakończeniu procesu 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami. 
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5.3.3. Montowanie głównych elementów nośnych konstrukcji stalowej 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00. Kontrola stawionego zbrojenia polega na: 
sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem 
zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia 
sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu 
dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać wartości z tabeli 3. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych. 
Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
zbrojarskich 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.3.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, 
� inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

8.3.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
� zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
� zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
� rozstawu strzemion, 
� prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
� zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 

� roboty przygotowawcze 
� zakup i dostarczenie materiału, 
� czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
� montaż zbrojenia 
� testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 

10. Przepisy związane 

Normy: 
PN-86/H-84018    Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
PN-89/H-84023/01.   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215.    Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-84/H-9300    Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 42

   zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
   Wymagania i badania. 
PN-80.H-04310.    Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-78/H-04408.    Technologiczna próba zginania. 
PN-91/S-10042.    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
   Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992. 
PN-91/S-10041.    Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania.  
   Wyd. Norm. Warszawa 1992. 
Inne 
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa żebrowana 

gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 
[2]  Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 

i 34GS o użebrowaniu według normy DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262500-6 ROBOTY MUROWE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych występujących przy zadaniu:    Zmiana 
sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

� Wykonanie ścian konstrukcyjnych klatki schodowej o gr. 18cm i 24cm 
� Wykonanie ścian murowanych o gr. 12cm i 18cm– wydzielających nowe pomieszczenia 

w istniejącym budynku 
� Wykonanie przemurowania ścian cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowo-

wapiennej w miejscu oparcia nadproży stalowych 
� Zamurowanie ścian cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej w 

miejscu starych otworów  
� Nadmurowanie attyk na istniejącym dachu 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST. 

2. Materiały. 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 
cegły - 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa. Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3. 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W /mK. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 
cegły nie rozpadła się. 
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2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
� 2 na 15 sprawdzanych cegieł  
� 3 na 25 sprawdzanych cegieł  
� 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.3. Bloczki wapienno-piaskowe silikatowe 

Wymiary l = 333 mm, s = 120, 180, 240mm, h = 199 mm 
Klasy 15 (gr.12cm) lub 20 (gr. 18 i 24cm) 

2.3.1. Bloki systemu SILKA E  

Elementy murowe systemu SILKA E mają szerokość dostosowaną do grubości muru. 
Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki 
podstawowe produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w 
klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu są bloki połówkowe w grubościach 
18 i 24 cm. 

2.3.2. Elementy uzupełniające system SILKA E  

Do elementów uzupełniających system SILKA E należą:  
� bloki wyrównawcze SILKA EQ10. Projektowanie wysokości ścian w module 10 cm. 

Murowanie pierwszej warstwy muru na zaprawie zwykłej.  
� blok pomocniczy SILKA E24/7. Murowanie narożników budynków wznoszonych z SILKI 

E24 bez konieczności docinania bloków.  
� blok wentylacyjny SILKA EW. Konstruowanie pionów wentylacyjnych.  
� kształtki nadprożowe YTONG U. Tracony szalunek do konstruowania nadproży nad 

otworami. 

2.3.3. Zaprawy murarskie  

Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje się z użyciem zapraw do 
cienkich spoin SILKA FIX. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków SILKA 
E stosuje się zaprawy zwykłe:  
� Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych SILKA 

EQ10 lub podstawowych SILKA E, 
� Murowanie ściany piwnicznej. 

2.3.3.1. Zaprawy cienkospoinowe  

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa 
SILKA FIX 10 ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest 
również zaprawa w wersji zimowej – SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robót 
murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet 
po spadku temperatury otoczenia do -50C.  

2.3.3.2.  Zaprawy zwykłe  

Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę 
cementową. Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw 
cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5. 
 

2.3.4.  Podstawowe dane techniczne ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E. 

 Izolacja akustyczna  

Typ bloku 
Wartości projektowe projektowe wskaźnika 

ważonego izolacyjności akustycznej 
właściwej 

Wskaźnik dodatkowy 
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Ściany wewnętrzne 
RA1R [dB] 

Ściany zewnętrzne 
RA2R [dB] 

Rw [dB] 

SILKA E24 52 49 56 
SILKA E18 48 45 52 
SILKA E15 47 43 50 
SILKA E12 45 42 48 
SILKA E8 43 40 45 

 
Wartości wskaźników dotyczą ścian murowanych na cienkie spoiny SILKA FIX, z bloków 
łączonych w spoinach pionowych na pióro i wpust bez wypełnienia zaprawą, otynkowanych 
obustronnie tynkiem SILKA TYNK o grubości 2 x 10 mm.  
 
Klasyfikacja ogniowa  
Grubość ściany Poziom obciążenia 

 0 0,2 0,6 1,0 
8 EI60 - - - 

12 EI120 EI60 - - 
15 EI120 EI120 EI60 - 
18 EI240 EI240 EI240 EI120 
24 EI240 EI240 EI240 EI240 

2.3.5.  Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki SILKA E 

Właściwości Wymagania 
Dopuszczalne uszkodzenia: 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o 
głębokości ≤ 12 mm i długości 
≤ 50 mm 

uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 
szt. o głębokości ≤ 12 mm 

nie więcej niż 4 szt. o 
głębokości ≤ 12 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach 
zewnętrznych 

nie więcej niż 3 szt. o długości 
≤ 50 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
długość ≤ ± 2,0 mm 
wysokość ≤ ± 1,0 mm 
szerokość ≤ ± 2,0 mm 
wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów ≤ ± 2,0 mm 

 

2.4. Bloczki z betonu komórkowego klasy 700 

2.4.1. Gęstość objętościowa i wytrzymałość na ściskanie 
Charakterystyczną cechą betonu komórkowego jest mała gęstość objętościowa, która 
zwiększa izolacyjność tego materiału. 
W zależności od średniej gęstości objętościowej w stanie suchym wyróżnia się następujące 
odmiany betonu komórkowego:  

 
 

ODMIANA 
 

400 500 600 700 

Marka 
(średnia wytrzymałość na 

ściskanie w stanie 
suchym w MPa) 

 

2,8 
 

3,6 
 

4,6 
 

5/5 
 

 
Beton komórkowy w zależności od swojej odmiany i marki może być stosowany jako 
materiał na ściany konstrukcyjne, nośne oraz jako materiał wypełniający w konstrukcjach 
szkieletowych. 

2.4.2. Izolacyjność cieplna 
Miarą izolacyjności cieplnej betonu komórkowego, jak każdego materiału jest współczynnik 
przewodzenia ciepła λ. 
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Wartość λ=(W/mK) betonu komórkowego w warunkach suchych* 

 

ODMIANA 
 

400 
 

500 
 

600 
 

700 
 λ=(W/mK) 

 
0/095 

 
0,119 

 
0,133 

 
0,149 

  
Wartość LAMBDA=(W/mK) betonu komórkowego wg PN-EN ISO 

6946:1999 w warunkach średniowilgotnościowych 
 ODMIANA 

 
500 

 
600 

 
700 

 λ=(W/mK) 
 

0,17 
 

0/21 
 

0/25 
  

O izolacyjności cieplnej oprócz właściwości samego materiału decyduje sposób 
wznoszenia ścian. Dzięki znakomitej tolerancji wymiarowej bloczków profilowanych na 
pióro i wpust, do murowania ścian używa się klejowej zaprawy murarskiej do cienkich 
spoin. Taki sposób murowania zapewnia utrzymanie milimetrowej spoiny łączącej 
poszczególne elementy. Powoduje to, że obraz ściany jest jednorodny termicznie. Element 
pióra i wpustu powoduje, że unika się wykonywania spoiny pionowej. 

2.4.3. Odporność ogniowa 
beton komórkowy jest niepalącym się materiałem, wykazującym wysoką odporność 
ogniową. 
 

Klasyfikacja ogniowa w zależności od grubości ściany i czasu trwania próby ogniowej. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4. Wilgotność 
Duża ilość niewielkich, zamkniętych porów w betonie komórkowym powoduje niską 
absorpcję wody i nieznaczne zasysanie kapilarne wody. Dzięki temu beton komórkowy ma 
bardzo dobre właściwości wilgotnościowe. 

2.4.5. Mrozoodporność 
beton komórkowy jest odporny na zagrożenia mrozowe i nie ulega destrukcji pod wpływem 
zamrożeń. 

2.4.6. Akustyczność 
 

Odmiana 
betonu komór-

kowego 
 

Gęstość 
obliczeniowa 

(kg/m3) 
 

Wartości jednoliczbowych wskaźników RA1R i RA2R w dB, w 
zależności od grubości ściany w mm 

 

RA1R - ściana wewnętrzna 
 

RA2R-ściana zewnętrzna 
 60 

 
120 

 
180 

 
240 

 
300 

 
360 

 
60 

 
120 

 
180 

 
240 

 
300 

 
360 

 400 
 

400 
 

- 
 

34 
 

38 
 

41 
 

44 
 

46 
 

- 
 

33 
 

35 
 

38 
 

40 
 

42 
 500 

 
500 

 
31 

 
36 
 

41 
 

44 
 

46 
 

48 
 

30 
 

34 
 

37 
 

40 
 

43 
 

45 
 600 

 
600 

 
33 

 
38 
 

43 
 

46 
 

48 
 

50 
 

32 
 

35 
 

39 
 

42 
 

45 
 

47 
 700 

 
700 

 
35 

 
40 
 

44 
 

48 
 

50 
 

51 
 

33 
 

36 
 

41 
 

44 
 

46 
 

48 
 Wartości wskaźników izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bloczków łączonych na cienkie spoiny. 

 
 

2.4.7. Obróbka na budowie 
Ogromną zaletą jest łatwość obróbki elementów z betonu komórkowego.  
 
 

 

GRUBOŚĆ ŚCIANY (min.) 
12 120 
18 240 
24 240 
30 240 
36 240 
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2.4.8. Zdrowotność 
beton komórkowy wykazuje całkowitą odporność na działanie pleśni i bakterii. Beton 
komórkowy produkowany wyłącznie z naturalnych surowców: wapieni, piasku i wody, dzięki 
czemu jest materiałem ekologicznym. 
Beton komórkowy jest również materiałem przyczyniającym się do tworzenia korzystnego 
dla zdrowia mikroklimatu, poprzez wysoką akumulację ciepła, oraz doskonała 
paroprzepuszczalność zapewniającą "oddychanie" ścian. 

2.4.9. Asortyment elementów ściennych 
W zależności od masy betonu komórkowego rozróżnia się następujące odmiany bloczków i 
płytek: M400, M500, M600 i M700 
Bloczki i płytki mogą być stosowane do wznoszenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych na 
wysokości ponad izolacją wodoszczelną, oddzielającą je od fundamentów lub ścian 
piwnicznych, w pomieszczeniach o stałej wilgotności powietrza powyżej 75%. Łączenie 
bloczków i płyt może odbywać się przy pomocy zaprawy cementowo-wapiennej lub 
zaprawy klejowej. 
Składowanie bloczków i płytek powinno się odbywać w stosach, na wyrównanym, 
utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać 8-przy wysokości warstwy 24cm i 6cm – 
przy wysokości warstwy 49cm 

 
Wymiary w mm 

 
Długość 

 
Wysokość 

 
Grubość 

 
590 

 
240 

 
3ó0 

 
590 

 
240 

 
300 

 
590 

 
240 

 
240 

 
590 

 
240 

 
180 

 
590 

 
240 

 
120 

 
590 

 
240 

 
80 
 

590 
 

240 
 

60 
 

Bloczki i płytki przed wbudowaniem powinny być sezonowane minimum 3 miesiące. 

2.4.10. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek: 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek: 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 
� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.11. Do klejenia bloczków z betonu komórkowego można stosować klejową zaprawę murarską 
do cienkich spoin np. Solbet  

Właściwości: 
Zaprawa jest suchą mieszanką cementu, wapna, kruszywa i środków modyfikujących, 
posiada łatwość nakładania oraz dużą przyczepność do podłoża z gazobetonu, silikatu lub 
cegły; jest mrozo - i wodoodporna, można ją stosować na zewnątrz i wewnątrz budynku, 
niewielka grubość spoiny(1-3mm) powoduje, że obraz ściany jest jednorodny termicznie. 

Przygotowanie klejowej zaprawy murarskiej: 
Należy przygotować 6-7 litrów wody, do której należy wsypać zawartość worka ( 25kg), a 
następnie przy pomocy wiertarki z mieszadłem lub ręcznie urobić do momentu uzyskania 
odpowiedniej konsystencji. Tak przygotowaną mieszankę należy zużyć w ciągu 4 godzin. 

Sposób użycia: 
Przygotowaną zaprawę nakłada się na powierzchnię poziomą i pionową bloczków lub 
cegieł za pomocą ząbkowanej kielni, która pozwala równomiernie rozprowadzić zaprawę na 
wymaganą grubość. Aby zachować obraz ściany jednorodny termicznie grubość spoiny 
powinna wynosić do 3mm.W przypadku łączenia na pióro i wpust spoiny pionowe nie 
występują. 

Dane techniczne: 
- proporcje suchej mieszanki do wody:  na 1kg mieszanki 0,24-0,28 l wody 
- temperatura podłoża:     +5   -   +25ºC 
- temperatura przygotowania zaprawy:   +5   -   +25ºC 
- wytrzymałość na ściskanie:     min.  5 MPa 
- wytrzymałość na zginanie:       min. 2 MPa 
- zużycie zaprawy:     średnio zużywa się około 1,5kg kleju na 1m2 muru  

o gr. 24cm przy 1mm grubości spoiny 
- przydatność do użycia :   6 miesięcy od daty produkcji 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
 Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 
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e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej. 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych: 
� 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17 mm, a minimalna 10 mm, 
� 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł.  
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z bloczków wapienno –piaskowych silikatowych 

5.2.1. Uwagi ogólne  

Prace murarskie z bloków SILKA E powinny być wykonywane przez brygady składające się z 
trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i 
poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest 
brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast 
piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na 
dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W 
takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa 
SILKA FIX dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. 
Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 
proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac murarskich w 
temperaturach niższych niż +50C należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w 
podrozdziale 5.2.5. 

5.2.2.  Pierwsza warstwa muru  

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być 
większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać 
wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak 
dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków 
podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z bloków wyrównawczych SILKA EQ 10 o 
szerokości dobranej do szerokości ściany. Długość ścian często nie jest wielokrotnością 
długości bloków SILKA. W asortymencie SILKA E znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym 
nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza 
zastosowanie bloków o innej długości zachodzi 4 konieczność docięcia bloków na budowie. 
Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje się do 
bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje 
się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków 
w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas 
wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę SILKA FIX nanosi się również na docięte czoło 
bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 50

muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od 
ułożenia pierwszej warstwy.  

5.2.3. Kolejne warstwy muru  

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się 
bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest 
wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. Ich „wyciąganie”, lecz systematyczne 
murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. Zaprawę SILKA FIX nakłada 
się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni SILKA o szerokości równej 
szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej 
grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 
około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie pióro-
wpust SILKA E wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak 
miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie 
łączą się z sobą: • naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z 
powierzchnią boczną bloku, • spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. W 
murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać 
się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki 
kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba 
wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe 
w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm.  

5.2.4.  Ściany fundamentowe i piwniczne 

Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach 
podpiwniczonych mogą być wykonywane z bloków SILKA E pod warunkiem wypełniania spoin 
pionowych zaprawą oraz stosowania zabezpieczeń wodochronnych powierzchni stykających 
się z gruntem. Zaleca się w tym przypadku stosowanie bloków pełnych SILKA E24S lub SILKA 
E18S. Sposób murowania ścian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak ścian 
nadziemia. Zabezpieczenia wodochronne ścian fundamentowych i piwnicznych należy 
wykonywać z materiałów dobrej jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i 
Aprobat Technicznych. Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej niż po 
wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje się powyżej połowy wysokości 
ścian piwnic – po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w 
budynkach wyższych.  

5.2.5.  Murowanie w warunkach zimowych 

 Ściany z bloków SILKA E można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej 
+50C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może 
podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość 5 
prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o 
rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być 
pokryte szronem ani przemarznięte. Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową 
wersję zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z. Pozwala ona na prowadzenie robót w 
warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniżej zera. Proces 
wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 
Dokładny zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych 
umieszczonych na opakowaniach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy 
mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje się przez 
poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jeżeli 
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 

5.2.6.  Kanały elektryczne  

Bloki SILKA E są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W 
jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy 4 cm. Na 
powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko 
wypukłych znaczników. Aby ścianę wykonaną z bloków SILKA E można było wykorzystać do 
prowadzenia instalacji należy przestrzegać zaleceń:  
� ścianę z bloków SILKA E należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej 

warstwie mijały się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób 
ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania 
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należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej nowo położonej warstwie ze 
znacznikami warstwy dolnej. 

� nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego 
powodu ściany, w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie 
na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem dozowników zaprawy SILKA. Dozowniki 
o specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, 
gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym przekroju, o 
szerokości równej średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w trakcie nakładania 
zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu spływającą zaprawą.  

Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji 
elektrycznych w pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie 
wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu 
w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci się otwory 
pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic 
mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z 
konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego. Minimalne głębokości 
wiercenia dla ścian wykonanych z bloków:  
• SILKA E24 - 110 mm, 
 • SILKA E18 - 80 mm,  
• SILKA E15 - 65 mm,  
• SILKA E12 - 50 mm,  
• SILKA E8 - 30 mm.  
Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny 
w osłonie z giętkich rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”).  

5.3. Mur z betonu komórkowego 

5.3.1. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna przekraczać 20%. 

5.3.2. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich, klejowych (Zaprawa murarska 
do cienkich spoin) lub także na zaprawie cem – wap. 
Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny 
gr.15mm-spoiny poziome i 10mm spoiny pionowe – w przypadku zapraw tradycyjnych. 
Przy zastosowaniu zaprawy klejowej typu np. Solbet spoiny powinny mieć grubość do 
3mm. 

 Mury powinny być wznoszone na całej ich długości. Ściany podłużne i poprzeczne powinny 
być wnoszone jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. Narożniki 
muru z gazobetonu należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego stosując na 
przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy 
stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych o gr. większej od 6cm, ze ścianami 
zewnętrznymi.  

 W tym samym murze należy stosować bloczki jednakowej odmiany. W tym samym murze 
nie należy stosować różnych materiałów konstrukcyjnych np. bloczków gazobetonowych i 
żużlobetonowych.  
W murach nośnych z gazobetonu nie należy wykuwać pionowych i poziomych bruzd i 
wnęk. Wyjątek stanowią bruzdy do igielitowych przewodów instalacji elektrycznej, wycinane 
za pomocą specjalnych skrobaczek lub frezowania. 
Szerokość wieńca żelbetowego na ścianie zewnętrznej z bloczków gazobetonowych 
powinna wynosić minimum 18cm; wieńce od strony zewnętrznej powinny być ocieplone 
płytkami z gazobetonu lub styropianu. 
Nadproża należy układać na warstwie betonu gr.10mm lub na 3 warstwach cegły pełnej na 
zaprawie c/w; nie zaleca się wykonywania ścian w deskowaniach na budowie. 
Pod otworami okiennymi w każdej warstwie zaprawy pomiędzy pustakami należy układać 
pręt stalowy ø4,5 wychodzący 30 poza krawędź otworu. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
� sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
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� wymiarów i kształtu cegły, 
� liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
� przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg tabeli: 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
� jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
� Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1.  Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty:  
� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

  mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia:   

 - na 1 metrze długości 3 6 

 - na całej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu:   

 -na wysokości 1 metra 3 6 

 - na wysokości kondygnacji 6 10 

 - na całej wysokości 20 30 

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu:   

 - na 1 m długości 1 2 

 - na całej długości 15 30 

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu:   

 - na 1 metr długości 1 2 

 - na całej długości 10 20 

5 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 

  

do 100 cm szerokość +6, -3 +6, -3 

 wysokość +15, -1 +15, -10 

ponad 100 cm szerokość +10, -5 +10, -5 

 wysokość +15, -10 +15, -10 
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9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. - Płaci się 
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000: 1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-12030:1996           Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport”,  
PN-B-12066:1998   Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja 

architektoniczna i branżowa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45262400-5 
ROBOTY MONTAŻOWE – MONTAŻ KONSTRUKCYJNYCH 

ELEMENTÓW NOŚNYCH BUDYNKU  
– KONSTRUKCJE STALOWE 

 
 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych występujących przy zadaniu: Zmiana sposobu 
użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z zamontowaniem 
konstrukcyjnych elementów nośnych budynku. Do robót tych należy: 
� Montaż nadproży i podciągów stalowych 
� Montaż belki montażowej szybu windowego 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

2. Materiały. 
Materiały do wykonania elementów konstrukcyjnych poszczególnych części budowli należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
Profilowana stal do wykonywania konstrukcji winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i 
PN-91/S-10042. Stal dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Elementy do wbudowania lub do montażu należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - 
opisem technicznym i rysunkami. 
Zastosowany asortyment stali: 
- St3S wg PN-93/H-84023 w postaci dwuteowników IN100 w ilości i długościach wskazanych w PT 

3. Sprzęt 
Montaż konstrukcji ma się odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń (spawarki, 
wiertarki,). Sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi oraz 
spełniać wymagania BHP. Sprzęt używany do przygotowania i montażu konstrukcji stalowych musi 
być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00. “Wymagania 
ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 

5.2. Montowanie głównych elementów nośnych konstrukcji stalowej 

5.2.1. Połączenia  

5.2.1.1. Połączenia spawane 

Postanowienia ogólne. Połączenia spawane wykonuje się według dokumentacji 
technicznej (instrukcja spawania), w której na podstawie gatunków materiału łączonych 
części, rodzaju, grubości i wymaganej jakości połączenia oraz na podstawie innych 
danych powinny być określone: 

� metoda, sprzęt oraz parametry spawania, 
� warunki spawania, np. warunki atmosferyczne, podgrzewanie spawanych elementów, 

wyżarzania normalizujące stref zgniotu C po obróbce plastycznej na zimno) znajdujących 
się w obszarze spawania, 

� materiały do spawania (elektrody, topniki, gazy), 
� pozycje oraz kolejność spawania, przy której wystąpią najmniejsze naprężenia i 

odkształcenia spawalnicze, 
� wymagania specjalne w zakresie np. przygotowania brzegów do spawania, metod 

badania spoin, wykonania złączy próbnych, wymaganych kwalifikacji spawaczy, sposobu 
usuwania wad, obróbki cieplnej po spawaniu. 
W przypadkach podanych w dokumentacji technicznej potwierdzenie zgodności 
wykonania prac spawalniczych z instrukcję spawania powinno być objęte ewidencja, w 
której ponadto należy podawać nazwiska spawaczy oraz znaki, jakimi zostały 
ocechowane spoiny. 

Brzegi i rowki do spawania. Kąt ukosowania brzegu, położenie i wielkość progu, wymiary 
rowka oraz dopuszczalne odchyłki tych parametrów przyjmuje się według właściwych 
norm spawalniczych w zależności od metody spawania, a w przypadku stosowania 
maszyn spawalniczych - zgodnie z instrukcja użytkowania danej maszyny. 
Dopuszczalne przesunięcie krawędzi przekrojów łączonych doczołowe wynosi: 
O, 25 g - gdy grubość cieńszego elementu g ≤12 mm, 
O, 15 g - lecz nie więcej niż 6 mm, gdy g ≥20 mm,  
3 mm — dla grubości pośrednich. 
Szczelinę między elementami spawanymi w złączach kątowych, teowych, zakładkowych i 
nakładkowych o nieukosowanych brzegach zaleca się stosować nie większą niż 1,5 mm. 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami o szerokości minimum 15 mm powinny 
być suche i oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny 
wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych nieuzbrojonym okiem. 

Wykonanie spoin.   Rzeczywista grubość spoin (wszystkich rodzajów) może być o 20% 
większa od grubości nominalnej, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość spoin 
mniejszą od nominalnej: 

� 5% - w przypadku spoin czołowych, 
� 10% - dla pozostałych spoin. 

Spośród wad zewnętrznych spoiny dopuszcza się podtopienie oraz wady lica i grani 
(wklęśnięcia, nadlewy, nierówności, wycieki stopiwa), jeśli wady te mieszczą się w 
podanych wyżej granicach grubości spoiny i nie stanowią ostrych karbów. Ponadto 
dopuszcza się nieznaczne zażużlenia i ospowatość spoiny, natomiast niedopuszczalne 
są pęknięcia, przyklejenia zewnętrzne, braki przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica 
spoiny. 
Dopuszczalne i niedopuszczalne wady wewnętrzne spoin ustala się na podstawie 
wymaganej klasy wadliwości spoiny (lub innych kryteriów jakości spoiny), podanej 
zgodnie z PN-76/B-03200 w dokumentacji technicznej wraz z zaleconą metodą i 
zakresem badań defektoskopowych. 

Wymagania dodatkowe mogą obejmować m.in. (zgodnie z PN-76/B-03200): 
� ultradźwiękowe badanie brzegów na rozwarstwienia, 
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� obróbkę spoin lub uzyskanie łagodnego i bez podtopień przejścia spoiny w stal, 
� wykonanie spoin bez kraterów końcowych oraz spoin o wklęsłym licu, 
� przetopienie grani w spoinach, 
� wymagane technologię spawania. 

Wymagania dodatkowe powinny być podane w dokumentacji technicznej, 

Zalecenia technologiczne. W połączeniach, w których złącza spawane występuję 
równocześnie z innymi (np. ze śrubowym ciernym), zaleca się wykonanie złączy spa-
wanych w pierwszej kolejności. 
Spoiny sczepne, które ulegają przetopieniu w procesie spawania, zaleca się wykonywać 
elektrodami tego samego gatunku, co spoiny konstrukcyjne. 
Wady zewnętrzne spoiny, takie jak kratery, nadmierne podtopienia i wady lica można 
naprawiać uzupełniającym spawaniem, natomiast niektóre wady zewnętrzne oraz wady 
wewnętrzne (niedopuszczalne), jak pęknięcia, nadmierna ospowatość, braki przetopu, 
przyklejenia, pęcherze, należy usunąć np. przez szlifowanie wadliwych odcinków spoin i 
ponowne spawanie; w przypadku stali węglowych dopuszcza się żłobienie elektrodą 
węglową. 
W szczególnych przypadkach mogą być zastosowane dodatkowe zabiegi, np. wyżarzanie 
odprężające, lokalne podgrzewanie w celu zlikwidowania zahartowań oraz naprężeń 
powstałych podczas spawania lub usuwania odkształceń spawalniczych; rodzaj i zakres 
zabiegu należy wówczas zapisać w dokumentacji technicznej. 

5.1.1.2. Połączenia zgrzewane.  
Ogólne wytyczne wykonania kontroli połączeń zgrzewanych zaleca się przyjmować wg PN-
74/M-069021. 

5.1.1.3. Połączenia śrubowe.  
Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejsza liczbę 
podkładek przy równocześnie spełnionym warunku, że gwint śruby pracującej na docisk i 
ścinanie (w połączeniach zwykłych oraz pasowanych) nie powinien wchodzić głębiej w 
otwór łączonej części niż na 2 zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do 
powierzchni łączonych części. 
Powierzchnie gwintu śrub oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek zaleca się 
przed montażem pokryć cienką warstwą smaru stałego. 
Momenty dokręcenia nakrętek w połączeniach sprężanych śrubami o wysokiej 
wytrzymałości (połączenia cierne oraz doczołowe) powinny być podane w dokumentacji 
technicznej. W połączeniach zwykłych i pasowanych nakrętki dokręca się momentem wg 
PN-63/M-82056, przy czym śruba nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostu-
kiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.1.1.4. Inne wymagania dotyczące połączeń - wg PN-76/ B-03200, mogą być również 
określone w dokumentacji technicznej, m. in. w zakresie: 

� wykonania niektórych rodzajów spoin, 
� wykonania otworów do połączeń nitowych oraz śrubowych zwykłych, pasowanych i 

ciernych, 
� obróbki powierzchni tarcia elementów oraz wykonania powłok przeciwślizgowych w 

połączeniach ciernych, 
� wykonania połączeń, które będą obciążone dynamicznie. 

5.2. Montaż konstrukcji 

Postanowienia ogólne. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną  i przy 
udziale środków, które zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, 
układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania konstrukcji stalowej z tym, że 
stateczność konstrukcji i jej części powinna być zapewniona w każdej fazie transportu i montażu 
m. in. za pomocą stężeń stałych lub montażowych. 
Zaleca się montować konstrukcję z możliwie dużych zespołów i sekcji (stosownie do rodzaju i 
nośności środków transportu pionowego i poziomego), scalonych uprzednio z mniej złożonych 
elementów konstrukcyjnych. 
Kolejne sekcje lub kondygnacje konstrukcji mogą być montowane dopiero po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności sekcji lub kondygnacji uprzednio zmontowanych, przy czym regulacja 
konstrukcji powinna być wykonana metodami i środkami, które nie wywołują nadmiernych 
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naprężeń w elementach konstrukcji. Połączenia wykonuje się zgodnie z normą a 
zabezpieczenia konstrukcji przed korozja wg PN-71/H-97053. 

 Fundamenty i repery. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się ze 
stanem fundamentów i reperów, tj.: 
a) sprawdzić w terenie stan fundamentów i stan, kompletność i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem- i korozją śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie główne i linie 
odniesienia rzędnych obiektu, 
b) porównać wyniki pomiarów fundamentów (podane na szkicu załączonym do protokołu 
odbioru fundamentów) z wymiarami projektowymi, przy czym stwierdzone odchyłki nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tabl. 5; w przeciwnym razie w protokole powinien być podany 
uzgodniony sposób wykorzystania wadliwie wykonanego fundamentu. 

Scalanie elementów konstrukcyjnych w większe zespoły i sekcje wykonuje się na placu budowy 
zgodnie z wymaganiami rozdz. 3 i 4 oraz zgodnie z dokumentację techniczna, która powinna 
określać, co najmniej: 
� elementy konstrukcyjne scalone w dany zespół, 
� masę scalonego zespołu, 
� technologię i sprzęt warunkujące prawidłowy montaż zespołu, 
� zabezpieczenia scalonego zespołu przed utrata stateczności podczas transportu, 

ustawienia i mocowania zespołu do zmontowanej uprzednio części konstrukcji stalowej, 
Przed przystąpieniem do scalania należy naprawić uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, 
które mogły powstać podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia i układu geometrycznego konstrukcji podano w tabt. 6.  
PN-77/B-06200. Inne odchyłki należy przyjmować wg 3.1. z tym, że po montażu i zainstalo-
waniu urządzeń wszystkie liniowe wymiary konstrukcji traktuje się jako wymiary swobodne. 
Wartości dopuszczalnych odchyłek odnoszą się do pomiarów konstrukcji obciążonej tylko 
ciężarem własnym. 

6. Kontrola jakości robót 
Częstotliwość oraz zakres badań osadzonych nadproży być zgodna z PN-80/B-06258 W 
szczególności powinna być oceniana: 

zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu nadproży i podciągów 
sprawdzeniu usytuowania nadproży i podciągów 
zgodność kształtu i głównych wymiarów nadproży z dokumentacją techniczną 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest metr bieżący (mb) długości elementu 
Wielkości obmiarowe robót montażowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, 
� inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót montażowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
tynkowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
� zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
� odpowiedniego osadzenia w murze 
� prawidłowości zamontowania odpowiednich kształtowników  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się 
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-65/M-69013                  Spawanie gazowe. 
PN-85/M-69775                 Kontrola spawów. 
PN-77/B-06200                   Kontrola spawów. 
PN-87/M-69008                  Klasa konstrukcji stalowych. 
PN-88/H-84020                  Stale konstrukcyjne 

PN-86/H-84018          Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
PN-B-06200:2002              Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru 

Wymagania podstawowe. 
PN-80.H-04310.           Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-78/H-04408.           Technologiczna próba zginania. 
PN-71/1-1-97053                Malowanie konstrukcji stalowych, ogólne wytyczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45262620-3 
ROBOTY MONTAŻOWE – MONTAŻ KONSTRUKCYJNYCH 

ELEMENTÓW NOŚNYCH BUDYNKU  
– KONSTRUKCJE BETONOWE 

 
 
 

1.  Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych występujących przy zadaniu: Zmiana sposobu 
użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z zamontowaniem 
konstrukcyjnych elementów nośnych budynku. Do robót tych należy: 
� Montaż nadproży żelbetowych prefabrykowanych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

2. Materiały. 
Materiały do wykonania elementów konstrukcyjnych poszczególnych części budowli należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą 
znaku 34GS i St0 (zbrojenia montażowe). 

3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu nadproży może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

4.1. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 

 
5.2. Osadzenie nadproży betonowych 

należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowane z 
betonu. Metody badań cech geometrycznych. 
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Prace montażowe elementów prefabrykowanych rozpocząć od: 
- wytyczenie poziomu osadzania nadproży, 
- sprawdzenie miejsc oparcia nadproży - podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą 

cementową, 
- osadzenie belek nadprożowych i wypełnienie zaprawą cementową, 

Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z 
każdej strony. Końce belek stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu budowy 
powinny się opierać na długości około 1,5 ich wysokości. Koryto między belkami nadprożowymi 
nie przewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą cementową Po wylaniu poduszek 
betonowych z B-20 (wg ST Roboty betonowe) elementy betonowe ustawić i wypoziomować. 

6. Kontrola jakości robót 
Częstotliwość oraz zakres badań osadzonych nadproży być zgodna z PN-80/B-06258 W 
szczególności powinna być oceniana: 

zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu nadproży i podciągów 
sprawdzeniu usytuowania nadproży i podciągów 
zgodność kształtu i głównych wymiarów nadproży z dokumentacją techniczną 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest metr bieżący (mb) długości elementu 
Wielkości obmiarowe robót montażowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, 
� inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót montażowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
tynkowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
� zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
� odpowiedniego osadzenia w murze 
� prawidłowości zamontowania odpowiednich kształtowników  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się 
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
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Normy: 
BN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 
                                        geometrycznych 
PN-65/B – 14503  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
PN-65/B – 1450  Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-Q4300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-Q8  Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-30020  Wapno 
PN-79/B-O6711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. , 

Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989  
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne" 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262650-2 ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT G-K 

 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obudów z płyt GKF i Fermacell występujących przy zadaniu: Zmiana 
sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje następujące roboty budowlane: 

� Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKF i GKFI na ruszcie metalowym 
� Wykonanie lekkich ścianek działowych z płyt GKF na stelażu stalowym – w 

pomieszczeniach istniejących 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
� roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. 
roboty budowlane, 

� procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji 
technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania 
okładzin. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-1 0122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki: Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 
– „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych” 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 
Tabela 1 

Lp. Wymagania GKB zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 
GKFI wodo 

i ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się 
od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±O,5 
 [mm] szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000+3000] (+0; -6) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4. Masa 1 m2 płyty 
o grubości 
[kg] 

9,5 ≤ 9,5 - - - 
12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 
15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 
18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0  
6. Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.] 
- ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość 
[%] 

- - ≤10 ≤10 

  napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN.............. ; 
data produkcji 

8. Oznakowanie      
  kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

  barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
Tabela 2 

Grubość 
nominalna 

płyty gipsowej 
[mm] 

Odległość 
podpór l 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące 

[N] 
Ugięcie 
[mm] 

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie "RENOWACYJNA", o grubo 6,5 mm.  
� Grubość – 12,5 ±0,5 mm 
� Szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm 
� Długość - [2000+3000] (+0; -6,0) mm 
� Masa 1 m2 - 5,5+6,5 kg 
� Obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm): prostopadle do kierunku włókien - min. 

280 N równolegle do kierunku włókien - min. 110 N 
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2.3. Ruszty metalowe do mocowania płyt g-k. 
Należy stosować ruszty metalowe dobierane systemowo łącznie z producentem płyt g-k 

2.4. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.5. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych, a w szczególności: 
� Nie zawierać domieszek organicznych, 
� Mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio ziarnisty 

0,5-1,0 mm. 
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3 
Sprzę t do wykonywania suchych tynków 

 Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się  moż liwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzę tu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 4 4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Pł yty powinny być  pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę  opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 

4.2. Transport pł yt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umoż liwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 pł yt o grubości 12,5mm 
lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się  w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu, co najmniej 2000 kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesia z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 5.2.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z pł yt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z pł yt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się  w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być  suche i dobrze 
przewietrzone. 

5.3. Montaż  okładzin z pł yt gipsowo-kartonowych pod stropem na ruszcie metalowym 
Pod stropem wykonać ruszt z profili CD60 w rozstawie, co 100cm w kierunku osi kształtowników 
głównych i 50 cm w kierunku kształtowników nośnych. Profile w miejscach skrzyżowań połączyć 
łącznikiem krzyżowym. Dodatkowo profil w osi kształtowników głównych podwiesić za pomocą 
wieszaków w rozstawie nie mniejszym niż 85cm. Ruszt oparty na ścianie za pomocą profilu 
UD30. Płyty GKF 12,5mm mocować wkrętami samogwintującymi 3,9x30 co 30mm. Łby wkrętów 
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szpachlować należy masą szpachlowa. Na styku ze ścianami należy wykonać spoinę 
obwiedniową o szer.5-7mm i na całej szerokości i głębokości wypełnić środkiem trwale 
plastycznym –np. akrylem 5-7mmx25. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt.6.6.2.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo - włóknowych 
powinna być zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych" 
W szczególności powinna być  oceniana: 
� Równość powierzchni pł yt, 
� Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
� Wymiary pł yt (zgodne z tolerancją),  
� Wilgotność i nasiąkliwość, 
� Obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia pł yt. 

6.2.2. Warunki badań pł yt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być Wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 

a) Zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) Rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) Przygotowanie podłoża, 
d) Prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
e) Wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 
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przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.  
 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie przecinających 

Się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji Pionowego Poziomego 

nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 na 

całej długości łaty 
kontrolnej 

o długości 2 mb 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 mm wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 2mm 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania 
ogólne"pkt9 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
� przygotowanie podłoża, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
� na rusztach z kształtowników metalowych 
� przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem 
dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
� przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
� zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
� szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - 
Kraków 1996 r. Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 
2002 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45321000-3 IZOLACJE 

 
 
 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji w celu realizacji przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania 
budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej i przeciwogniowej w 
obiektach objętych przetargiem. 
- Izolacje termiczne ścian zewnętrznych z płyt styropianowych  
- Izolacja termiczna stropodachu 
- Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów dwiema warstwami papy na lepiku  
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, bitumiczne, pionowe wykonane na zimno z 

roztworu asfaltowego 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

2. Materiały. 

2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.1.1. Pozioma izolacja murów fundamentowych w postaci 2 warstw papy na lepiku. 
 Należy zastosować papę o następujących parametrach technicznych: 
� Osnowa/gramatura [g/m2] – tektura/333 
� Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – oksydowanie/300 
� Siła zrywająca/wydłużenie [N/5cm]/[%] – 150/2 
� Grubość/masa 1m2 [mm]/[kg] – 1,5/0,7 

2.1.2. Lepik asfaltowy na zimno do klejenia papy na murach  
Lepik powinien charakteryzować się następującymi parametrami: 
� Schnięcie powłoki w temperaturze +20°C [h] – maks. 6-10 
� Zużycie: 0,75 – 1,1l/m2 
� Opakowania: 10, 30, 50kg 

2.1.3. Dysperbit – ogólnie stosowany środek do izolacji pionowej murów fundamentowych. 

2.2. Materiały do izolacji termicznych. 

2.2.1. Styropian – płyty gr. 15 cm, 10cm (EPS 70-040 – w miejscach docieplanych i EPS 70-
031 – w miejsach ocieplanych od podstaw) – ocieplenie ścian 
Styropian odmiany G -T samogasnący. Do ocieplenia ścian zewnętrznych. Gęstość 
min. 25 kg/m3.  
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a) Wymagania. 
� Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych,  
� Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2.  
� Wymiary: 

- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%  
- szerokość -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

2.2.2. Ocieplenie zewnętrzne murów – systemowe np. Atlas Stopter 
Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych wg tego sytemu należy użyć następujących 
materiałów.  
� Zaprawa mocująca np.: Atlas Stopter P 
� Termoizolacja: płyty styropianowe 
� Warstwa zbrojona: Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie np. ATLAS 

STOPTER K-20 
� Podkład pod tynk np.: ATLAS CERPLAST 
� Wyprawa tynkarska np.: Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N lub R 

Do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych można stosować innych systemów, o 
zbliżonych bądź takich samych parametrach technicznych użytych materiałów: 

Dane techniczne materiałów na przykładzie systemu Atlas Stopter: 

� Zaprawa mocująca Atlas Stopter K-20  
Proporcje mieszanki 0,20-0,22l wody na 1kg mieszanki 

5,00-5,50l wody na 25kg zaprawy 
Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 
Czas otwarty pracy  Min. 25minut 
Przyczepność do betonu Min. 0,6MPa 
Przyczepność do styropianu Min. 0,1MPa 
Temperatura przygotowania zaprawy Od +5˚C do +25˚C 
Temperatura podłoża i otoczenia Od +5˚C do +25˚C 
Odporność na temperatury Od -20˚C do +60˚C 
Gęstość zaprawy w stanie suchym Ok. 1,3kg/dm3 

Min. Grubość warstwy zaprawy 2mm 
Max grubość warstwy zaprawy 5mm 
Zużycie; przyklejanie płyt styropianowych Od 4,0 do 5,0kg/m3 
Wykonanie warstwy zbrojonej Od 3,0 do 3,5kg/m3 

 
� Płyty styropianowe wg. 2.1.1. 
� Siatka zbrojąca: Siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej do wykonania 

warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Gramatura 145g/m2. Aprobata 
Techniczna ITB AT-15-3833/99, Atest higieniczny PZH nr B-1915/95. 
 

2.2.3. Styropian – płyty gr. 10cm (EPS 100-036) – izolacja termiczne posadzek 
Styropian odmiany G -T samogasnący. Do ocieplenia posadzek o gęstości min. 
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25kg/m3.  

e) Wymagania. 
� Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych,  
� Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2.  
� Wymiary: 

- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%  
- szerokość -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

f) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

g) Przechowywanie. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

h) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

2.2.4. Wełna mineralna  - izolacja akustyczna ścian działowych. 
W projekcie zastosowano wełnę mineralną w postaci płyt o grubości 12cm. Do wykonania 
izolacji z wełny mineralnej należy wełnę w postaci zrolowanej płyty np. SUPERROCK firmy 
Rockwool.  
Wymagania dla wełny mineralnej w postaci płyt 
� Długość 1000 mm 
� Szerokość 600mm 
� Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/m*K 
� Klasyfikacja ogniowa A1 
� Gęstość pozorna [kg/m3]: 35 

2.2.5. Papa podkładowa (przylaminowana do płyt styropianowych) - izolacja termiczna 
stropodachu 
Mocowana wraz z płytami styropianowymi. 
Należy zastosować papę podkładową spełniającą następujące parametry. Osnowa 
wykonana z welonu szklanego zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą asfaltu 
oksydowanego. Strona wierzchnia jest pokryta drobnoziarnistą posypką mineralna. Warstwy 
asfaltu oksydowanego zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze 0°C. Należy 
zastosować tenty papy również do wykonywania niezbędnych obróbek. 
Parametry: 
� Włóknina szklana / gramatura [g/m2] - 60 
� Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – asfalt oksydowany/1200 
� Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – 0 /+70 
� Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (200/200)2 
� Grubość [mm] – 4,6 ± 0,2 

2.2.6.  Papa wierzchniego krycia np. Icopal Extradach Top 5.2. szybki profil sbs Extradach 
mocowana mechanicznie 
Wymaga się, aby stosować papę wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podkładowa. 
Osnowa poliestrowa papy nawierzchniowej powinna być zaimpregnowana i pokryta po obu 
stronach warstwą bitumu modyfikowanego polimerami. Strona wierzchnia musi być pokryta 
warstwą posypki z łupku bitumicznego. Papa zastosowana na wierzchnią warstwę musi 
charakteryzować się wysoką odpornością na zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość 
polimeru musi zapewnić elastyczność nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymałość 
na ruchy w podłożu lub oddziaływanie utrzymującego się na powierzchni lodu. 
� Włóknina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 250 
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� Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – SBS 3000 
� Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – -25 /+100 
� Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (1050/850)/150 
� Grubość [mm] – 5,2 ± 0,2 

2.2.7. Folia paroszczelna położona pod warstwą ocieplenia w postaci wełny mineralnej 
Paroizolacja w postaci folii paroszczelnej. Należy stosować folie trójwarstwowe łączone 
poprzez zgrzewanie. Mocowanie do podłoża za pomocą zszywek lub gwoździ z szeroką 
główką.  
� Temperatura użytkowania od –40˚C do +120˚C.  
� Paroprzepuszczalność - < 0,49g/m2/24h 
� Grubość folii – 0,2mm  

2.2.8. Geowłóknina 
Występuje w postaci gotowej warstwy luźnego układu włókien o uporządkowanym lub 
przypadkowym układzie, połączonych chemiczną lub termiczną metodą klejenia bądź 
mechanicznego łączenia, tj. igłowania (mechanicznego lub wodnego) lub igłowania z 
wykurczaniem.   
Z geowłókniny wykonuje się warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o 
różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, 
georusztami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Służą do osłony 
systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem 
drobnoziarnistym. Osłaniają uszczelnienia z geomembrany przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Funkcje geowłókniny: 

- filtracyjna; 
- seperacyjna; 
- wzmacniajaca 

Geowłóknina ogranicza ruch gruntu lub innych cząsteczek poddanych działaniu sił 
hydrodynamicznych, przy jednoczesnym umożliwieniu przepływu cieczy przez, lub w głąb 
geowłókniny albo innego produktu pochodnego. Do określenia własności filtracyjnych 
geowłókniny zwykle używa się parametrów wodoprzepuszczalności i wymiaru otworów. 
Wielkości porów geowłókniny powinna być dostatecznie mała aby zatrzymać większe 
cząstki gruntu, przeciwdziałając jego erozji. Początkowo małe cząsteczki gruntu muszą 
przechodzić przez geowłókninę w celu umożliwienia powstania „sieci przesklepień” 
składającej się z większych cząstek, które działają jako dodatkowy naturalny filtr 
gruntowy towarzyszący geowłókninie. Jeżeli rozmiar porów geowłókniny będzie zbyt 
mały, to wówczas drobne cząsteczki nie będą mogły być wypłukane i wytworzona „sieć 
przesklepień” o małych wymiarach będzie stanowiła naturalną barierę z gruntu o niższej 
wodoprzepuszczalności. 
Wodoprzepuszczalność geowłókniny zależy także od jej ściśliwości. Ogólnie grube 
geowłókniny są podatne na ściskanie, co należy brać pod uwagę przy wyborze 
geowłókniny o wymaganej wodoprzepuszczalności. Sama grubość jest raczej własnością 
opisową niż parametrem projektowym. Funkcja filtracyjna geowłókniny związana jest z 
budową tam, grobli, przeciwdziałaniem erozji, odwodnieniem dróg i podłoża gruntowego. 
Geowłóknina zastępuje wówczas tradycyjny filtr ziarnisty.  

 
2.3. Płyn iniekcyjny i impregnacyjny 900 

Płyn iniekcyjny i impregnacyjny w systemie renowacji KREISEL 

Charakterystyka 
Preparat uszczelniająco-hydrofobizujący oraz wzmacniający podłoże produkowany na bazie 
krzemianów i związków krzemoorganicznych. Hydrofobizuje i zwęża kapilary, nie ograniczając 
dyfuzji pary wodnej. Wzmacnia podłoże i poprawia odporność chemiczną materiałów. 
Charakteryzuje się dobrą penetracją zawilgoconych murów, chroni przed kapilarnym 
podciąganiem wody, a jako impregnat ogranicza przedostawanie się soli do warstw 
powierzchniowych. Wodorozcieńczalny. Nieszkodliwy dla środowiska, nie zawiera dyspersji 
polimerów. Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA. 
Przeznaczenie 
Płyn iniekcyjny i impregnacyjny 900 jest specjalistycznym preparatem o złożonym działaniu, 
przeznaczonym do wykonywania przepony poziomej chroniącej przed podciąganiem 
kapilarnym wody w materiałach porowatych w systemie tynków renowacyjnych KREISEL; do 
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stosowania w metodzie grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. Preparat ten służy także do impregnacji 
powierzchniowej materiałów porowatych w celu wzmocnienia osłabionej struktury muru i 
ograniczenia przedostawania się soli do tynku renowacyjnego lub na powierzchnię ściany. 
Nadaje się do impregnacji takich materiałów jak: kamień naturalny, tynki, cegły zwykłe, 
nasiąkliwe cegły klinkierowe. Płyn nie nadaje się do iniekcji w murach z dużą ilością pustek 
powietrznych. 
Dane techniczne: 

- Skład: woda, krzemiany, związki krzemoorganiczne. 
-  Kolor: bezbarwny PH: ok. 12 (alkaiczne)  
- Gęstość: ok. 1,10 g/cm3 

Dane wykonawcze: 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
- Proporcje mieszania z wodą: 1:1 
- Zużycie: przy impregnacji: ok. 0,45-0,651 na 1 m2,przy iniekcji ok. 2,Ol na 1m2 

poprzecznego przekroju muru 

- Opakowania: Worki 51 na paletach po 42 sztuk 
- Przechowywanie: do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w 

nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. 
- Ostrzeżenia: 

Produkt daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić 
oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i 
zasięgnąć porady lekarza. 
 

2.4. Zaprawa montażowa 425 – KREISEL 
Szybkowiążąca zaprawa montażowa w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki 
spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu 
wodą tworzy jednorodną masę szybko twardniejącą i osiągającą wysoką wytrzymałość 
początkową. Nie powoduje korozji metalu, po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.  
Zaprawa przeznaczona jest do szybkiego montażu metalowych elementów budowlanych, 
takich jak: kotwy, balustrady balkonowe i schodowe, słupy ogrodzeniowe, wsporniki, kraty itp. 
Służy również do punktowego uszczelniania miejsc punktowego przesiąkania wody w murach 
i rurach betonowych oraz nadaje się do wypełniania niewielkich (ze względu na krótki czas 
obróbki) ubytków w podłożu. Stosowana na podłożach betonowych oraz murowanych z 
elementów ceramicznych, silikatowych, betonowych, z betonów lekkich kruszywowych i 
komórkowych, a także na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych w budownictwie 
nad- i podziemnym, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie należy jej stosować na 
podłożach zawierających gips.  
Dane techniczne: 

- skład: mieszanina cementów portlandzkiego i glinowego, wypełniacze 
mineralne, domieszki modyfikujące 

- gęstość nasypowa: ok. 1,26g/cm3 
- gęstość objętościowa w stanie wysuszonym: ok. 1,95g/m3 
- wytrzymałość na ściskanie po 3 godzinach: ≥10 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 25 MPa 
- wytrzymałość na zginanie po 3 godzinach: ≥ 2,5 MPa 
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 5 MPa 
- przyczepność do stali : ≥ 3 MPa 
- nasiąkliwość: ≤ 16% 
- zawartość chlorków: 0,02%CI 
- zawartość rozpuszczonego chromu VI: ≤0,0002% 

Opakowania : 
- wiaderka plastikowe 2kg po 168 sztuk na palecie; 
- wiaderka plastikowe 5 kg po 100 sztuk na palecie; 

Przechowywanie: 
Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach 
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fabrycznych. 
Temperatura stosowania: 

(powietrza, podłoża, materiałów) od +5°C do +25°C 
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: 

ok. 3minuty ( przy temp. +20°C i wilgotności powietrza ok. 60%) 
Zużycie: ok. 1,6kg/dm3 
Proporcje mieszania z wodą: 

Ok. 0,22l na 1kg suchej mieszanki. 
  
3. Przechowywanie. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

4. Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwodne 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 
materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap 
asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien 
być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne należy 
nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą 
ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi 
materiałami izolacyjnymi. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji 
podłoży szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski 
oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 5ºC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie 
niższej niż 15ºC. 

5.2.  Osuszanie budynku od zewnątrz produktami firmy KREISEL. 

5.2.1. Wykonanie przepony poziomej 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań osuszania ścian, w pierwszej kolejności należy 
odkopać mury fundamentowe starego budynku szkoły do poziomu fundamentów i 
przeprowadzić dokładną analizę stanu zasolenia i zawilgocenia podłoża. 
Przygotowanie podłoża: 
Oczyścić i ocenić stan powierzchni ściany. Należy usunąć luźne i niezwiązane bądź 
skorodowane fragmenty muru, skuć stare tynki, usunąć stare powłoki smołowe. itp. Podłoże 
powinno być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, 
naddatków zaprawy murarskiej.  

- oczyszczenie powierzchni tynku z nawarstwień powierzchniowych w sposób 
mechaniczny przez szczotkowanie i działanie sprężonym powietrzem.  

- usunięcie luźnych i odspojonych od podłoża partii tynku, jak również łat cementowych, 
w sposób mechaniczny. Stare zniszczone tynki, ze śladami zawilgocenia, wykwitami 
należy usunąć do wysokości 1m ponad strefę uszkodzeń. Wszelkie ewentualne 
wykwity na odsłoniętym murze należy wstępnie usunąć mechanicznie. 

- likwidacja biologicznego skażenia podłoża i korozji biologicznej cegły poprzez 
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naniesienie na powierzchnię odsłoniętego wątku ceglanego preparatu grzybobójczego 
SEPTOBUD 1008. 

sposób wykonania: 
W przypadku impregnacji i iniekcji objawy agresji biologicznej, (zagrzybienia, zapleśnienia) 
należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008, nakładając na zainfekowane 
powierzchnie preparat SEPTOBUD 1008 za pomocą pędzla, wałka, gąbki, lub metodą 
natryskową. Pozostawić na 24 godziny w celu unieszkodliwienia mikroorganizmów, a 
następnie usunąć zdezaktywowane mikroorganizmy za pomocą ostrej szczotki, lub wodnego 
urządzenia ciśnieniowego. Nie wolno usuwać mikroorganizmów przed zastosowaniem 
preparatu grzybobójczego, gdyż prowadzi to do ich rozprzestrzeniania. Preparatu tego 
bezwzględnie nie wolno dodawać do wyrobów jak np. farby, grunty, tynki. 
Wszystkie wykruszające się spoiny w murze należy usunąć do głębokości 2cm, a następnie 
wypełnić je tynkiem cementowo-wapiennym. 
W przypadku iniekcji w murze należy wykonać otwory w odległościach ok. 10-12cm nachylone 
pod kątem ok. 25 °. Jeśli jest to możliwe należy zakończyć wiercenie w odległości ok. 5cm 
przed drugą stroną muru, poniżej poziomu posadzki piwnicznej. W przypadku murów bardzo 
szerokich >60cm wiercenie należy przeprowadzić dwustronnie. Średnica wierconego otworu 
uzależniona jest od stosowanej metody iniekcji (10-30mm). Dokonać iniekcję wielostopniową 
polegającą na iniekcji wstępnej – chłonną kapilarnie i płynną zaprawą cementową, 
pozwalającą na wypełnienie pustych przestrzeni i rys; a w następnym etapie iniekcji właściwej 
preparatem na bazie mikroemulsji silikonowych  PŁYNEM INIEKCYJNYM 900. Płyn należy 
dozować w wywiercone otwory przy pomocy odpowiedniego zasobnika. Iniekcję należy 
przeprowadzać do pełnego nasycenia obszaru otaczającego otwór.  
Po zakończeniu procesu wykonywania przepony poziomej otwór należy wypełnić ZAPRAWĄ 
MONTAŻOWĄ 425 wymieszaną z wodą do półpłynnej konsystencji.  
Wszystkie prace prowadzone na zewnątrz należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, 
niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze. W przypadku konieczności prowadzenia prac 
w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ 
czynników atmosferycznych. 
Impregnowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do 
występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania 
promieniowania słonecznego lub ogrzewania. Płyn należy zawsze stosować w temperaturze 
od +5°C do +25°C. Temperatura > +5°C musi być także zachowana w ciągu min 3 dni od 
nałożenia preparatu na podłoże. 
Po osuszeniu od zewnątrz ściany budynku, należy przystąpić do izolacji pionowej z masy 
uszczelniającej KMB. 

 
5.2.2. Impregnacja ścian wewnętrznych piwnic płynem iniekcyjnym i impregnacyjnym 900 

Jako pierwszy krok skucie istniejących tynków wewnętrznych ścian zewnętrznych w 
pomieszczeniach piwnicznych. Po iniekcji od zewnątrz po czasie wskazanym przez 
producenta należy zaimpregnować ściany od wewnątrz PŁYNEM IMPREGNACYJNYM 900. 
W przypadku impregnacji podłoża należy dodatkowo wstępnie zwilżyć wodą, powierzchnia 
powinna być matowowilgotna. Impregnację należy wykonać przez naniesienie PŁYNU 
INIEKCYJNEGO I IMPREGNACYJNEGO na podłoże metodami malarskimi/pędzel, wałek, 
natrysk/, a w przypadku bardzo chłonnych podłoży należy zabieg ten przeprowadzić 
dwukrotnie, nanosząc impregnat metodą „mokre na mokre". 
Impregnację należy przeprowadzić do pełnego nasycenia obszaru impregnowanego. 
 

5.2.3. Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych z masy uszczelniającej na bazie tworzyw 
sztucznych i mas bitumicznych  
Izolację ścian piwnic można zakwalifikować jako uszczelnienie przeciwko wodzie nie 
wywierającej ciśnienia (średnie obciążenie). Do powyższej grupy obciążonej wodą można 
zaliczyć również wody przesączające się i o niewielkim naporze oraz wodę użytkową, które 
wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne. Przy wykonaniu 
uszczelnienia przeciwko tak określonej wodzie niewywierającej ciśnienia (średnie obciążenie) 
uszczelnienie z masy bitumicznej SUPERFLEX 10 należy nanosić w co najmniej 2 procesach 
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roboczych. Minimalna grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na 
krawędziach i wyobleniach należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę 
wzmacniającą z siatki z polipropylenu 

� Podłoże. 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś 
wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 
W przypadku wody pod ciśnieniem mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie 
działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i 
lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 
Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące 
(nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują 
wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, 
grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych 
mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod SUPERFLEX 10 

� Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi.  

� Mieszanie 
Do komponentu płynnego SUPERFLEX 10 dodaje się komponent proszkowy i miesza za 
pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek 
w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych 
należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania 
zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania masy uszczelniającej z pojemnika 
polecamy naszą kielnię czerpakową nr 1, do mieszania nasze mieszadło nr 4.  

� Gruntowanie podłoża 
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w 
stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża 
łuszczące się), należy zagruntować EUROLANem TG 2. Po wyschnięciu powłoki gruntującej 
następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni.  

� Szpachlowanie drapane 
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające 
(szpachlowanie drapane) SUPERFLEX 10. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim 
będzie można rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków 
wielkowymiarowych należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez 
szpachlowanie wypełniające SUPERFLEX 10. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je 
zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą kompensującą skurcz, 
nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą masą szpachlową DEITERMANN HKS. Stosowanie 
naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju podłożach, na murze z bloków betonowych i 
bloków z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy przy 
oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody nie będącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod 
ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego należy najpierw stworzyć 
zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw.  

� Uszczelnienie ścian        
Nakładanie uszczelnienia materiału SUPERFLE 10 następuje zgodnie z ogólnymi wytycznymi 
wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces 
roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić 
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną 
(napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym 
należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. SUPERFLEX 10 osiąga swoje 
ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić 
do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z 
ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła 
woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie 
wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W 
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przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami 
sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować 
zacienienia. 

5.3. Izolacje termiczne. 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3cm. 

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

5.3.4. Wykonanie ocieplenia za pomocą systemu dociepleń np. Atlas Stopter 
Systemy ATLAS STOPTER są firmowymi odmianami metody „lekkiej" ocieplania 
budynków, objętej instrukcją ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków". Metoda ta polega na mocowaniu do ścian systemu 
warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego (w postaci płyt 
styropianowych), warstwy zbrojonej. Elementami mocującymi są zaprawa klejąca i 
dodatkowe łączniki mechaniczne, czyli kotki plastikowe oraz dodatkowe listwy cokołowe. 
Systemy ATLAS STOPTER są klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, do 
grubości warstwy termoizolacji - 25 cm. 

Mocowanie płyt styropianowych 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listew cokołowych 
co połowę kondygnacji. Ułatwia ona zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i 
kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie całego systemu. Po-
winno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta 
odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a 
także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami błota - nanoszonymi 
przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych 
dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna 
szklanego. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania warstwy 
termoizolacyjnej. W przypadku systemów ATLAS STOPTER stanowią ją sezonowane, 
samogasnące płyty styropianowe według PN-B-20130, odmiany FS15 lub FS20. Należy 
je mocować poziomo, z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę, zarówno na 
powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Grubość styropianu powinna być 
dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku na podstawie obliczeń współczynnika 
przenikania ciepła U i powinna zapewniać spełnienie wymagań ochrony cieplnej, 
określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca ATLAS 
STOPTER K-20 lub ATLAS STOPTER K-10. Nakłada się JE na powierzchnię płyty, 
metodą „pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwodowej, ułożonej wzdłuż krawędzi 
płyty, powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Na pozostała powierzchnię należy nałożyć 
równomiernie 6 placków o średnicy 8-12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna 
obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach, np. w 
narożnikach budynku, powyżej drugiej kondygnacji lub przy zastosowaniu styropianu o 
grubości większej niż 15 cm, zaleca się stosować dodatkowe mocowanie w postaci 
kotków plastikowych, w ilości około 4-5 na 1m2. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju, 
długości kotków, a także o sposobie ich rozmieszczenia, powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin 
od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kotków w warstwie konstrukcyjnej ściany 
(wykonanej z materiałów pełnych) powinna wynosić min. 6 cm. 
 

Wykonanie warstwy zbrojonej 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 77

przyklejenia płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca wykonana z włókna 
szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej ATLAS STOPTER K-20. Siatka posiada 
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, charakteryzuje się równym i trwałym splotem i 
jest odporna na alkalia. W systemach ATLAS STOPTER zalecamy stosowanie siatki z 
włókna szklanego, polecanej przez firmę ATLAS. Wykonanie warstwy zbrojonej 
zaczynamy od przeszlifowania nierówności na powierzchni przyklejonego styropianu. Na 
styropian nakładamy warstwę zaprawy klejącej ATLAS STOPTER K-20 i rozprowadzamy 
ją za pomocą pacy ząbkowanej. W zaprawie zatapiamy wcześniej przygotowany, 
odpowiednio przycięty pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w nałożoną 
masę, a później dokładnie zatapiamy pacą ząbkowaną, tak by siatka była całkowicie 
niewidoczna. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą 
być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie 
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Ostatnią czynnością jest 
wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej gładką pacą metalową. W celu zwiększenia 
odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki, 
na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 
należy wkleić aluminiowe listwy narożne ATLAS. Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej 
jest szczególnie ważne, zarówno ze względów konstrukcyjnych, jak i estetycznych.  

5.3.5. Ocieplenie stropodachu  
Ocieplenie stropu wykonać z płyt styropianowych o łącznej grubości 20cm. Ocieplenie 
układać w dwóch warstwach z przesunięciem 15cm. 3% spadek połaci dachowej uzyskany 
dzięki istniejącym płytom korytkowym (istniejący dach) lub za pomocą klinów 
styropianowych (część projektowana). Ze względu na wykonywanie prac na znacznej 
wysokości zaleca się stosowanie styropianu w postaci płyt. Płyty styropianowe należy 
mocować do podłoża za pomocą ogólnodostępnych zapraw np. Atlas. Dodatkowo 
stosować mocowanie za pomocą kołków plastikowych w ilości około 4szt. / 1m2. Zaleca się, 
aby płyty styropianowe były frezowane i łączone na zamek. 

Mocowanie styropapy: 
Styropapę mocuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego lub za 
pomocą specjalnych łączników mechanicznych. W praktyce bardzo często wykorzystuje się 
obydwa sposoby jednocześnie, uwzględniając w dachu strefy obciążenia wiatrem. 
Użycie kleju powinno być poprzedzone dokładnym sprawdzeniem czy nie zawiera on 
rozpuszczalników organicznych, czyli związków szkodliwych dla styropianów. Najlepiej jest 
zdecydować się na klej, który zalecany jest przed danego producenta styropapy. Z kolei 
korzystanie z łączników mechanicznych wiąże się nierozłącznie ze ścisłym dostosowaniem 
ich rodzaju oraz ilości. Kołki powinny być przeznaczone do montażu termoizolacji na 
dachach płaskich i winny posiadać zakotwienia odpowiadające podłożu, w którym mają być 
stosowane (beton, blacha, drewno). Liczbę łączników mechanicznych dostosowuje się do 
danego obszaru dachu, tj. do jego strefy obciążanie wiatrem. 
Na dachach płaskich, usytuowanych na budynkach do 20 m wysokości rozróżnia się trzy 
strefy obciążenia wiatrem. Fakt ten ujęto normie DIN 1055. Są to: 

• strefa wewnętrzna; 
• strefa krawędziowa; 
• strefa  narożna; 

Na największe siły ssania wiatru narażona jest strefa narożna dachu. Mniejsze występują w 
strefie krawędziowej, a najmniejsze – w strefie wewnętrznej. Zakładając, że łączniki 
mechaniczne będą charakteryzowały się nośnością 0,6 kN (kiloniutona) należy użyć 
odpowiednio 9 sztuk na 1 m² w strefie narożnej, 6 sztuk na 1 m² w strefie krawędziowej i 3 
sztuki na 1 m² w strefie wewnętrznej (środkowej). 

Przygotowanie podłoża pod styropapę 
Przed przystąpienie do układania styropapy należy odpowiednio przygotować podłoże. 
Powinno być ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjną masą asfaltową. Na 
podłożach żelbetowych do klejenia styropapy dwustronnie laminowanej używa  się 
najczęściej lepiku na gorąco. Jednak przed bezpośrednim jego zastosowaniem należy go 
lekko przestudzić (do temperatury około 80 stopni Celsjusza). Jeżeli płyty mają być 
układane na blasze, także można stosować metodę klejową, ale w strefach narożnej i 
krawędziowej mocowanie należy wspomóc łącznikami mechanicznymi. W drewnie, czyli 
najczęściej na starym pokryciu papowym zaleca się stosowanie wyłącznie łączników 
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mechanicznych. Jest to dyktowane koniecznością zapewnienia podkładowej warstwy 
wentylacyjnej. 
W praktyce styropapa znajduje zastosowanie zwłaszcza na starych pokryciach papowych. 
Powinniśmy pamiętać, że płyty termoizolacyjne można układać dopiero po dokonaniu 
oględzin starej papy. Są sytuacje, że jest ona na tyle zużyta, że wymaga całkowitego 
zerwania. W pozostałych przypadkach uszkodzone miejsca trzeba poddać regeneracji. 
Wszelkiego rodzaju odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć. Następnie 
miejsce naprawy zgrzewa się lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fałdy 
wymagają ścięcia i wyrównania ich do pozostałej płaszczyzny dachu. Uszkodzenia o 
większych rozmiarach wycina się i pokrywa nową papą. 
Jeśli struktura dachu jest zawilgocona, co przy starych pokryciach papowych zdarza się 
nader często – powinniśmy wykonać izolację składającą się z papy perforowanej i 
kominków wentylacyjnych. Kominki rozmieszcza się w ilości 1 sztuka na 40  - 60 m² połaci 
dachowej. 

Warstwa paroizolacyjna 
W przypadku dachów mocno zniszczonych i o bardzo zawilgoconej strukturze najlepszym 
rozwiązaniem jest system paroizolacyjny opisany powyżej (papa perforowana + kominki 
wentylacyjne). Wcześniej konieczne jest osuszenie dachu. Wykonuje się to poprzez 
rozszczelnienie jego struktur (np. przez zrobienie nawierceń lub nacięć). Stworzony system 
izolacyjny odprowadzi na bieżąco parę wodną z pomieszczeń, a przy okazji dokończy 
osuszanie starych struktur dachu. 
W sytuacjach, kiedy dach nie jest zawilgocony i podłoże pod styropian nie uległo znacznej 
degradacji – gruntuje się je i rozkłada paroizolację z membran bitumicznych bądź folii 
polietylenowej. Jest to mniej czasochłonne i bardzo skuteczne  rozwiązanie, ale niestety nie 
zawsze możliwe do wdrożenia. 

Układanie płyt warstwowych ze styropapy 
Termoizolacyjne płyty styropapy mają około 5 cm zakłady papy, wystające po jednej 
długości i po jednej szerokości. Standardowe płyty laminowane dwustronnie, od spodu 
zakładów takich nie posiadają. Zatem strona bez zakładów to strona, którą przykładamy 
materiał do podłoża. Materiał układa się w ten sposób, by poszczególne jego elementy 
dobrze do siebie przylegały (płyty należy solidnie dociskać do siebie). Wystający zakład 
papy wywijamy na kolejną płytę, co zapewnia szczelność izolacji. 
Po zamocowaniu płyt  styropapy – można przystępować do układania ostatecznego 
(wierzchniego) pokrycia dachu. W układzie jednowarstwowym będzie nim papa 
nawierzchniowa. Zaś w dwuwarstwowym – papa podkładowa. Wierzchnie pokrycie układa 
się poprzez zgrzewanie. Wykonując tę czynność należy zwracać uwagę, by ogniem z 
palnika nie uszkodzić materiału termoizolacyjnego. Wykonanie wierzchniego pokrycia 
papowego powinno  oczywiście odbywać się zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej 
(stosowanie odpowiedniej szerokości zakładów, niewywijanie papy bezpośrednio pod 
kątem 90 stopni itp.). 

5.3.6. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Materiały izolacyjne. 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Przy odbiorze izolacji należy sprawdzić zachowanie parametrów określonych 
w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się 
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45410000 ROBOTY TYNKARSKIE 

 
 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych występującej w przedsięwzięciu: Zmiana 
sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg poniższego. 

- Tynki cementowo-wapienne, 
- Tynki mineralne zewnętrzne 
- Tynki i szpachlówki gipsowe 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,  
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,  
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm. 

 
2.3. Tynki cementowo-wapienne III kat. 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
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lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno twa 
rzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Tynk gipsowy  
Tynki ( gładzie) z gipsu szpachlowego charakterystyka i zakres stosowania.  
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wy-
maganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) -nie mniej 

niż 5 MPa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, od-

siew na sicie 1,0 mm - 0%, 
- początek wiązania po 30-60 min, 
- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata - nie 

więcej niż 0,5 g, 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 
Woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wyma-
ganiom podanym w normie na wodę do celów budowlanych. 

2.5. Tynk cementowy  
Do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku cementu do piasku 1: 4, do tynków 
narażonych na zawilgocenie 1: 3.  

2.6. Tynk mineralny ATLAS CERMIT SN i DR 
Cienkowarstwowy tynk strukturalny przeznaczony jest do ręcznego wykonywania 
dekoracyjnych wypraw zewnętrznych i wewnętrznych. Przed użyciem masa tynkarska 
wymaga zabarwienia. Tynk można stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach 
mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo – wapienne, 
płyty gipsowo-kartonowe, oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych systemach 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Mineralne zaprawy tynkarskie ATLAS CERMIT SN i 
DR wykonane są na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i mar-
murowego o grubości do 1,5 (tylko CERMIT SN); 2 i 3 mm. Oferowane są w dwóch fakturach 
(SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) i w 7 pastelowych kolorach. Mineralna zaprawa ATLAS 
CERMIT PS posiada fakturę piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubości do 1 
mm. Dostępna jest tylko w kolorze białym.  
Jest to produkt wydajny, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Po wyschnięciu tworzy powłokę 
przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową. Charakteryzuje się ona również dużą 
odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie itp. Ponadto 
zawiera środki ograniczające rozwój grzybów i pleśni na powierzchni tynku. Możliwość 
indywidualnego barwienia masy tynkarskiej pozwala osiągnąć bardzo szeroką gamę 
kolorystyczną wypraw tynkarskich. Do barwienia masy należy używać ogólnie dostępnych 
past pigmentowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Należy pamiętać, że 
wyprawy o intensywnej barwie, uzyskanej dzięki pastom na bazie organicznej, są mniej 
odporne na wpływ światła, a stosowanie past pigmentowych prowadzi do rozrzedzenia tynku. 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg 
oddechowych i skóry. Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywać się zgodnie 
z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, 
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natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykonanie tynków i ocieplenia za pomocą systemu dociepleń np. Atlas Stopter 

5.1.1. Wykonanie podkładu tynkarskiego np.: ATLAS CERPLAST 
Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej ATLAS 
CERPLAST. Jest to uniwersalny środek gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe. 
Stosowanie go zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego za-
nieczyszczeń z zapraw klejących. ATLAS CERPLAST chroni i wzmacnia podłoże, 
zwiększa przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szla-
chetnego. Może także służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu (zanim 
zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. ATLAS 
CERPLAST należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) równomiernie na całej 
powierzchni tynkowanej ściany, za pomocą watka lub pędzla. 

5.1.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej można zastosować mineralne lub akrylowe tynki typu 
ATLAS CERMIT. Mineralne zaprawy tynkarskie ATLAS CERMIT SN i DR wykonane są 
na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości 
do 1,5 (tylko CERMIT SN); 2 i 3 mm. Oferowane są w dwóch fakturach (SN - nakrapianej, 
DR- rustykalnej) i w 7 pastelowych kolorach. Mineralna zaprawa ATLAS CERMIT PS 
posiada fakturę piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubości do 1 mm. 
Dostępna jest tylko w kolorze białym. Tynki ATLAS CERMIT SN, DR i PS produkowane 
są w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. Na wstępie prac należy ustalić stałą 
ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle przestrzegać proporcji, co jest 
szczególnie ważne w wypadku nakładania tynków kolorowych. Ze względu na możliwość 
separowania się kruszywa w czasie transportu należy rozrabiać z wodą cały materiał 
zawarty w worku. Tynki akrylowe ATLAS CERMIT N i R to gotowe do użycia masy w kon-
systencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego 
o grubości do 1,5 mm (tylko CERMIT N), 2 i 3 mm. Tynk dostarczany jest w dwóch 
fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) i w 121 kolorach. Tynki typu ATLAS CERMIT 
to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i C02. 
Charakteryzują się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki 
atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. Wykonuje się je nakładając na podłoże warstwę o 
grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar 
materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię 
lekko zaciera się gładką pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty pracy 
(pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i 
danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu 
technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na 
mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W 
przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne 
należy z góry zaplanować, na przykład w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w 
trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zależnie od 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia powinna 
wynosić od +5°C do +25°C. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

2) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
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po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
3) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

4) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie zaprawy: 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą 
wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie 
tynkarskim. 
Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciągu 
4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną 
konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do 
przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów 
wytrzymałościowych tynku. 

5.4. Przygotowanie podłoży. 

5.4.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, 
brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo 
związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy 
pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć 
czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie 
emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na 
podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować 
ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3mm. 

5.4.2. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.5. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
Tynk cementowy należy wykonywać jako trójwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni 
tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź 
poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). 
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu, (ale 
jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach 
narzuca się równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać 
pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. 
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment 
przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, 
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. 
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując 
narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk 
ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać. 
Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W 
czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.  
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: 
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.6. Wykonanie gładzi gipsowych 

5.6.1. Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie tynków 
1) Wskaźnik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosić w/g =0,65-

0,75, tzn. na 10 dm3 wody wsypuje się 13,5—15,5 kg gipsu szpachlowego, co 
pozwala uzyskać konsystencję około 13 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

2) Do odmierzonej wg podanego w p. 1 wskaźnika w/g ilości wody w skrzynce lub 
pojemniku mieszarki należy wsypywać gips tak, aby równomiernie nasiąkał wodą, a 
następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. 
Łączny czas wsypywania i mieszania nie powinien trwać dłużej niż 3 min. 

3) Każdorazowo należy przygotowywać taką ilość zaprawy, która może być całkowicie 
zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, t j. przed upływem 30 min. 

4) Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać 
gipsu, w przypadku, gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie może być użyty do 
wykonania tynku należy go uznać za nie nadający się do wykonania tynku i usunąć 
ze skrzyni. 

5) Niedopuszczalne jest też mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani 
przygotowanie nowej porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniałego już 
gipsu. 

6) Zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią na pacę stalową lub 
winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do 
podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu. 

7) Pacę z zaczynem należy prowadzić po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego 
pasach kierunkowych. 

8) Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb 
pomieszczenia. 

9) Na ścianach betonowych monolitycznych oraz ścianach wielkopłytowych z betonu 
tynki gipsowe należy wykonywać jednowarstwowo, a średnia grubość warstwy 
powinna wynosić 8—10 mm, minimalna 6mm. 

10) Na ścianach murowanych można wykonywać tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy 
czym drugą warstwę należy nakładać przed związaniem pierwszej warstwy, t j. 
najpóźniej po ok. 30 min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubość każdej z warstw 
nie powinna być mniejsza niż 5mm. 

11) Zacieranie tynku, połączone ze zwilżaniem powierzchni należy rozpoczynać wtedy, 
gdy gips zacznie wiązać. Do zacierania należy używać krótkich pacek stalowych. 

12) Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem 
(wgłębienia) lub za pomocą cykliny (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię 
tynkową przed jego naprawą. 

13) Pomieszczenia, w których zostały wykonane śwież tynku. 
14) Niedopuszczalne jest występowanie na powierzchni tynku następujących wad i 

usterek: 
- Prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku 

zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalą. Nie mogą również 
występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczal-
ne są pęknięcia  

- Odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej większe 
niż 2 mm i w liczbie większej niż 2 na długości 2-metrowej łaty kontrolnej, 

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego większe niż 1,5 mm 
na l m i ogółem większe niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i większe od 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m, 

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego większe niż 2 mm 
na l m i ogółem większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej 
przegrodami pionowymi, 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn większe od 2 mm na l m w stosunku 
do kąta przewidzianego w dokumentacji.  
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Przed przystąpieniem do nakładania tynków gipsowych należy zwilżyć powierzchnię 
tynkowaną. 

5.6.2. Zasady odbioru tynków gipsowych 
Odbiór gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 
dniach po ich wykonaniu wg wytycznych dotyczących odbioru tynków cem-wap. 

5.7. Wykonanie tynków z zaprawy izolującej SP3 
Powierzchnie betonowe i z cegły (beton musi mieś minimum 6 miesięcy), podłoże musi być 
wolne od kurzu i innych luźnych części. Podłoże dobrze nawilżyć wodą, a następnie wykonać 
narzutkę. Mieszanie zaprawy za pomocą maszyny mieszającej, betoniarki, maszyn do tynku, 
mieszadłem lub ręcznie. Przy tynkowaniu ścian o grubości tynku od 15mm – 20mm tynkować 
jednowarstwowo, przy grubości ponad 20mm - dwuwarstwowo. Zaprawa izolująca reaguje 
alkalicznie, jest na bazie cementu. Chronić skórę i oczy. W razie konieczności dokładnie 
przemyć wodą. W przypadkach podrażnień kontaktować się z lekarzem.   

6. Kontrola jakości. 

6.1. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach 
podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 
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10. Przepisy związane. 

Normy: 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 

Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45420000-7 
ROBOTY STOLARSKIE 

 (STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA) 
 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące stolarki 
drzwiowej i okiennej występującej w przedsięwzięciu: Zmiana sposobu użytkowania budynku 
na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie demontażu istniejącej stolarki, montażu, stolarki drzwiowej i okiennej. W skład 
tych robót wchodzi: 

-   Montaż okien z PCV  
- Osadzenie podokienników z postformingu 
- Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych  
- Wykonanie ościeżnic 
- Montaż skrzydeł drzwi wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Okna np. firmy Drutex 
Stolarka okienna zewnętrzna trójszybowa z profili PCV w kolorze białym. System profili 
pięciokomorowy, okucia z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego 
położenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, z nawiewnikami w dolnej ramie. Uszczelki okienne 
odporne na warunki atmosferyczne i działanie promieni UV w kolorze brązowym lub czarnym.  
Współczynnik przenikania ciepła Umax=1,1 W/m2*K, współczynnik izolacyjności akustycznej 
Rw≥30 dB. 

2.2. Naświetla  
Stolarka naświetli trójszybowa z profili aluminiowych w kolorze białym, o klasie odporności 
ogniowej EI30. System profili pięciokomorowy, okucia z pełną regulacją, niewidocznymi 
dociskami. Uszczelki okienne odporne na warunki atmosferyczne i działanie promieni UV w 
kolorze brązowym lub czarnym.  
Współczynnik przenikania ciepła Umax=1,10 W/m2*K, współczynnik izolacyjności akustycznej 
Rw≥30 dB. 

2.3. Klapa przeciwpożarowa np.  mcr WIP PRO firmy Mercor 
Klapa przeciwpożarowa, o klasie odporności ogniowej EI120. Klapa o przekroju prostokątnym, 
złożona z dwóch segmentów stalowych połączonych ze sobą płytą niepalną za pomocą nitów, 
łączników stalowych z blachy ocynkowanej gr. 2mm, zestawu ruchomych łopatek odcinających 
obracających się wokół własnych osi oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego. Obudowa 
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klapy wykonana z płyt ogniotrwałych oraz ceowników z blachy ocynkowanej (gr. 1,25mm). 
Całość wzmocniona z obu stron narożnikami ze stalowego płaskownika o gr. 2mm.  
Uszczelki pęczniejące i wentylujące umieścić od strony wewnętrznej na boku pionowym H. 
Pionowa krawędź z siłownikiem zabezpieczona płytą ogniotrwałą. Stalowa osłona siłownika w 
kształcie omegi zamocowana na boku H klapy.  
Każda łopatka klapy wykonana z dwóch płyt ogniotrwałych o grubości 20mm każda, 
przesuniętych względem siebie. Na całej długości łopatki, z dwóch stron powinna znajdować się 
uszczelka pęczniejąca i wentylująca mocowana przy pomocy zszywek.  
Łopatki przegrody obracają się wokół osi, którą stanowią dwa stalowe sworznie. Każdy sworzeń 
łożyskowany w mosiężnej tulejce zamontowanej na pionowym boku H obudowy klapy. 

Parametry techniczne: 
- Powierzchnia czynna: 70x70cm 
 

2.4. Klapa oddymiająca np. mcr PROLIGHT firmy Mercor 
Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których 
zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów, gazów pożarowych i energii 
cieplnej na zewnątrz obiektu. Umożliwiają tym samym: 

- utrzymanie dróg ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu, dzięki czemu możliwa jest 
sprawna ewakuacja, 

- prowadzenie akcji gaśniczej poprzez lokalizację miejsca pożaru, 
- zmniejszenie ryzyka naruszenia lub zniszczenia konstrukcji budynku poprzez obniżenie 

temperatury. 
Klapa oddymiająca Prolight 120x150cm typu E (prostokątna), przeznaczone do dachów płaskich 
i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC. Podstawa prosta ocynkowana h=50cm, kopułka z 
poliwęglanu komorowego PC16/4 mleczna, Uk=1,8 W/mK, SL55. Klapa z siłownikiem 24V/4A, 
zawiasy mocujące skrzydło do podstawy montowane na dłuższym boku klapy; sterowanie 
wentylacją: elektryczne 230V~. Możliwość zwiększenia powierzchni czynnej oddymiania (Acz) 
poprzez zastosowanie owiewek i/lub kierownicy. Dolna część podstawy wyposażona w 
obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm, za pomocą którego podstawa jest montowana do 
konstrukcji dachu; górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody. 
Pasek obwodowy w górnej części podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, służący 
do mocowania obróbki dachowej. Izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o 
grubości 20 mm i współczynniku przenikania ciepła U=1,41 W/m2K.  

Parametry techniczne: 
- Powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami: 1,24m2 
- Re300 lub Re50 – niezawodność działania podczas 300/50 cykli otwarć i zamknięć do 

pozycji oddymiania oraz 10 000 cykli do pozycji wentylacji (klapa dwufunkcyjna), 
- WL1500 lub WL750 – pewność działania klap pod obciążeniem wiatrem równym 1500 

Pa lub 750 Pa (zależnie od typu, wielkości i wyposażenia), 
 T(-25) lub T(00) – odporność klap na działanie niskiej temperatury -25°C lub 0°C, 

- B300 lub B600 – odporność klap na działanie wysokiej temperatury 300°C lub 600°C 
(zależnie od typu i wyposażenia), 

- SL – pewność działania klap pod obciążeniem śniegiem N/m2 
- kąt otwarcia skrzydła klapy jednoskrzydłowej ≥ 140° 

2.5. Drzwi zewnętrzne 
Drzwi zróżnicowane pod względem typu i wyglądu z uwagi na różne przeznaczenie 
pomieszczeń, stosować zgodnie z rzutami kondygnacji i zestawieniem stolarki.  
Drzwi kabinowe i szybowe automatyczne dostarczone przez producenta dźwigu wraz z 
instalacjami. 
Stolarka drzwiowa zewnętrza o współczynniku U min=1,50W/m²K, z samozamykaczem i  
dwoma  zamkami patentowymi  i wewnętrzna na głównych traktach komunikacyjnych z profili 
aluminiowych wypełnionych szybą bezpieczną,  w miejscach oddzielających pożarowo strefy o 
odporności ogniowej EI30 ,  
W kotłowni drzwi płaszczowe o odporności ogniowej EI30 ,pozostała pcv lub drzwi oklejane 
płycinowe na  bazie płyty wiórowej otworowanej. 

 
Stolarka drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta 

Np. trzy komorowy system Groketherm GT 190, system z uszczelnieniem oporowym, o 
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głębokości profila 90 mm, trzy komory oraz głębokość profilu wynosząca 90 mm, stanowią 
dobrą izolację akustyczną i cieplną.  
Drzwi zewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym, wzmocnione z trzema zawiasami. 
Wymiary drzwi niestandardowe, kolory drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej.  

2.6. Drzwi wewnętrzne 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe i pcv wg instrukcji producenta. 
Wymiary drzwi niestandardowe, kolory drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej.  
Drzwi wewnętrzne płytowe jednodzielne.  
Stolarkę o wymiarach standardowych 200x90, 200x80 
Pokrycie: Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, 
utwardzanymi promieniami UV.  
Akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek patentowy, kratka nawiewna, klamka z szyldem 
Ościeżnica: Ościeżnica regulowana 
Kolor: wg zestawienia stolarki drzwiowej 

2.7. Okucia budowlane. 

2.7.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe np. Roto o 
wielopunktowym docisku skrzydła do ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność. 
Każde skrzydło uchylno-rozwierane jest wyposażone w funkcję mikrowentylacji, dzięki 
której można regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu. 

2.7.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona 
norma. 

2.7.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.8. Parapety wewnętrzne. Parapety wewnętrzne o grubości min.4cm z postforminu - w komplecie 
z oknem 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
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wysokość szerokość 
Liczba punktów 

zamocowań 
w nadprożu i progu na stojaka 

do 150 

 4 nie mocuje się po 2 

150±200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 

 6 nie mocuje się po 3 

150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej. 
� W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
� Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 

listwą. 
� Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
� Przy oknach trzyszybowych zalecany jest ciepły montaż – w warstwie ocieplenia 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
� 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
� 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
� 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po 
zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym 
osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
� Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 

SST B.04. 
� Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
� Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB. 
� Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
� Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w 

stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów 
Wartość luzów Wartość odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami 2 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
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6. Kontrola jakości. 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 

dostarczonymi do odwzorowania,  
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
- Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za 
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN- 78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 
PN- 75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 92

 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45431000-7 OKŁADZINY ŚCIENNE 

 
 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych występującej 
w przedsięwzięciu: Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych oraz desek elastycznych 
elewacyjnych w obiekcie przetargowym. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- wykonanie okładzin ścian wewnętrznych 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, 
oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. nr 120, poz. 1133), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. 
U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

– aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy 
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(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, 
dokonanymi podczas wykonywania robót. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
- Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.1. Płytki ceramiczne  

2.2.1.1. Płyty i płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującym normom: 
� PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E<=3%. Grupa B I. 
� PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<=6%. Grupa B IIa. 
�  PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<=10%. Grupa B IIb.  
�  PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których  muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 

2.2.1.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich 
aprobat technicznych lub norm.  

2.2.1.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
 - listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 - środki ochrony płytek i spoin, 
 - środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 - środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
 -  wysoko wartościowa, zawierająca cement, cienkowarstwowa zaprawa np. typu 

„Knauf Fliesenmöretel”, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Zalecana 
do ściennych i podłogowych płytek ceramicznych.  
Według PN-B-1 01 07/1998-WM-5 do wnętrz mokrych. Do punktowego albo pa-
smowego klejenia płyt gipsowo – karto – nowych, płyt do lekkiej zabudowy. Po 
dodaniu Knauf Emulsji uelastyczniającej do mas samopoziomujących i klejów (Knauf 
Kleber – und Bodenelast) nadaje się do zastosowania na podłożach krytycznych 
(tarasy, balkony, przy kładzeniu płytki na płytkę, na wodoodporne płyty wiórowe, na 
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ogrzewanie podłogowe, płyt dźwiękochłonnych oraz izolujących, wykonanych z włókna 
mineralnego i styropianu, poliuretanu, we wnętrzach jak i na zewnątrz). Według PN-B-
10107/1998-W7-5 do zewnętrznego stosowania.  
Parametry techniczne: 

 
Grubość warstwy Od 2 do 15mm 
Zużycie Od 2 do 4kg/m2 w zależności 

od wielkości płytek i zębów 
szpachli 

Proporcje woda/proszek 6,7-7,5litra wody / 25kg 
proszku 

Czas dojrzewania 5 minut 
Czas obróbki ok. 5 godzin 
Czas układania ok. 20 minut 
Czas korekty ok. 10 minut 
Ruch pieszy po ok. 3 godzinach 
Fugowanie  po wyschnięciu kleju 

najwcześniej po 24 godzinach 
Pełne obciążenie po około 7 dniach 
Odporność termiczna -20°C do +80°C 

 
 - fuga np. typu Knauf Deco – Fuge  

Sucha zaprawa na bazie cementu do wypełniania wąskich spoin o szerokości do 
5mm, stosowana do ceramicznych okładzin podłogowych i ściennych na wewnątrz jak 
i na zewnątrz – wodoodporna. 
Parametry techniczne: 

 
Zużycie 
Format płytek: 
20x25cm 
10x10cm 

 
Szerokość fug: 

3mm 
3mm 

 
Wydajność: 
ok. 15m2 / 5kg 
ok. 9m2 / 5kg 

Mozaika 
2,4/2,4cm 

 
3mm 

 
ok. 3,5m2 / 5kg 

Czas dojrzewania 5 minut 
Czas obróbki ok. 2 godzin 
Ruch pieszy po ok. 12 godzinach 
Pełna stabilność fugi po około 24 godzinach 
Czyszczenie środkami chemicznymi po 2 tygodniach 
Bezpośredni kontakt z wodą po 1 tygodniu 

 
2.2.1.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. Sprzęt i narzędzia 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 3.2. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. Transport 

4.2. Ogóle wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne”. 4.2. Transport i 
składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. Wykonanie robót 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.3. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.4. Wykonanie okładzin ściennych (roboty wewnętrzne) 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe 
– otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 

– powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
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prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 
mm na wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 
mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują 
się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

5.5. Wykonanie okładzin ściennych (zewnętrzne roboty elewacyjne) 

6. Kontrola jakości robót 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy.  

6.4. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „zanikających”. 

6.5. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
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przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) 
oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
wykonawcy. 

6.6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin. 

6.6.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 

łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, - listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta.  

6.6.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta.  
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7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.2. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: - projekt 
budowlany, 

- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz jeżeli takie wystąpią. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
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pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 
- Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane 

Normy: 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

 znakowanie. 
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
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Grupa A II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2 
PN-EN 188:1998  Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Inne : 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie 

Arkady - 1990 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45432100-5 PODŁOGI I POSADZKI 

 
 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek występujących w przedsięwzięciu: Zmiana sposobu 
użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Warstwy uzupełniające pod nowe i uszkodzone warstwy posadzki. 
- Posadzki właściwe. 
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych z cokolikami na zaprawie klejowej 

z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem klejem ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem 
i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 

- pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
- Warstwy wierzchnie schodów zewnętrznych i wewnętrznych z płytek klinkieru 

ciągnionego. 
- Posadzka z wykładzin rulonowych – TARKETT AntiStatic 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda i piasek 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.2. Wykładzina rulonowa 
Ogólnoużytkowa, obiektowa wykładzina rulonowa PCW, gładka, jednorodna do obiektów 
użyteczności publicznej, o wzorze smugowym, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem PuR 
1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak : 

• wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 
• PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 
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• wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej 
temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,  

• wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie kolejnych 
warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości), 

• wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 
• elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 
• antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał 

 
Wykładzina taka to homogeniczna wykładzina podłogowa charakteryzująca się bardzo niskimi 
kosztami czyszczenia i konserwacji. Wykładziny te oferują jednocześnie bogatą gamę 
kolorystyczną, która umożliwia jej zastosowanie we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach. 
Dodatkowe zabezpieczenie powierzchni wykładziny poliuretanem PUR oznacza, że do 
właściwej eksploatacji wykładziny stosowanie wosków, lakierów akrylowych i innych substancji 
nabłyszczających nie jest wymagane. Wynikiem tego rodzaju zabezpieczenia są wykładziny 
podłogowe o wyjątkowo trwałych walorach użytkowych i uproszczonym procesie czyszczenia i 
konserwacji, dzięki czemu bród nie przylega do wykładziny a wszelkie zarysowania są usuwane 
za pomocą nylonowych tarcz. Dzięki temu czyszczenie i konserwacja są znacznie uproszczone i 
gwarantują duże oszczędności środków czyszczących i pracy ludzkiej. Wykładzina zastosowana 
w projekcie jest wykładziną zalecaną do zastosowań w obiektach publicznych narażonych na 
średnie obciążenia ruchowe. 
Dane techniczne dla zastosowanej w projekcie wykładziny 
 

Dane techniczne  
 

2.0mm; 

Typ wykładziny   EN 649 

Homogeniczna 
jednowarstwowa 

wykładzina podłogowa 
 

Klasyfikacja użytkowa EN 685 EN 685 Komercyjne: Klasa 34 

Grubość warstwy użytkowej EN 429 2,0 mm 

Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem Tak 

Grubość całkowita wykładziny EN 428 2,0 mm 

Ciężar/m2 EN 430 3,05 kg 

Zużycie ścierne ubytek grubości PrEN 660:Part 1 Group P: ≤ 0,20 mm 

Pozostałość odkształcenia EN 433 ≤ 0.03 mm 

Odporność na ścieranie przez kółka 
samonastawne 

EN425 Tak 

Współczynnik przewodzenia ciepła DIN 52612 Max. 0.0095 m2 K/W; 

Klasa ogniotrwałości PN-B-02854 Bfl S1 

Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność 

Własności elektryczne — napięcie 
powierzchniowe 

EN 1815 <2kV 

Wartości antyelektrostatyczne  EN 1081 R1</=108 Ohm 

 
− Format rulon 2mx20m 
− Grubość 2,0mm 
− Warstwa użytkowa 2,0mm 
− Ciężar 3250 g/m2  
− Klasyfikacja zastosowań EN 685 - 34/43 
− Antypoślizgowość EN 13893: DS. 
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− Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1 
− Posiada certyfikat MRSA (brak możliwości rozwoju na wykładzinie szkodliwych bakterii, grzybów 

i szczepów drobnoustrojów) 
− Antystatyczność EN 1815: 2 kV  
− Posiadają następujące atesty i certyfikaty: 

− Atest higieniczny 
− Znak CE 

 
2.2.1. Wykładzina pętelkowa z wzorem linearnym w formie płytek dywanowych do biur oraz innych 

obiektów użyteczności publicznej 

− rodzaj włókna: 100% PA 
− Podłoże: bitumiczne 
− Ciężar włókna: 550 g/m2 
− Ciężar całkowity: 3540 g/m2 
− Wysokość włókna: 3,5 mm 
− Grubość całkowita: 6,0 mm 
− Gęstość taftowania (m2): 181 240 
− Klasyfikacja zastosowań: Heavy Contract - 33 
− Reakcja na ogień (EN 13501-1) Bfl-s1 
− Odporność na kółka foteli EN 985 użytkowanie stałe 
− Odporność na światło (BS EN ISO105-B02):5 
− Elektrostatyczność (BS ISO 6356): <2kV 
− Posiadają następujące atesty i certyfikaty 
− Certyfikat Zgodności CE 
− Atest higieniczny posiada 
− Certyfikat CRI Green Label 

 
2.3. Gresy i płytki ceramiczne wymagania dodatkowe: 

- Twardość wg skali Mohsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralności, 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako anty-poślizgowe. 

2.3.1. Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm, 
- grubość: ±0,5 mm, 
- krzywizna: ±1 mm. 

2.3.2. Płytki ceramiczne wraz z elementami:  
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 

Płytki ceramiczne – jak w rozdziale dot. okładzin z płytek 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm, 
- grubość: ±0,5 mm, 
- krzywizna: ±1, mm. 

2.4. Klinkier ciągniony – płytki z klinkieru nieszkliwionego, ciągnionego-mrozoodpornego. 
Wytwarzane są z mas plastycznych o dużym stopniu spieczenia, co powoduje, że ich 
nasiąkliwość wodna nie przekracza 6%. Charakteryzują się mrozoodpornością,  dzięki czemu 
dobrze się sprawdzają nawet w bardzo trudnych warunkach użytkowania (duże obciążenia 
mechaniczne, działanie agresywnych środków chemicznych i substancji plamiących, niska 
temperatura). Posiadaj\a grubość min 9mm dzięki czumu można stosować fugi takie jak do muru 
z klinkieru. 

Wymagane parametry płytek: 
Jakość powierzchni – norma DIN EN ISO 10545-2 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 105

Maksymalne tolerowane odchylenia w % od wymiaru pożądanego dla płytki o powierzchni od 
190 do 5410cm2 
 Płytki ciągnione Płytki prasowane na sucho 
Długość i szerokość +/- 2 +/- 0,75 
Grubość +/- 10 +/- 5 
Równoległość kantów +/- 0,6 +/- 0,5 
Prostopadłość kantów +/- 1 +/- 0,6 
Płaskość – krzywizna środka +/- 1,5 +/-0,5 
Płaskość – krzywizna krawędzi +/- 1,5 +/- 0,5 
Płaskość – wypaczenia +/- 1,5 +/- 0,5 

 
Inne właściwości fizyczne 
 Płytki ciągnione Płytki prasowane na sucho 
Siła zginająca DIN EN ISO 
10545-4 

Min. 28 (21) N/mm2 Min. 323 N/mm2 

Ścieralność wgłębna DIN EN 
ISO 10545-6 

<275 mm3 <175 mm3 

 
2.5. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 ( patrz SST Roboty betonowe). 

2.6. Kleje 
- wysoko wartościowa, zawierająca cement, cienkowarstwowa zaprawa np. Atlas Plus, 

jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Zalecana do ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych.  

- Według PN-B-1 01 07/1998-WM-5 do wnętrz mokrych. Do punktowego albo pasmowego 
klejenia płyt gipsowo – karto – nowych, płyt do lekkiej zabudowy. Po dodaniu uelastyczniającej 
do mas samopoziomujących i klejów nadaje się do zastosowania na podłożach krytycznych 
(tarasy, balkony, przy kładzeniu płytki na płytkę, na wodoodporne płyty wiórowe, na ogrzewanie 
podłogowe, płyt dźwiękochłonnych oraz izolujących, wykonanych z włókna mineralnego i 
styropianu, poliuretanu, we wnętrzach jak i na zewnątrz). Według PN-B-10107/1998-W7-5 do 
zewnętrznego stosowania.  
Parametry techniczne: 

 
Grubość warstwy Od 2 do 15mm 
Zużycie Od 2 do 4kg/m2 w zależności 

od wielkości płytek i zębów 
szpachli 

Proporcje woda/proszek 6,7-7,5litra wody / 25kg 
proszku 

Czas dojrzewania 5 minut 
Czas obróbki ok. 5 godzin 
Czas układania ok. 20 minut 
Czas korekty ok. 10 minut 
Ruch pieszy po ok. 3 godzinach 
Fugowanie  po wyschnięciu kleju 

najwcześniej po 24 godzinach 
Pełne obciążenie po około 7 dniach 
Odporność termiczna -20°C do +80°C 

 
- mrozoodporna, wodoszczelna zaprawa klejowa typu KM 80 firmy Strasser- hydraulicznie 

wiążący klej na bazie mineralnej, do kładzenia  wszystkich materiałów ceramicznych i 
gresowych, płytek z kamienia naturalnego i sztucznego , w pomieszczeniach mokrych;   
zastosowania: ponad ogrzewaniem podłogowym, płytka na płytkę, ściany i podłogi; podłoże: 
powierzchnie betonowe, ceglane, tynki cementowe, tynk SP3, tynki g-k. płyty piankowe, 
styropian, Przygotowanie zaprawy: Worek(25kg) rozmieszać z ok.5l wody do uzyskania 
konsystencji pasty, mieszankę pozostawić na ok.5min, po czym ponownie wymieszać; 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 106

2.7. Fugi 
- fuga np. typu Atlas 

Sucha zaprawa na bazie cementu do wypełniania wąskich spoin o szerokości do 5mm, 
stosowana do ceramicznych okładzin podłogowych i ściennych na wewnątrz jak i na zewnątrz – 
wodoodporna. 
Parametry techniczne: 

 
Zużycie 
Format płytek: 
20x25cm 
10x10cm 

 
Szerokość fug: 

3mm 
3mm 

 
Wydajność: 
ok. 15m2 / 5kg 
ok. 9m2 / 5kg 

Mozaika 
2,4/2,4cm 

 
3mm 

 
ok. 3,5m2 / 5kg 

Czas dojrzewania 5 minut 
Czas obróbki ok. 2 godzin 
Ruch pieszy po ok. 12 godzinach 
Pełna stabilność fugi po około 24 

godzinach 
Czyszczenie środkami chemicznymi po 2 tygodniach 
Bezpośredni kontakt z wodą po 1 tygodniu 

 

- mrozoodporna hydrofobowa  fuga typu Strasser Flex Fuga hydraulicznie twardniejąca, o 
wysokiej elastyczności,  przepuszczająca parę wodną  ; zawartość worka (25kg) należy  
dokładnie rozmieszać w betoniarce  lub mieszadłem z ok.5 wody , pozostawić na ok.10min i 
ponownie mieszać, następnie wprowadzać głęboko i szczelnie w spoiny ; nadwyżkę zaprawy 
można usunąć za pomocą packi i po wstępnym stwardnieniu oczyścić  gąbka i czystą wodą, 
przy wysokich  temperaturach fugę należy  pielęgnować kilkakrotnie zwilżając 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

 
2.8. Zaprawa wyrównująca np. EXTRA BUILDFIX 

Zaprawa wyrównująca służy do wyrównywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnątrz i 
na zewnątrz budynków oraz do uzupełniania ubytków i miejscowych nierówności podłoża. Może 
być stosowana w warstwie od 3 do 50 mm w celu przygotowania podłoży przed układaniem 
płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiałów okładzinowych. 
Przykłady zastosowania 

− Miejscowe naprawy ubytków na powierzchniach pionowych i poziomych; 
− Wyrównywanie nierównych powierzchni, przed układaniem płytek ceramicznych i kamienia 

naturalnego; 
− Wyrównywanie powierzchni betonowych, przed instalacją okładzin ceramicznych, wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych itp.; 
− Wyrównywanie ścian z gazobetonu, cegieł itp. 

 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
Zaprawa wyrównująca EXTRA BUILDFIX jest proszkową zaprawą wyrównującą w kolorze 
szarym, składającą się z cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych oraz 
specjalnych dodatków opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI. Zaprawa 
wyrównująca EXTRA BUILDFIX po zmieszaniu z wodą, tworzy mieszankę łatwą do 
nakładania na powierzchnie pionowe i poziome. Aplikację produktu należy przeprowadzić 
przy użyciu kielni, pacy lub maszyny tynkarskiej. Parametry techniczne Zaprawy 
wyrównującej EXTRA BUILDFIX, takie jak: przyczepność, odporność na ścieranie i 
wytrzymałość mechaniczna, mogą zostać podwyższone poprzez dodanie podczas mieszania, 
preparatu Planicrete w ilości maksymalnie 1,25 litra na 25 kg zaprawy wyrównującej (używać 
jako częściowego zamiennika wody!). 
 
ZALECENIA 
Zaprawa wyrównująca EXTRA BUILDFIX nie może być stosowana w następujących 
przypadkach: 

− na podłoża zawierające gips, chyba że zostaną one zagruntowane uprzednio preparatem 
gruntującym Primer G; 
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− Zaprawy wyrównującej Extra BUILDFIX nie można mieszać z gipsem, kruszywem lub innymi 
dodatkami. 
 
DANE TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
Właściwości zgodne z normą: PN-EN 13813 jako CT-C20-F5 
Postać:  proszek 
Kolor:  szary 
Gęstość objętościowa:  1,4 g/cm3 
Zawartość ciał stałych:  100% 
WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWY 
Proporcje mieszania: na 100 części Zaprawy 

wyrównującej EXTRA 
BUILDFIX 15-17 części wody. 

Konsystencja zaprawy: pasta pasta 
Gęstość objętościowa zaprawy: 1,90÷1,95 g/cm3 
pH zaprawy:  około 12 
Maksymalny czas użytkowania około 2 godzin 
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C 
Maksymalna grubość warstwy:  od 3 do 50 mm 
Oczekiwanie przed montażem 
płytek ceramicznych: 

4-6 godzin 
(dla warstwy 10 mm) 

Reakcja na ogień: A1fl 
Odporność na alkalia: doskonała 
Odporność na oleje: Doskonała (niska na oleje roślinne) 
Odporność na rozpuszczalniki: 
 

doskonała 

Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C 
Przyczepność kleju: doskonała 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20,0 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2 

 
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47. 

 
2.9. Zaprawa samopoziomująca pod wykładziny rulonowe 

Zaprawa służy do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów cementowych i 
anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny, np. 
dywanowe, korkowe, PCW, parkiety i panele podłogowe 

 
Proporcje mieszanki Ok. 6.0l wody na 25 kg zaprawy 
Zużycie Około 1,6kg na 1m2 na każdy 1mm 

grubości 
Czas gotowości zaprawy do pracy Ok. 25min. 
Temperatura przygotowania zaprawy Od +5°C do +25°C 
Użytkowanie podkładu Po około 3 godzinach 
Czas pełnego wiązania i wysychania min. 2 tygodnie 
Wilgotność okładzin  wilg. podkładu nie więcej niż 1,5% 
Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,1kg/dm3 

Wytrzymałość na ściskanie 35 MPa 
Wytrzymałość na zginanie 6,5 MPa 

Zaprawę taką należy stosować do wykonywania cokolików podłogowych. 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
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Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych i  
suchych. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 

4.1. Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis "Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

4.2. Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. 
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

4.3. Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy wyrównującej lub cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
 
Podkład cementowy 
Wymagania podstawowe. 
� Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
� Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż : na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
� Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
� Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy lub taśmą posadzkową. 
� W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
� Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
� Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
� Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
� Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

� Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

� W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą 
 

Zaprawy wyrównujące 

� Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na które będzie nanoszona Zaprawa wyrównująca EXTRA BUILDFIX musi być 
odpowiednio przygotowane, mocne, nośne, bez pęknięć, czyste i wolne od oleju, tłuszczu, 
kurzu, farb i pozostałości klejów oraz wszystkich substancji mogących zmniejszyć 
przyczepność. 
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Zaprawę wyrównującą EXTRA BUILDFIX należy nanosić na wilgotne, lecz nie mokre 
powierzchnie, ale należy pamiętać, że na powierzchniach o zmniejszonej chłonności (np. 
beton) wydłuży się nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chłonne podłoże (cegła, 
gazobeton itp.) należy przed aplikacją zwilżyć wodą (szczególnie przed aplikacją warstw o 
małej grubości), w taki sposób, aby po jej wchłonięciu pozostało ono matowo-wilgotne. 
Zaprawa wyrównująca EXTRA BUILDFIX nie powinna być stosowana bezpośrednio na 
podłoża zawierające gips, należy je zawsze zagruntować preparatem Primer G. Podłoża takie 
powinny cechować się przy tym jednorodnością i odpowiednią nośnością. 

� Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę wyrównującą EXTRA BUILDFIX należy wymieszać z czystą, zimną wodą, aż do 
uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Opakowanie Zaprawy wyrównującej EXTRA 
BUILDFIX (1 worek = 25 kg) wymieszać z 3,75 do 4,25 litra wody zarobowej lub w razie 
konieczności z 2,75-3 litrami wody i 1,25 litra Planicrete. Do mieszania wskazane jest użycie 
mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego. Przygotowaną w ten sposób zaprawę należy 
wykorzystać w ciągu około 2 godzin. 

� Nanoszenie zaprawy 
Aby zapewnić odpowiednie przyleganie zaprawy do podłoża, należy je wstępnie 
przeszpachlować, a następnie od razu nanieść warstwę właściwą, w celu uzyskania warstwy 
o odpowiedniej grubości (max. 50 mm). Zaprawę wyrównującą EXTRA BUILDFIX można 
nanosić maszyną tynkarską, przez narzucanie kielnią murarską lub szpachlowanie gładką 
stalową pacą, mocno naciskając w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności do podłoża. 
W przypadku konieczności użycia zaprawy z dodatkiem Planicrete (podłoża betonowe), 
należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu takiej powierzchni (oczyszczenie) i wykonaniu 
wstępnej obrzutki. Nie przerabiać Zaprawy wyrównującej EXTRA BUILDFIX w temperaturach 
poniżej +5°C. W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotność powietrza 50%) po 
4-6 godzinach (przy warstwie o grubości 1 cm) można przystąpić do układania płytek 
ceramicznych. Należy zwrócić uwagę na to, aby podłoże było wystarczająco suche przed 
rozpoczęciem montażu okładzin wrażliwych na wilgoć (np. panele podłogowe). Podany czas 
może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. 
Przy silnych upałach, suchym wietrze lub bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, 
należy chronić naniesioną warstwę zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w 
zależności od panujących warunków należy zwilżać jej powierzchnię przy użyciu wody i/lub 
przykryć folią. Świeżo wykonaną warstwę wyrównującą należy chronić przed deszczem, 
mrozem i silnym nasłonecznieniem przez około 5-7 dni. 

� czyszczenie 
Dopóki zaprawa wyrównująca EXTRA BUILDFIX jest świeża, narzędzia i pojemniki można 
czyścić wodą. Stwardniałą zaprawę można usunąć tylko mechanicznie. 

� środki ostrożności i bezpieczeństwa 
Zaprawa wyrównująca EXTRA. Produkt drażniący; zawiera cement, który w kontakcie z 
potem lub innymi wydzielinami ciała, może wywoływać reakcję alergiczną. Działa drażniąco 
na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Należy używać rękawic i 
okularów ochronnych. Więcej informacji w karcie charakterystyki.  
PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW 
 
UWAGI 
Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Niezależne od nas 
warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z 
tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie badań własnych. 
MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów. 
Referencje dotyczące produktu są dostępne na żądanie oraz na stronach: www.mapei.pl oraz 
www.mapei.com 

5.2. Montaż płytek  

5.2.1  Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
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– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2.2. Podłoża pod okładziny 
Podłoża pod okładziny może stanowi zaprawa cementowa mrozo- i wodoodporna. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem - 25 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych okładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. 

 
5.2.3. Wykonanie okładzin na podkładach 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

-  300 x 300 mm  - 10mm 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
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dla płytek o długości boku od 200 do 600 wykonać spoinę o szerokości do 4mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki 

5.3. Ułożenie wykładziny Tarkett 

5.3.1. Warunki i wymagania montażu 
Podłoże musi być czyste, suche i wolne od pęknięć. Kurz oraz wszelkie zanieczyszczenia (takie 
jak plamy farby, tłuszcz, itd.), które mogą zmniejszyć lub wręcz uniemożliwić przyczepność, 
muszą być usunięte. 
Należy pamiętać, że asfalt, tłuszcze, środki impregnujące, atrament z długopisów itp. mogą 
powodować odbarwienia. 
W przypadkach, gdy jest to wymagane, należy zgodnie ze standardami budowlanymi 
zabezpieczyć podłoże przed wilgocią, stosując odpowiednie materiały izolacyjne. Należy 
sprawdzić poziom wilgoci w podłożu, w podłogach nad kotłowniami, podłogach z ogrzewaniem 
podłogowym oraz podłogach, w których zostały poprowadzone systemy rurowe będące pod 
wpływem wysokich temperatur, itd. 
W takich przypadkach należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być narażona na 
temperaturę przekraczającą 30 stopni Celsjusza. W przeciwnym wypadku może ulec 
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. 
Wyjątkową uwagę należy poświęcić instalacji na powierzchniach, które mogą być narażone na 
znaczne zmiany temperatury, np. podłogi wystawione na silne działanie promieni słonecznych. 
W przypadku takich powierzchni sita przyczepności może być obniżona, a obróbka podłoża 
znacznie utrudniona. 
W przypadku instalowania wykładzin na podłożach betonowych nie chronionych przed wilgocią, 
zawartość wilgoci, mierzona jako wilgotność względna, nie powinna przekraczać 85% RH. 

5.3.2. Przygotowanie podłoża: 
Kurz oraz wszelkie luźne drobiny należy dokładnie usunąć. Warstwy spodnie o wysokiej lub 
zmiennej absorpcji należy zagruntować rozcieńczonym klejem podłogowym (proporcja 1:4). 
Przed przystąpieniem do instalacji, powierzchnia powinna być całkowicie sucha. 
W przypadku stosowania środków wygładzających, należy używać tylko tych, które spełniają 
wymagania stawiane przez standardy budowlane. 
WAŻNE: W przypadku stosowania dwuskładnikowych środków poliestrowych mogą 
wystąpić odbarwienia, jeśli proporcje zostaną dobrane niewłaściwie. 
Tam, gdzie jest to niezbędne, dokonać należy zabezpieczenia przed wilgocią. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, 
że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. 
spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. 
Jeśli używa się materiału z kilku rolek, rolki te powinny mieć ten sam numer seryjny. Należy ich 
używać zgodnie z kolejnymi numerami. 
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Rolki należy przechowywać w pozycji stojącej. 
NIGDY NIE WOLNO MIESZAĆ ŻADNYCH SKŁADNIKÓW NA WARSTWIE SPODNIEJ 
WYKŁADZINY. 

5.3.3.   Instalacja wykładziny: 
Montaż powinien być przeprowadzony w temperaturze pokojowej, (co najmniej 18 stopni 
Celsjusza). Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu wynosić powinna 30-60% RH. 
Przed przystąpieniem do instalacji wykładzina powinna zaaklimatyzować się do uzyskania 
temperatury otoczenia. 
Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian. 
Nie należy przeprowadzać montażu na istniejących pokryciach podłogowych takich jak 
linoleum, płytki i wykładziny PVC, płytki i wykładziny gumowe. Nie pochłaniające warstwy 
spodnie pokryte D.P.M. (wodoszczelną substancją izolacyjną), innymi farbami lub pokryciami, 
resztkami starych klejów, itp. należy pokryć 3 mm warstwą środka wyrównującego (masy 
samopoziomującej), by uzyskać powierzchnię pochłaniającą. 
Pasy wykładziny należy kleić na całej powierzchni, stosując do tego celu dobrej jakości klej 
akrylowy do wykładzin podłogowych. Ze względu na spód wykładziny, który pokryty jest 
włóknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzącego zostało wyeliminowane. 
Klej przewodzący należy stosować podczas klejenia płytek podłogowych oraz do smarowania 
pasków folii miedzianej. Należy zwrócić uwagę, aby klej rozprowadzany był również na 
powierzchni taśm miedzianych. 
Zbyt późne łączenie wykładziny, gdy siła wiązania kleju jest mniejsza może doprowadzić do 
słabego połączenia wykładziny z podłożem. Może również spowodować, że linie warstwy kleju 
będą widoczne przez wykładzinę. 
Nie wolno używać klejów opartych na rozpuszczalnikach, ponieważ mogą one powodować 
odbarwienia wykładzin. 
Czas wiązania kleju zależy od rodzaju warstwy spodniej, jej chłonności, temperatury i 
wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Należy zapoznać się z informacją producenta kleju 
dotyczącą wydajności, czasu wiązania itd. 

5.3.4. Łączenie: 
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 
spawalniczych. 
Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy frezować przy 
pomocy ręcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezującej, nie głębiej niż na 3/4 grubości 
wykładziny. 
Następnie używając zgrzewarki elektrycznej, służącej do spawania termicznego, należy 
„zespawać" brzegi połączeń za pomocą sznura spawalniczego. 
Nadmiar zgrzewu należy odciąć po ostygnięciu. 

5.3.5. Konserwacja: 
Woskowanie, pastowanie i stosowanie innych środków konserwująco-nabłyszczających nie są 
wskazane, gdyż ich użycie może spowodować zwiększenie oporności i zmienić cechy użytkowe 
wykładziny. 

5.3.6. Wykładzina pętelkowa z wzorem linearnym w formie płytek dywanowych do biur oraz 
innych obiektów użyteczności publicznej 
Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania posadzek z wykladziny dywanowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich 
robót instalacyjnych  
Podłoże 
Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej 
wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie. 
Sprawdzenie  

 a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw 
wilgoci. 

 b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim 
miernikiem. 

 c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów,  
zanieczyszczeń   
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Rozplanowanie rozmieszczenia i mocowanie płytek dywanowych 
Nakładanie kleju/płynu 
Płyn należy nałożyć na całą posadzkę w celu utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega 
przesuwaniu się luźno kładzionych płytek pod wpływem normalnego ruchu. 
Rozplanowanie i rozmieszczenie płytek 
Płytki dywanowe należy poddać klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montażem, w 
temperaturze i wilgotności, która przewidywana jest dla normalnego użytkowania i nie niżej niż 
ogólna temperatura pokojowa 180C. Niektóre płytki nadają się do układania zarówno 
mozaikowo jak i na szerokość, natomiast niektóre tylko do układania mozaikowego. Odnośnie 
zaleceń dotyczących kierunku układania się okrywy należy skonsultować się z producentem. 
W miejscach, gdzie montaż odbywa się nad ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie należy 
wyłączyć na co najmniej 48 godzin przed montażem i włączyć z powrotem co najmniej 48 
godzin po jego zakończeniu stopniowo podwyższając stopniowo temperaturę do normalnego 
poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura powierzchniowa podłoża nie powinna 
przekraczać 27oC. 
Płytki rozłożyć wzdłuż jednej ściany pozostawiając brzeg o szerokości co najmniej połowy płytki 
wzdłuż obu ścian. Odmierzyć odległość AB, aby otrzymać brzeg plus liczbę całych płytek.  
Odmierzyć  i zaznaczyć CD na przeciwległej ścianie na tę samą odległość, co AB. Narysować 
kredą linię pomiędzy D i B. Powinna ona być równoległa do ściany dłuższej. 
Rozłożyć płytki wzdłuż DB i odmierzyć, aby wyznaczyć punkt E w pobliżu środka DB, co 
pozostawia brzeg o szerokości co najmniej połowy płytki wzdłuż każdej ściany bocznej. 
Za pomocą przykładnicy lub odmierzając trójkąt 3:4:5, tak jak na schemacie, wyznaczyć linię 
FEG       w taki sposób, aby była ona dokładnie pod kątem prostym do DB. 

 
Nałożyć na powierzchnię, którą jest się w stanie obsłużyć, klej i pozostawić do pełnego 
wyschnięcia. 
Układać płytki dokładnie brzegami wzdłuż linii rozpoczynając od punktu E. Układać kolejne 
rzędy upewniając się, że pierwsza płytka przylega dokładnie brzegiem do linii EF. 
Układać do końca tej części podłogi. Kładąc płytki mocno dociskać dłonią i przejeżdżać 
kciukiem dookoła krawędzi, aby zapewnić całkowitą styczność z klejem i pozbyć się powietrza. 
Układać płytki na kolejnych częściach podłogi w taki sam sposób. 
Zakończenie montażu 
Zamieść i odkurzyć wykładzinę, usunąć wszystkie zabrudzenia z wykładziny  
Odpad 

  Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  
Czyszczenie i konserwacja 
Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości                      
i Konserwacja płytek dywanowych Paragon”. Instrukcja dostępna na 
http://www.polyflor.pl/paragon/cache/50/pl/files/12638156251263815625.pdf 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4. Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 
wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

6.5. Badania przed przystąpieniem do robót. 
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Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 
odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 
zostały już zakończone. 
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 
ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

• sprawdzenie stanu zawilgocenia,  
• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

6.6. Badania w czasie wykonywania robót. 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              
z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy : 
• wykonanie wylewki samopoziomującej, 
• prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 
• prawidłowość wykonania styków wykładzin  

6.7. Badania po wykonaniu robót.            
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy 
dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą 
potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 
W szczególności sprawdzić należy: 
• jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, 

naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;  
- badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
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9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót okreś lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należ y przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane. 

Normy: 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uż ytku.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział , nazwy i okreś lenia. PN-
74/B-30175   Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

 znakowanie. 
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2 
PN-EN 188:1998  Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
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PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia.  
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
 

Inne: 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 
1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45442100-5 ROBOTY MALARSKIE 

 
 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania i odbioru robót malarskich występującej w przedsięwzięciu: 
Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
D.03. Powłoki malarskie. 
- Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną 
- Malowanie ścian zewnętrznych farbą akrylową 
- Malowanie elementów metalowych 
- malowanie elewacji 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę  
- do farb emulsyjnych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 

- woda-do farb akrylowych 

2.3. Farby budowlane gotowe. 

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60, 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
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- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość -100-120 µm 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, - twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki, 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-ENISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach  sufitów można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  
 

Farba lateksowa szorowalna np.Tikurilla 
Farba lateksowa to wodorozcieńczalna, farba wysokiej jakości przeznaczona do 
malowania ścian  wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności 
publicznej. Tworzy piękne, matowe, zmywalne wykończenie. Wydajność: 10-15 m2/l przy 
jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich 
czynników, jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor. 
W pomieszczeniach biurowych stosowana jest farba zmywalna, w technicznych , 
sanitarnych- szorowalna. Norma PN-En ISO 11998. 

                                                       Dane techniczne farb lateksowych 

parametr Optiva 5 Optiva Satin Optiva 20 

odporność na szorowanie (wg ISO 
11998) 

klasa 2 klasa 1 klasa 1 

odporność na zmywanie (wg PN-92/C-
81517) [liczba cykli] 

min. 3500 min. 4000 min. 5000 

odporność chemiczna 
odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na 
słabe rozpuszczalniki, np. benzynę 

odporność na wysokie temperatury 

[°C] 
+80 

stopień połysku  mat  mat satynowy  półmat 

kolorystyka  biały + barwy z kart Tikkurila i palet NCS, RAL 

wydajność  przy jednokrotnym 
malowaniu [m2/l] 

 do 15 

opakowanie [l]  0,9; 2,7; 9; 18  0,9; 2,7; 9  0,9; 2,7; 9 

czas schnięcia [h]  ok. 2  ok. 2  ok. 2–3 

  
Podsumowując, farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie powinna się 
charakteryzować następującymi parametrami: 
• klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
• wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
• nie żółknie, 
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• wysoka siła krycia, 
• dobra przyczepność do podłoża, 
• niekapiąca. 

Farba akrylowa - na zewnątrz. Farba akrylowa do tynków mineralnych zewnątrznych 
produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na 
zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych. Wydajność przy 
jednokrotnym malowaniu  -  do 9m2/dm3,  przy dwukrotnym malowaniu  do 12m2 
Istnieje farba mat i półmat; po malowaniu powstają powłoki zmywalne 

Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej 

Farba olejna np. typu Nobilux 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg 
PN-C-81901:2002 wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność 
– 6-10 m2/dm3 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4. Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie - Farba akrylowa: 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 
miesięcy. 

5. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), - całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną. 

5.1.2. Tynki powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.1.3. Przygotowanie podłoża pod farby emulsyjne i olejne: 
Farba stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). 
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć 
odstające kawałki i płaty. Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z 
amoniakiem, a następnie czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. 
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Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoży 
(należy zapoznać się z instrukcją preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie 
stosować materiałów zawierających wapno. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 
3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 

5.1.4. Przygotowanie podłoża dla farb lateksowych  
Powierzchnie niemalowane: 
Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. 
Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. 
Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej, nawierzchniowo nałożyć dwukrotnie 
farbę lateksową. 
Powierzchnie uprzednio malowane: 
Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Całość podłoża zagruntować 
farbą gruntującą. Ściany nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą lateksową 
Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: 
Farbę wapienna lub klejową usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i 
ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej, 
nawierzchniowo jak w pozostałych przypadkach nałożyć dwukrotnie farbę lateksową. W 
przypadku luźno związanego podłoża ściany zagruntować impregnatem. 

5.2. Wykonywanie powłok malarskich. 

5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i ś ladów pędzla. 

5.2.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą  zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 
należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

5.3. Próbne wymalowania. 
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać 
wymalowań na próbnym nośniku ( zagruntowanej pł ycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. 
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. Próbnik farb elewacyjnych 
powinien być zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku. Ostatecznej 
akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielem 
Inwestora, Projektantem i Dekoratorem wnętrz. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż  po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: - 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż  po 7 dniach, - dla pozostałych nie wcześniej niż  po 
14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się  przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
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wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 
5.2.1.Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

10. Przepisy związane. 

Normy: 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN- 70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe. 
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PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN ISO 11998                Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich  
                                              podatności  na czyszczenie 
Inne: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne.  
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 

1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262100-2 RUSZTOWANIA 

 
 
 

1. Warunki ogólne 

1.1. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania 
� Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza 

niż 0,1 MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia jednostkowego opo-
ru granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy 
państwowej przy zachowaniu współczynnika pewności nie mniej niż 3. 

� Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i 
szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek 
terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny. 

� Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy wy-
konywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. Podłoże 
gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania, co najmniej na odległość 100 cm. 
Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa wysokości stopnia, jed-
nak nie mniej niż 60 cm. Grunt nasypowy, z którego wykonano taras ziemny, powinien być 
zagęszczony i mieć, co najmniej nośność podłoża równą 0,1 MPa. 

� W przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na 
odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność 
rusztowania (rys. 5-1). 
Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco: 

- dla 10% < p < 20% — a   =20 cm, 
- dla 20% < p < 40% — a = 40 cm, 
- dla 40%<p<100%   — a = (40+1/3 p)cm 

W przypadku gdy podłoże nie spełnia warunków określonych w p. l, należy zaprojektować 
wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojaków 
rusztowania. 

1.2. Posadowienie stojaków 
- Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych 

na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 
odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin) 
pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne z 
wymaganiami podanymi w p. 5.1.3. Podkłady powinny przylegać całą powierzchnią do 
podłoża i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm. 

- Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni 
podłoża. 

- Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzch-
niach dróg, ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego 
podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków. 
Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań 
1) Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 

a. w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 
- dla rusztowań drewnianych 2,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m, 

b. w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
- dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m. 

2) Stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 
nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie 
większych niż 6,0 m. W szczególności; 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 124

- pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją 
rusztowania, znajdującą się nad podłożem, 

- jeżeli rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 
10%, należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu w 
odległości ok. 20 cm od powierzchni terenu, 

- stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania, 
- stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na 

konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że najniższy węzeł 
stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym 
ustawiono rusztowanie, 

- stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich 
rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj 
rusztowania, 

- jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie 
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, 
stojaki zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania, 

- stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy 
przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m, 

- stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych 
elementów trwale związanych ze stojakami, 

- w przypadku konieczności uzyskania pod rusztowaniem przejazdów lub przejść, 
szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków rusztowania, dopuszcza się 
wykonanie nad przejazdami lub przejściami stojaków podwieszonych, 

- konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób Jej wykonania powinny być 
zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte 
obliczeniami 

1.3. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian 
1) Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli w spo-

sób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił 
zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego 
obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi, 
nierównomiernego osiadania rusztowania). 

2) Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej kon-
strukcji rusztowania z tym, że poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza niż 
2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0m. 
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania. 

3) Rusztowania o długości większej niż 10,0m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie 
wiatru. 

4) Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy 
dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące od parcia i ssania wiatru. 

5) Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien 
kotwiących pod kątem nie większym niż 30°. 

6) Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35cm. 
7) Cięgna nie powinny być silnie naprężone. 
8) W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli 

w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do 
ściany. 

9) Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na głębo-
kość, co najmniej 20cm. Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie wystawały 
poza lico ściany. 

10) Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej 
niż 3,0 m, a pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50 
m. 11. Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu 
pionowego materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że liczba zakotwień 
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa. 

1.4. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach 

Piony komunikacyjne 
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1) Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji pioho-
wej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań w 
miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione. 

2) Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła 
rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego. 

3) Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być 
wiek- -sza niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka 
pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20,0 m. 

4) Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania. 

5) Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośred-
nie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony 
należy oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej. 

Wysięgniki transportowe 
1) Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego 

pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu 
liny oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom 
roboczy rusztowania. 

2) Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż 160 
cm, a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego elementu 
rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm. 

3) Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać 
odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów. 

4) Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być wy-
znaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przyściennego, 
a podnoszona za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji rusztowania, masa 
materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg. 

Wieża wyciągowa (szybowa) 
1) Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża wy-

ciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
2) Wieży wyciągowej o udźwigu większym niż 250 kg nie należy łączyć z konstrukcją ruszto-

wania. 
3) Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania, co najmniej o 1,8 m. 

Wieża powinna być zakończona odpowiednio wykonaną konstrukcją przeznaczoną do 
umocowania urządzeń transportu pionowego. 

4) Wieża powinna być wykonana zgodnie z normą przedmiotową, a w przypadku braku 
normy — wg projektu wykonanego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób, 
aby nie powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub 
rusztowania. 

1.5. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami 

Odbojnice 
1) Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 

odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły 
dynamiczne od pojazdów. 

2) Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m. 

3) Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 
zabezpieczone odbojnicami. 

4) Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 

Daszki ochronne 
1) Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania 
pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu. 

2) Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi o 
szerokości większej o, co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, 
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego. 

3) Daszki powinny być szczelne i wykonane, z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu 
lub materiału (np. z tarcicy, płyt trzcinowych). 
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4) Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 
240 cm. 

5) Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu 
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 
220 cm — przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
350 cm — przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 

6) Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a 
stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników 
ulicznych, co najmniej o 50 cm. 

Sygnały ostrzegawcze 
1) Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz 

w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic 
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać 
na wysokości 250 cm nad terenem. 

2) Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące 
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 

Urządzenia odgromowe 
1) Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową 

przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i 
zasadami podanymi w WTWiO, tom V. 

2) W przypadku, gdy stopień zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia od-
gromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku — dopuszcza się za zgodą 
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia 
odgromowego. 

Linie elektryczne 
1) Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 

może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną. 

2. Rusztowania ramowe metalowe 

2.1. Wymagania techniczne 
1) Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z 

dokumentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. 
2) Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwo-

ściach mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o 
grubości ścianki, co najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego 
rur ze szwem należy poddać je przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu 
szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90° do kierunku spłaszczenia. 

3) Spawanie elementów rusztowań ramowych powinno być dokonywane przez spawaczy 
mających uprawnienia specjalistyczne. 

4) Spoiny nie powinny wykazywać nadlewów, nie wtopienia, wtrąceń żużlowych itd., i 
powinny być odebrane przez nadzór techniczny kierownika budowy. 

2.2. Montaż rusztowań 
1) Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby prze-

szkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju 
rusztowania. 

2) Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożone-
go uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na 
kondygnacji niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający. 

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być za-
stosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie 
podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu 
danego, rodzaju rusztowania. 

4) Wymagania dla podłoża i posadowienie rusztowań jak w p. 5.3, z tym że dla ramowych 
rusztowań wieżowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie może 
być większe niż 1%. 

5) Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość po-
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mostu roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej 
kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do 
wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania 
do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być 
odpowiednio niższa. 

6) Kotwienie i stężenia wykonuje się jak wyżej 
7) Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe 

niż: 
- 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
- 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. 

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
8) Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania 

nie może być większa niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i 
poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej rusztowania ± 20mm. 

9) Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich 
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°. 

10) Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników 
transportowych oraz urządzeń piorunochronnych jak w p. 5.3. 

11) Usytuowanie linii energetycznych napowietrznych przebiegających w pobliżu miejsca 
pracy powinno być jak w p. 5.3. 

12) W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny być wy-
posażone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki 
wokół własnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed 
przesuwem. 

13) Zasady eksploatacji rusztowań ramowych jak w p. 5.3. 

2.3. Demontaż rusztowania ramowego 
1) Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową 

zaakceptowaną przez kierownika budowy. 
2) Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych 

materiałów i narzędzi z pomostów roboczych. 
3) Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac 

oczyszczających na pomoście najwyżej położonym. 
4) Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. 

Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. 

2.4. Badania rusztowań ramowych 
1) Badania powinny obejmować: 

- badania części składowych rusztowania, 
- badania wszystkich zmontowanych rusztowań. 

2) Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być przeprowadzane na 
podstawie: 

- kompletu dokumentacji, 
- niezbędnych przyrządów pomiarowych, 
- wyników badań gruntu, oporności uziomów i innych. 

Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej 
rusztowań ramowych z rur stalowych. 

2.5. Eksploatacja rusztowań 

2.5.1. Przeglądy rusztowań 
1) W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 

- codziennie — przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-

technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy, 
- doraźnie — przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i 

brygadzisty użytkującego rusztowanie.  
Badania doraźne należy przeprowadzać: po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu 
robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed 
dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 

2) instrukcjach szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. 
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3) Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy 

2.5.2. Obciążenia eksploatacyjne 
1) Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym 

powinna być mniejsza o 80 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego. 
2) Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób 

powyżej dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcję 
rusztowania należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia osób niepowołanych na 
pomosty robocze. 

3) Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie 
pracy wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do 
tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób 
przegubowy. 

4) Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania 
znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona. 

2.5.3. Utrzymywanie porządku na rusztowaniu 
1) Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów 

budowlanych. 
2) W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu 

niezwłocznie po zakończeniu opadu śniegu oraz posypywać materiałami zwiększającymi 
tarcie (piasek, żużel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.). 

2.5.4. Odprowadzanie wody z podłoża 
1) Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie przy-

stosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb 
rusztowania. 

3. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

4. Przepisy związane. 

Normy: 
PN -78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry  
PN-78/M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  

Określenia, podział i główne parametry 

Inne: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 1, wydanie Arkady 

- 1989 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 129

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45421160 ROBOTY ŚLUSARSKIE 

 
 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ślusarskich występujących przy zadaniu: Zmiana sposobu 
użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”.. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  
- Wykonanie nadproży stalowych 
- Wykonanie balustrad schodów zewnętrznych z rur stalowych kwasoodpornych 
- Wykonanie balustrad schodów wewnętrznych z rur stalowych nierdzewnych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 

10025:2002 (patrz SST B.01.01. ) 

2.2. Powłoki malarskie. 
Materiały na powłoki malarskie wg SST – Roboty malarskie 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punktu 2.7. niniejszej SST.  

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX i wg PN-EN 10025:2002 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane. Dopuszczalne błędy wykonania elementów 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.6. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami chlorokauczukowymi 

2.7. Składowanie elementów. 
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Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach 
w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

2.8. Kotwy stalowe wklejane w elementy betonowe.  

3. Sprzęt. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.  

4. Transport. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 

5.2. Balustrady metalowe przy schodach należy wykonywać zgodnie z projektem. Rozstawy te 
podyktowane są Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Balustrady i poręcze powinny być trwale zakotwione. 

5.3. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy 
sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania,  
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, - sprawdzenie działania 

części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty 

podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Płaci się  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót okreś lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należ y przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
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10. Przepisy związane. 

Normy: 
PN-80/M-02138.   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.  
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 

określenia.  
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne.  
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-EN 573-2:1997   Aluminium i stopy aluminium. 
PN -EN 755-1 :2001  Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Warunki techniczne kontroli o dostawy. 
PN-EN 755-2:2001  Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Własności mechaniczne. 
PN-EN 755-9:2004  Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników. 

Inne: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 

1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45431200-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dróg, chodników, trawników występujących przy zadaniu: Zmiana 
sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót drogowych i 
zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki i 
obejmuje:  
- Wykonanie schodów zewnętrznych 
- Wykonanie ogrodzenia terenu 
- Wykonanie ciągów pieszych, 
- Obsadzenie roślinami terenów zielonych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w ST-00.00. " Wymagania ogólne.” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu nawierzchni należy przestrzegać zasad podanych normie PN-74/S96017 Drogi 
samochodowe. Nawierzchnie z kostki brukowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. " Wymagania ogólne." 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania zagospodarowania terenu należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami nw materiały: 

� żwir płukany, 
� pospółka, 
� piasek średnioziarnisty, 
� piasek gruboziarnisty, 
� cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków, 
� kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,  
� krawężniki drogowe betonowe ścięte 30x15 cm,  
� obrzeża trawnikowe betonowe 30x8 cm, 
� beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15, 

Materiały powinny być zgodne ze specyfikacją, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
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2.2. Panele ogrodzeniowe 

Ogrodzenia panelowe np. Grow-mat wykonywane z najwyższej jakości stali, pokryte powłoką 
antykorozyjną zapewniającą długoletnie używanie elementów ogrodzenia bez konieczności 
konserwacji. 
Wykonywane z gotowych elementów, które następnie są ze sobą spawane. Ogrodzenie 
charakteryzujące się łatwym i szybkim montażem - poszczególne elementy można wielokrotnie 
rozdzielać i montować ponownie (ogrodzenie można montować na terenie o zmiennym nachyleniu 
do 45º). 

Parametry: 

Panele ogrodzeniowe wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o prostokątnych 
oczkach, montowane na słupach o profilu zamkniętym lub kształtowniku za pomocą dostępnych 
akcesorii. 

Zabezpieczenie antykorozyjne: 

ocynk ogniowy, 
ocynk ogniowy + powłoka poliestrowa (pokrycie stali ocynkowanej farbami poliestrowymi nadaje 
ogrodzeniu wyjątkową odporność na czynniki atmosferyczne i gwarantuje długoletnie 
użytkowanie). 

Dane techniczne: 
Wysokość panelu:   1310 mm 
Szerokość panelu:    2500mm 
Ilość prętów pionowych:    50szt 
Ilość prętów poziomych:    12 szt 
Średnica prętów pionowych/poziomych:  5/5mm 
Wysokość słupka:    2000 mm 
Liczba obejm:     13 szt 
System montażu paneli:    typ B 
Cokół prefabrykowany – sposób montażu typ A 
 

2.3. Furtka 1000/1500  

Wymiary: 1,0m x 1,50m 
Furtka ogrodzeniowa ocynkowana ogniowo z możliwością wyboru koloru (malowane proszkowo) - 
rama  wykonana z profilu zamkniętego 40x40x2 wypełniona panelem ogrodzeniowym o grubości  
drutu 5 mm i oczko 50 x 200mm. Osadzona  na zawiasach regulowanych  i słupkach z profilu 
stosownie dopasowanego do wysokości furtki.   
Na wyposażeniu furtki: zamek, wkładka patentowa, klamka nierdzewna.  
 
Specyfikacja: 
Rodzaj materiału:  profil stalowy ocynkowany i malowany proszkowo + panel 
Wysokość furtki: 1500 mm 
Szerokość furtki:   1000 mm 
Ocynkowana ogniowo:  Tak 
Wybór koloru:  Tak , z palety RAL 
Wypełnienie:  panelem ogrodzeniowym o grubości 5mm i oczku 50x200 mm 
Rama profilu:  profil zamknięty 40x40x2 
Dodatki:  zamykana na zamek z wkładkę patentową i klamkę nierdzewną lub na zamówienie 
elektromagnes. 

 
2.4. Brama dwuskrzydłowa 4000/1500 

Wymiary: 2x2,0x1,50m 
Brama dwuskrzydłowa ocynkowana ogniowo z możliwością wyboru koloru bramy z palety RAL, 
rama  bramy wykonana jest  z profilu  zamkniętego 40x40 x2 wypełniona panelem ogrodzeniowym 
o grubości  drutu 5 mm, oczko 50 x 200mm. Osadzona  na zawiasach regulowanych i słupkach z 
profilu stosownie dopasowanego do szerokości i wysokości bramy. Cała brama jest ocynkowana 
ogniowo kompletna do montażu. 
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Brama zamykane są na kłódkę.  Na zamówienie klienta możliwe jest wykonanie bramy o 
szerokości do 12 m i  zamykanej na zamek z wkładką patentową i klamką nierdzewną. 
 
Specyfikacja: 
Rodzaj materiału:  profil stalowy ocynkowany i malowany proszkowo + panel 
Szerokość  bramy:  4000 mm 
Wysokość bramy:   1500 mm 
Ocynkowana ogniowo:  Tak 
Wybór koloru:  Tak , z palety RAL 
Wypełnienie:  panelem ogrodzeniowym o grubości 5mm i oczku 50x200 mm 
Rama profilu:  profil zamknięty 40x40x2 
Dodatki:  zamykana na kłódkę  

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. Do 
wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu należy użyć następującego sprzętu:  
� wibrator powierzchniowy,  
� ubijak spalinowy, 
� piła do cięcia betonu. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu, 
powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
harmonogramie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00. Do transportu materiałów należy użyć takich 
środków transportu, jak: 
� samochód dostawczy 
� samochód samowyładowczy 5 t 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, tłuczeń kamienny, stosowane będą 
samochody samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, krawężnika, 
cementu. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport cementu musi 
odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Transport kruszywa musi się  odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. 
Przy robotach nawierzchniowych i zagospodarowania terenu należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-74/S96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 
betonowych, PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy, 
określenia, BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża oraz zasad i technologii stosowanych 
przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych i Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych wydanie MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej 
architektury ogrodowej”. 

5.2. Nawierzchnie 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przewidziane projektem oraz wytyczyć 
geodezyjnie odcinki ciągów pieszych projektowanych w dokumentacji. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto i 
grunt, następnie sprawdzić  istniejące rzędne terenu czy umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 

Ciągi pieszych: 
� sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podłoża, 
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� wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża, 
� wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża, 
� rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
� ustawienie obrzeży, 
� wyrównanie podłoża do wymaganego profilu, 
� zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą, 
� wypełnienie spoin między obrzeżami, 
� ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem ręcznym, 
� wymiana popękanej kostki przy ubijaniu, 
� sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni, 
� wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem. 

Kostki układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki należy ubić ubijakiem 
ręcznym lub zagęszczarką. Zagęszczanie prowadzić  od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku. Obrzeza betonowe należy 
ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 
Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać piaskiem i ziemią, 
którą należy ubić. Chodniki ułożyć z kostki brukowej typu „Polbruk” grubości 60mm typu 120 na 
podsypce cementowo – piaskowej gr. 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Obramowanie w/w 
powierzchni z kostki brukowej „Polbruk” gr. 80mm typu 20 na podsypce cementowo – piaskowej 
gr. 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.  

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Częstotliwość oraz zakres badań nawierzchni powinien być zgodny z zasadami podanymi w 
normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
Kontroli jakości podlega wykonanie oraz sprawdzenie: 
� podsypki i jej zagęszczenia, 
� podbudowy i jej zagęszczenia, 
� pomiar grubości warstw, 
� nawierzchni dróg i chodników, 
� szczelin dylatacyjnych nawierzchni, 
� liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, 
� nośność krawężników, 
� nasiąkliwość betonu, 
� odporność na działanie mrozu, 
� profili podłużnych i poprzecznych dróg, 

Warunki badań materiałów nawierzchniowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.:”Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest: 

� m2: wykonania podbudowy, ułożenia nawierzchni, chodnika, na podstawie pomiaru w terenie, 
� m: ustawienia krawężników i obrzeży na podstawie pomiaru w terenie, 
� m2: humusowania  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00.00. 
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni dróg, chodników, 
krawężników, obrzeży, dylatacji, humusowania. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać 
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
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Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano Montażowych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt.1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
� korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
� wykonanie krawężników i obrzeży 
� koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
� wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, 
� wykonanie podsypek piaskowych lub cementowo-piaskowych, 
� wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową,  
� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
� humusowanie  

10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez 
polskie ustawodawstwo. 

Normy 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

01.1998 
PN –S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 12.1997 
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 

betonowych 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 

określenia. 
PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 

i badania.12.1997 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 12.1997 
PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodników. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów 
PN-65/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne 
 

Inne: 
- Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych i Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydanie MBiPMB 1977 w zakresie 
wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 DŹWIG HYDRAULICZNY Z MASZYNOWNIĄ 

 
 
 
 

1. Parametry użytkowe dźwigu 

 

Typ dźwigu 

rodzaj Osobowy dla osób niepełnosprawnych  

model      MP H900 90o        

napęd 

Hydrauliczny, wyposażony w: 
• układ automatycznego awaryjnego zjazdu 

i otwarcia drzwi kabinowych i szybowych w 
przypadku zaniku napięcia 

• system „Soft Stop” zapewniający płynne 
zatrzymywanie się kabiny 

maszynownia 
 Pomieszczenie o pow. ok. 4 mkw. oddalone do 6 m od 

szybu 

udźwig 900 kg/12 osób  

prędkość 0,5 m/s 

Typ kabiny  

1400x1400x2100 mm 

• Poręcz: TAK 
• Sufit: L100 
• Oświetlenie: OŚWIETLENIE ENERGOOSZCZĘDNE LED 
• Podłoga: WYKŁADZINA GUMOWA 
• Ściany: K01 - WHITE (BIALY) 
• Wykończenie poręczy: X12 - STAL NIERDZEWNA POLEROWANA 
• Cokół: AL12 NATURAL 
• Ościeżnica drzwi kabinowych: X02 - STAL NIERDZEWNA 

SZCZOTKOWANA 
• Panel operacyjny kabiny: FUSION 
• Przyciski: IMPULSE – oznaczenia wypukłe 
• Lustro: PANEL (ŚRODEK ŚCIANY NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ) 
  

Drzwi kabinowe 

Automatyczne 
• Teleskopowe prawe 
• wymiary 900×2000 mm  
• napęd REVECO GO MP 
• wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej X02 

 

Drzwi szybowe 

Automatyczne 
• Teleskopowe prawe 2 
• ilość drzwi szybowych: 4 
• wymiary 900×2000 mm  
• wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej X02 
• obniżone dla niepełnosprawnych kasety wezwań 
• odporność ogniowa: E 120, EW 60 (EN81-58) 
• Kaseta wezwań. Wykończenie.: X02 - STAL NIERDZEWNA 

SZCZOTKOWANA 
• Przyciski: IMPULSE – oznaczenia wypukłe 

 
Szyb O wym. według przesłanych wytycznych  
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Nadszybie Min 3400 mm 
Podszybie min 490 mm 

Przystanki/dojścia 4  
Wysokość 

podnoszenia 
6,46 m 

Sterowanie 

Elektroniczne, mikroprocesorowe, zbiorcze w dół 
• Model: VIA SERIE 
• Typ: Zbiorczość w dół 
• Praca w grupie: SIMPLEX 

 

Pozostałe cechy: 

• Zasilanie : TRÓJFAZOWE 400V   
• Zabezpieczenie termiczne silnika: TAK 
• Zabezpieczenie drzwi przed zamknięciem: KURTYNA 2D   
• System dwustronnej komunikacji: TAK   
• Układ automatycznego awaryjnego zjazdu na najbliższy przystanek i 

otwarcie drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku napięcia: 
AUTOMATYCZNE   

• Zjazd pożarowy na zadany przystanek: TAK – przy podtrzymaniu 
zasilania dźwigu   
 

Ilość startów Do 45/godz bez chłodnicy oleju 
Moc silnika 14,7 kW  

 
 

Uwaga: 
W przypadku wyboru innego dźwigu, należy przeprojektować podstawowe elementy szybu 
dostosowując je do dostarczonego urządzenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
PLATFORMA PRZYSCHODOWA DO 
TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 
 
 

2. Parametry użytkowe platformy 
 

Oznaczenie  Platforma przyschodowa DELTA (D-TA)  
Typ urządzenia  Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych 

na wózkach inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na 
wózkach elektrycznych  

Rodzaj toru jazdy Szyna prosta o długość do 15 metrów (do 40 stopni schodowych) 
Rodzaj napędu Elektryczno - zębatkowy 
Prędkość jazdy ~ 0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia 
Ilość przystanków 2 przystanki 
Kąt nachylenia toru jezdnego 15° - 46° 
Przeznaczenie montażu Wewnątrz i na zewnątrz budynków 
Udźwig 150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg (opcja) 
Wymiary podestu platformy  700x750 mm; 750x800 mm; 750x850 mm; 800x900 mm; 

800x1000 mm; 900x1000 mm lub wymiar niestandardowy (opcja)  
Sposób montażu platformy  Bezpośrednio do ściany lub na słupkach samonośnych  
Moc silnika  0,5 kW  
Zasilanie  Jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wyłącznik 

bezpiecznika 30 mA); Napęd bateryjny na platformie 2x12 V; 
Zasilanie doprowadza zamawiający na swój koszt wraz z 
dostarczeniem protokołu  

Zgodność urządzenia Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE – znak CE 

Gwarancja 36 miesięcy gwarancji serwisowej (w opcji możliwość 
zwiększenia) 

Sterowanie na platformie  Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja) 

Przywołanie platformy Za pomocą kaset przywoławczych - radiowych (2 kasety wezwań) 

Składanie/rozkładanie Manualne lub automatyczne (opcja) 

Szyna  − Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej 
proszkowo – kolor RAL 9007 STANDARD  

− Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 
120 mm 

−  Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach 
samonośnych do stopni schodów 180 mm 

Platforma przyschodowa  − Wykonanie z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo  
− Podłoga na platformie antypoślizgowa  
− Poręcz na platformie ułatwiająca wjazd  
− Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, 

ułatwiające wjazd wózka – zabezpieczają wózek przed 
zjechaniem podczas jazdy  

− Najazd boczny (opcja)  
− System przeciw tnący  
− Dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem 

wózka z platformy  
− Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z 

urządzenia przez osoby nieupoważnione 
−  Przycisk na platformie „STOP” 
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−  Podłoga bezpieczeństwa – system przeciwzgnieceniowy  
− Kolor RAL 7035 STANDARD 

Wyposażenie dodatkowe Kłódka do zamykania platformy  
Krzesełko na platformie (opcja)  
Szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej (opcja)  
Malowanie szyny i platformy na dowolny kolor RAL (opcja) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYPOSAŻENIE 

 
 

1. ETAP I 
 

Lp. Element wyposażania 

Il
o
ś
ć
 

M
ia

ra
 

Zdjęcie poglądowe* 

1.1. Oferent I - Pomieszczenie ogólnodostępne: 

 
stoły rozkładane 
−  Materiał: drewno/ płyta meblowa 
− rozkładany 
− kształt - prostokątny 
− Wymiary wysokość x głębokość x 

szerokość: 77 x 85 x 140(180) cm 
− kolor: buk 

6 szt 

 

 
krzesła 
−  materiał drewno 
−  siedzisko – materiałowe 
−  wymiary: 95 x 41 x 44 cm 
− kolor: buk 

30 szt 

 
 

Szafa 
− Materiał drewno/ płyta meblowa 
− Wymiary: 197 x 54,5 x 118,5 cm 
− kolor: buk 

2 szt  

 
 gry edukacyjno-towarzyskie np. szachy, gry 

typu scrabble, monopoli, chińczyk, domino 
karty do gry, zestawy do gry w kości, w 
bingo, do gier strategicznych itp. 

1 komplet 

 

 sprzęt do arteterapii np. kredki, pędzle, 
ołówki, papier, quilling, bibuły, nożyczki, 
dziurkacze, origami, akcesoria do 
modelowania, włóczki itp. 

1 komplet 

 

 mikrofon bezprzewodowy  
1 x odbiornik, 1 x zasilacz, 2 x mikrofon 
ręczny, 2 x zestaw słuchawek, 2 x nadajnik 
kieszonkowy, 1 x kabel jack  
− złącza: 2 x wyjście mikrofonowe XLR 

wyjścia (symetryczne), 1 x 6,3mm 
wyjście jack (niesymetryczne) 

1 zestaw 
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− złącze nadajnika kieszonkowego: 1 x 
3,5mm wejście mikrofonowe jack 

− zakres częstotliwości: 823-832 MHz 
− pasmo przenoszenia: 100 Hz - 18 kHz 

(+/- 3dB) 
− THD: <1% 
− ustawianie trybu wejściowego: mikrofon 

słuchawkowy lub lavalier 
− regulacja głośności 
− przyciski zakresu częstotliwości 
− wyciszenie 
− dioda LED power 
− dioda LED status 
− dwie regulowane anteny prętowe 

(odbiornik) 
− nóżki (odbiornik) 
− zasilanie mikrofonu ręcznego: 2 x 

bateria AA 1,5V ( w komplecie) 
− zasilanie odbiornika: DC 13-15V, 300-

500mA (zasilacz w zestawie) 
− odbiornik: 39,5 x 5,2 x 24,5 cm (szer. x 

wys. x głęb.) 
− waga odbiornika: 1,1 kg 
− nadajnik kieszonkowy: 6,5 x 9,5 x 3cm 

(szer. wys. x głęb.) 
− waga nadajnika kieszonkowego: 85 g 
− wysokość mikrofonu ręcznego: 23 cm 
waga mikrofonu ręcznego: 180 g 

 

wieszaki ubraniowe stojące 
materiał: drewno 
kolor: buk 

4 szt 

 

1.2 Oferent I - Aneks kuchenny: 

 

stół roboczy z szafą 1 komplet 

 

 

szafki kuchenne wiszące 1 komplet 

 płyty indukcyjne  
− Wymiary (szer. x wys. x gł.)  59 x 5,6 x 

52 cm 
− Kolor płyty grzewczej czarny 
− Moc przyłączeniowa 7,4 kW 
− Napięcie zasilania 230V, 400V 
− Pola grzewcze 4 pola indukcyjne 
− Sterowanie płyty grzewczej 

elektroniczne - dotykowe (sensorowe) 
na płycie grzewczej 

− Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne 

2 szt 
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- z ramką 
− Funkcje dodatkowe  4 pola "Booster", 9 

poziomów mocy grzania, funkcja 
"Stop+GO", sterowanie sensorowe, 
timer 

 Czajniki bezprzewodowe 
− Pojemność 1,5 litra  
− Element grzejny płaska grzałka płytowa  
− Moc 2200 W  
− Kolor  srebrno-czarny  
− Wykonanie stal nierdzewna  
− Filtr antyosadowy tak  
− Obrotowa podstawa tak  
− Wskaźnik poziomu wody tak 
− Funkcje dodatkowe  automatyczny 

wyłącznik po zagotowaniu wody, 
automatyczny wyłącznik przy 
zdejmowaniu z podstawy, 
zabezpieczenie przed włączeniem 
czajnika bez wody 

 

5 szt 

 

 Zmywarka 
− Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59,5 x 82 x 

57 cm  
− Panel sterujący zewnętrzny (odkryty)  
− Programy zmywania ekonomiczny 

(eco), intensywny, mycie wstępne, 
normalny, szybki  

− Temperatury zmywania 50, 55, 65  
− Sterowanie elektroniczne  
− Wykonanie dna  stal nierdzewna  
− Funkcje dodatkowe opcja Tabletki, 

sygnał akustyczny końca pracy, 
zawiasy ślizgowe  

− Klasa energetyczna A+  
− Pojemność 13 kpl.  
− Roczne zużycie prądu 295 kWh = 

162,25 zł rocznie  
− Roczne zużycie wody 3080 litrów  
− Klasa suszenia A  
− Poziom hałasu 49 dB  
− Zużycie energii - cykl  1,04 kWh  

Zużycie wody - cykl 11 litrów 
 

1 szt 

 

 Piekarnik 
− Wymiary bez elementów wystających 

(SxWxG) 59,5 x 59,5 x 56,7 cm 
− Kolor frontu  srebrny  
− Klasa energetyczna A+  
− Napięcie zasilania 230 V  
− Moc przyłączeniowa 2,` kW  
− Pojemność 65 litrów  
− Drzwi  otwierane uchylnie  
− Sterowanie elektroniczne - chowane 

pokrętła, dotykowe (sensorowe) na 
froncie piekarnika  

− Programator pracy piekarnika 
elektroniczny  

2 szt 
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− Liczba funkcji piekarnika 8  
− Grill (opiekacz) tak  
− Termoobieg tak  
− Typ prowadnic w piekarniku 

teleskopowe - jeden poziom  
− Wnętrze piekarnika  emalia  
− Czyszczenie piekarnika parowe  
− Opuszczana grzałka grilla (opiekacza) 

nie  
− Funkcje dodatkowe  Cook Light, 

czyszczenie parowe, ekran dotykowy, 
funkcja "pizza", funkcja "rozmrażanie", 
wentylator, wyświetlacz elektroniczny , 
wyświetlany czas trwania programu  

− Bezpieczeństwo użytkowania 
chłodzenie obudowy  

− Wyposażenie  1 półka blaszana, 2 półki 
siatkowe 

−  
 Okap 

− Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.) 
60 x 75-98 x 40,5 cm  

− Wydajność maksymalna 297 m3/h  
− Poziom hałasu 61 dB  
− Oświetlenie ledowe 2x2 W  
− Sterowanie mechaniczne  
− Regulacja prędkości  skokowa 3 

stopnie  
− Liczba silników  1  
− Tryb pracy pochłaniacz, wyciąg  
− Filtry przeciwtłuszczowe aluminiowe  
− Średnica wylotu powietrza  12 cm  
− Kolor  srebrno-czarny  
− Wykończenie  stal nierdzewna, szkło  
− Symbol filtra węglowego  SOFT 

 

2 szt 

 

 Lodówka 
− Wymiary bez elementów wystających 

(WxSxG) 155 x 55 x 56 cm  
− Kolor  stal nierdzewna  
− Kolor / wykończenie frontu  srebrny - 

stal nierdzewna inox  
− Kolor / wykończenie boków  szary  
− Położenie zamrażarki na dole  
− Liczba agregatów 1  
− Liczba termostatów 1  
− Zdolność zamrażania 3 kg/24h  
− Czas utrzymania temperatury w 

przypadku braku zasilania 16 godzin  
− Bezszronowa (No Frost) brak  
− Sposób odszraniania (rozmrażania) 

chłodziarki automatyczny  
− Sposób odszraniania (rozmrażania) 

zamrażalnika ręczny  
− Sterowanie mechaniczne  
− Zmiana kierunku otwierania drzwi tak  
− Funkcje dodatkowe  oświetlenie ledowe  
− Klasa energetyczna A++  

2 szt 
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− Roczne zużycie energii 171 kWh = 
94,05 zł rocznie  

− Pojemność użytkowa chłodziarki 135 
litrów  

− Pojemność użytkowa zamrażarki 55 
litrów  

− Poziom hałasu 42 dB 
 

 Kuchenki mikrofalowe 
− Pojemność 20 litrów  
− Moc mikrofal 800 W  
− Sterowanie elektroniczne  
− Funkcje podstawowe gotowanie, grill, 

podgrzewanie, rozmrażanie  
− Sposób otwierania drzwi w bok - w 

lewą stronę  
− Grill kwarcowy  
− Moc grilla 1000 W  
− Automatyczny dobór czasu gotowania, 

rozmrażania  
− System rozprowadzania mikrofal 

przestrzenny  
− Funkcje dodatkowe 8 programów 

automatycznych, funkcja kombi, sygnał 
dźwiękowy zakończenia pracy, timer, 
wyświetlacz LED, zegar  

− Wykończenie wnętrza emaliowane  
− Średnica talerza obrotowego  25,5 cm  
− Kolor  czarny  
− Wyposażenie  instrukcja obsługi w 

języku polskim, karta gwarancyjna, 
podstawka talerza obrotowego, ruszt, 
talerz obrotowy 

 

2 szt 

 

 

Toster. 
− Moc 850 W  
− Liczba tostów 2  
− Ruszt do bułek nie  
− Rozmrażanie  tak  
− Automatyczne wyłączenie po 

zakończeniu opiekania  tak  
− Tacka na okruchy tak  
− Kolor  srebrno-czarny  
− Wykonanie obudowy stal nierdzewna  
− Funkcje dodatkowe   
− minutnik, ponowne podgrzanie, 

rozmrażanie, zatrzymanie opiekania 

2 szt 

 

 

Opiekacz  
− Moc 750 W  
− Płyty w zestawie 4 trójkąty  
− Wykonanie obudowy  stal szlachetna  
− Funkcje dodatkowe  2 lampki kontrolne 

2 szt 
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Gofrownica 
− Liczba i kształt gofrów 2 prostokąty  
− Moc 1200 W  
− Regulacja temperatury  tak  
− Nieprzywieralna powłoka płytek  tak  
− Kolor  srebrno-czarny  
− Wykonanie obudowy  stal szlachetna 

 

3 szt  

 
 Robot kuchenny 

− Moc silnika 700 W  
− Pojemność misy roboczej 3,9 litra  
− Pojemność kielicha  1,25 litra  
− Regulacja obrotów  elektroniczna - 

płynna  
− Liczba poziomów obrotów 4  
− Praca pulsacyjna tak  
− Kolor obudowy  biało-czarny  

 

1 szt 

 

 waga kuchenna, garnki, patelnie, 
brytwanny, zastawy stołowe, sztućce, 
szklanki, kubki, filiżanki, noże kuchenne, 
deski do krojenia, formy do pieczenia, 
pojemniki kuchenne, termosy termiczne i 
inne akcesoria kuchenne niezbędne do 
prawidłowego przygotowania oraz 
wydawania posiłków 

1 komplet  

1.3. Oferent I - Pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii 
wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów m.in.:  

 Bieżnia 
− Wymiary: 182x89x138cm 
− Wymiary po złożeniu: 114x89x155cm 
− Waga: 81kg 
− Max. waga użytkownika: 125kg 
− Grubość pasa: 1.4mm 
− Powierzchnia biegowa: 140x51cm 
− Amortyzacja: (VRC) Variable Respnse 

Cushioning 
− Kąt nachylenia: 0% - 10% 
− Prędkość: 0.8 - 18km/h 
− Silnik: 1,75KM / 1,29kW (Sterowany 

cyfrowo) 
− Wyświetlacz: 3 okienka LED + Diodowy 

Profil Programu 
− Wyświetlane informacje: czas, dystans, 

kąt nachylenia, prędkość, kalorie, puls, 

1 szt 
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profil programu 
− Programy: 10 programów: klasyczne 

(Manual, Interwały sterowane 
prędkością) program Dystans (1km, 
5km, 10km), program Kalorie (100kcal, 
300kcal, 500kcal), HRC (HRC 
sterowany kątem nachylenia), program 
Użytkownika (C1) 

− Pomiar pulsu: telemetryczny system 
pomiaru (opcja), czujniki pomiaru pulsu 
na uchwytach 

− Dodatkowe informacje: tryb 
oszczędzający energię, głośniki, 
uchwyt na gazetę, uchwyt na bidon 

 

Rotor rehabilitacyjny 
− Waga 8,5 kg 
− Moc 80 Watt 
− Wymiary 50x46x38 cm 

1 szt 

 
 

drabinki rehabilitacyjno-gimnastyczne 
225 cm x 90 cm 3 szt 

 
 

Tablice do ćwiczeń manualnych 
− Blat: 72x52 cm 
− Wysokość regulowana w zakresie: 54-

86cm 

2 szt 

 
 Rowery treningowe 

− Wymiary (wys. / dł. / szer.): 133 x 89 x 
52 cm 

− Funkcje komputera: czas ćwiczeń, 
przebyty dystans, spalone kalorie, 
prędkość, pomiar pulsu 

− Ilość programów: 13 - 1 manualny, 6 
zaprogramowanych, 4 sterowane 
tętnem (Target HR),  

− Rodzaj oporu: elektromagnetyczny 
− Waga koła zamachowego: 8 kg 
− Zasilanie: 230 V 

2 szt 

 

  
Lustro korekcyjne 

− Wysokość: 180cm  
− Szerokość: 70cm  
− Siatka (szer. x wys.) 15x20cm 

 
 

1 szt 

 



Zmiana sposobu użytkowania budynku na dzienny dom „Senior plus”  

Lokalizacja: ul. Kobierska 7, działka nr2522/6, obręb; Krotoszyn 
 

 148

  
Szafka na drobny sprzęt do ćwiczeń 
 
Szafa na sprzęt sportowy, wykonana z 
blachy, malowana farbą proszkową.  
Wyposażenie: 4 półki regulowane co 15 
mm. Drzwi uchylne pełne, zamykane 
zamkiem z 3- punktowym ryglowaniem 
Wymiary: 2000/1000/500mm (wys. x szer. 
x gł.). 
 

1 szt 

 

 maty gimnastyczne i wieszaki do mat, 
materace do ćwiczeń, poduszki 
sensomotoryczne, piłki rehabilitacyjne, 
ciężarki, ekspandery, gumy do ćwiczeń i 
inny drobny sprzęt do ćwiczeń 

1 komplet  

1.4. Oferent I - Pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu 

 
Szafki tzw. ubraniowe zamykane na klucz  
− Ilość skrytek: 10. 
− Wymiar skrytki w świetle drzwi: 

22,9x83,9h [cm]. 
− Blacha stalowa 0,6mm. 
− Malowana proszkowo. 
− Zamek w systemie klucza master. 
− Każdy zamek z 2 kluczami. 
− W każdej skrytce drążek i 2 haczyki. 

3 szt  

 
 Ławki 

− Długość: 200 cm 
− Wysokość: 30 cm 
− Szerokość: 22 cm 
− Nogi oraz kształtowniki stalowe – 

ocynkowane. 
− Kształtowniki łączące elementy ławki 

usztywniają jej konstrukcję zapewniając 
stabilność oraz bezpieczeństwo 
eksploatacji.  

− Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz 
nóg są zaokrąglone. 

− Ławki posiadają zaczep umożliwiający 
zawieszenie na drabinkę lub skrzynię 
gimnastyczną. 

− Ławki spełniają wymogi normy PN-N-
97063. 

 

2 szt 

 

1.5. Oferent I - Łazienki 

 akcesoria łazienkowe: kabina prysznicowa, 
zestaw miski WC, pisuar, umywalki z 
szafką, krzesło pod prysznic, kosze, lustra, 
dozownik na mydło, uchwyty, suszarka, 

1 komplet  

1.6. Oferent I - Łazienki 

 akcesoria łazienkowe: zestaw miski WC, 
pisuar, umywalki z szafką, krzesło pod 
prysznic, kosze, lustra, dozownik na mydło, 
uchwyty, suszarka 

2 komplety  
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1.7. Oferent I - Pokój zabiegowo-pielęgniarski: 

 Kozetka lekarska 
Konstrukcja stalowa w standardzie 
malowana jest proszkowo w kolorze białym. 
− Długość: 185 cm lub 195 cm 
− Szerokość: 70 cm 
− Wysokość: 55 cm 
− Regulacja kąta nachylenia zagłówka: 

od -60 ° do +45 ° 
− Waga: 30 kg 
− Dopuszczalne obciążenie: 200kg 

 

1 szt 

 

 Szafka na dokumenty medyczne 
− Stal o grubości 0,6mm – mocny 

materiał gwarantujący trwałość 
konstrukcji. 

− 4 szuflady każda po 51 cm głębokości i 
38 cm szerokości (wymiary drzwiczek: 
40 cm długości i 29 cm wysokości 

− Udźwig każdej półki 40 kg. 
− Szerokość 46cm i wysokość 132cm 
− zamek ryglowany zabezpieczający 

wszystkie szuflady. 
 

1 szt 

 

 Szafa szklana medyczna dwudzielna 
− dwa skrzydła drzwi uchylnych, 

zawieszone na zawiasach kołkowych 
− Wykonana jest z blachy czarnej o 

grubości 0,8-1 mm.  
− Drzwi szafy posiadają przeszklenie 

wykonane z szyby hartowanej.  
− Zamykane są zamkiem  
− Szafa wyposażona jest w 4 półki 

wykonane ze szkła hartowanego o 
maksymalnym udźwigu 25 kg. 

− Malowana jest farbami proszkowymi w 
kolorze jasny popiel 

− Wymiary zewnętrzne szafy: Szerokość: 
900 mm, Głębokość: 420 mm, 
Wysokość: 1800 mm 
 

1 szt 

 

 stołek rehabilitacyjny 
− Wysokość: 57-69 cm 
− Średnica podstawy: 55 cm 
− Średnica siedziska: 35 cm 
− ciche kółka  
− mechanizm regulacji wysokości za 

pomocą sprężyny gazowej 
 

1 komplet 

 
 Wózek inwalidzki  

− Rama Aluminiowa 
− Sposób składania wózka Składane na 

krzyżaku 
− Podnóżki Możliwość odchylenia 

podnóżków 
− Podnóżki Możliwość regulacji 

wysokości podnóżków 

1 szt 
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− Stopka pod nogę do przechylania 
wózka 

− Materiał tapicerki Nylon 
− Rodzaj hamulców Dociskowe 
− Podłokietniki Ścięte lub długie  
− Rodzaj kół tylnych Pompowane lub 

pełne do wyboru 
− Rodzaj kół przednich Pełne lub 

pompowane do wyboru 
− Maksymalna waga użytkownika 130 kg 
− Regulacja podnóżków Tak 

 
 biurko medyczne  

− Metalowe Biurko lekarskie  
− Metalowy Kontenerek biurka 

zbudowany z dwóch metalowych 
szuflad dostosowanych do formatów na 
karty chorób pacjentów.  

− Szuflady biurka posiadają zamek 
centralny zamykany na zamek 
kluczowy.  

− Blat biurka wykonany z płyty pokrytej 
melaminą.  

 
 
Krzesło obrotowe 
− Krzesło obrotowe z mechanizmem 

CPT 
− Miękkie, tapicerowane siedzisko i 

oparcie 
− Regulowane (w pionie) podłokietniki 
− Podstawa: chromowana 
− szerokość: 655mm 
− wysokość: 935-1065mm 
− wysokość siedziska: 440-570mm 
− szerokość siedziska: 460mm 
− głębokość siedziska: 425-465mm 
− długość oparcia: 440-480mm 

 

1 zestaw 

 
 

 

 
parawan podwójny 
− dwuczęściowy parawan wykonany ze 

stali kwasoodpornej w kolorze 
srebrnym 

− wyposażony w kółka jezdne do 
przemieszczanie 

− wysokość: 180cm 
− szerokość: 120cm 

 

1 szt 

 
 telefon, gleukometr wraz z paskami, aparat 

do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 
zestawy do wykonywania iniekcji, pakiet do 
odkażania i dezynfekcji, waga, aparat do 
elektroterapii, stetoskop 

1 komplet  

1.8. Oferent I - Pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego 

 stolik, fotele, szafa aktowa, kanapa i inny 
niezbędny sprzęt 

1 komplet  
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1.9. Oferent I - Pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą: 

 

regały na książki 1 szt 

 
 telewizor min. 48 cali 

− Ekran 55 cali / 138 cm, 16:9  
− Zgodność z HD Full HD, 1920 x 1080  
− Tuner DVB-T2, DVB-C, analogowy  
− System dźwięku przestrzennego   
− Moc głośników  2 x 10 W  
− Funkcje dodatkowe dźwięku  Dolby 

Digital Plus, Multiroom Link 
− Funkcje sieciowe i multimedialne  Smart 

TV, Wi-Fi, DLNA, HbbTV, Przeglądarka 
internetowa, Nagrywanie na USB  

− Komunikacja dodatkowa Bluetooth, Wi-Fi 
Direct 

− procesor 4-rdzeniowy, sterowanie 
głosem, USB - zdjęcia, muzyka, film, 
Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, 
TimeShift, możliwość aktualizacji 
oprogramowania, możliwość użycia 
klawiatury i myszki (funkcje Smart), 
ConnectShare Movie, Anynet+ 

− Liczba złączy HDMI 3  
− Liczba złączy USB 2  
− Złącze CI (Common Interface) 1  
− Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.)  

124,1 x 78,6 x 29,4 cm  
− Klasa energetyczna A+  
− Pobór mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb 

włączenia) 66 W  
− Rozdzielczość   1920 x 1080  
− Pobór mocy (tryb czuwania)  0,5 W  
− Pobór mocy (max)  108 W 
− Zasilanie  220 - 240 V 50/60 Hz 

1 szt 

 

 Radiomagnetofon 
− Standardy odtwarzania Audio CD, CD-

R/RW, MP3, WMA  
− Moc wyjściowa RMS 2 x 6 W  
− Wejścia/wyjścia  złącze USB, wejście 

AUX - 3,5 mm, wyjście słuchawkowe  
− Wymiary  435 x 270 x 170 mm  
− Zasilanie   6 baterii R20, sieciowe 220-

240 V, 50/60 Hz 

1 szt 

 

 projektor na statywie 
− Wi-Fi 
− Złącze USB 
− Wejście HDMI   
− Pilot 
− Rozdzielczość podstawowa 800 x 480  
− Format obrazu standardowy 4:3 , 16:9  

1 szt 
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− Full HD 
− HD Ready 
− Typ matrycy LED  

 
 komputer przenośny z oprogramowaniem 

np.: Laptop HP 17-bs001nw (2CT39EA) 
 
Parametry minimalne:  
Rodzaj: notebook 
Procesor: min i5 
Pamięć ram: min 4GB 
Dysk twardy: 1TB HDD 
Przekątna ekranu: 17,3 cala 
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 
System operacyjny: windows 10 
Ilość portów USB: 3  
Rodzaj USB  min: 1x 2.0 , 2x USB 3.1 Gen 
1 (Typ A)  
Złącza A/V:Wyjście HDMI , Wyjście 
słuchawkowe/wejście mikrofonowe  

+Oprogramowanie Microsoft Office 2016 
Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 
 

2 szt 

 

 odtwarzacz DVD 
− Rodzaj odtwarzanych płyt Blu-ray 3D, 

Blu-ray, BD-R, BD-RE, DVD+R/RW, 
DVD-R/RW, DVD Video, CD-Audio, CD-
R/RW, SACD  

− System dźwięku wielokanałowego  Dolby 
Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD 
Master Audio  

− Obsługiwane formaty wideo AVCHD, 
MKV, AVI, MP4, VC-1, WMV9, XviD  

− Obsługiwane formaty audio MP3, WMA, 
AAC, FLAC, WAV  

− Obsługiwane formaty zdjęć  GIF, JPEG, 
MPO, PNG  

− Wi-Fi  
− DLNA  
− Wyjście HDMI  
− Złącze USB  
− Złącze Ethernet (LAN)  
− Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 430 x 49 x 

210 mm  
− Pobór mocy  włączony 16 W , czuwanie 

0,1  
− Zasilanie  230 V, 50/60 Hz 

1 szt 

 

 kanapy, fotele/krzesła, stoliki/ławy 1 komplet  

1.10. Oferent I - Dwa pomieszczenia biurowe: 

 komputer z monitorem i oprogramowaniem 
 
np. Lenovo All In One 520-22IKL 
Parametry minimalne: Typ: All-in-one 
Procesor: min i3 
Pamięć ram: min 4GB 
Dysk twardy: min 1TB HDD lub 256 GB 
SSD 

1 szt 
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Przekątna ekranu: 21,5 cala 
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 
System operacyjny: windows 10 

3-7100T | RAM: 4GB 2400MHz DDR4 | 
HDD: 1TB | 21,5" FHD Non-touch | Win10 
64 bit. | Srebrny | 2Y D2D 

+Oprogramowanie Microsoft Office 2016 
Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 
 

 drukarka wielofunkcyjna kolorowa 

np. Samsung CLX-6260FW 

Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie, faksowanie 
 
Ekran dotykowy LCD  min 4,3", 
jednoprzyciskowy tryb eko, bezpośredni 
port USB, funkcja drukowania z urządzeń 
przenośnych 
 
Szybkość (druk czarno-biały)  
 Min. Do 24 str. / min w formacie A4 (25 str. 
/ min w formacie Letter)  
Szybkość (druk kolorowy)  
Min. Do 24 str. / min w formacie A4 (25 str. / 
min w formacie Letter) 
 
Emulacja: 
PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C 
(Samsung Printer Language Color)  
 
Druk dwustronny: 
Wbudowany 
 
Procesor: min. Dwurdzeniowy procesor 
(główny: 533 MHz / pomocniczy: 150 MHz.) 
 
Hi-Speed USB 2.0, host USB, Ethernet 10 / 
1 000 Base-TX, IEEE 802.11b/g/n Wireless 
Network 
 
Maksymalne obciążenie miesięczne: 60 000 
stron 
 
 

1 szt  

 telefon, biurka, fotele biurowe, szafy aktowe 
i inne 

1 komplet  

1.11. Oferent I - Wydzielone miejsce na pralko-suszarkę i miejsce do prasowania:   

 pralko-suszarka 
− Wymiary bez elementów wystających 

(GxSxW) 60 x 60 x 85 cm  
− Pojemność - pranie 10 kg  
− Pojemność - suszenie 6 kg  
− Zużycie prądu pranie 1,5 kWh  
− Zużycie prądu pranie z suszeniem 6,8 

kWh 

1 szt 
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 zestaw do prasowania:  
 
żelazko 
− stopa ceramiczna Ceranium Glissée  
− Moc 3200 W 

 
deska do prasowania 
 
− Wykonanie blatu  tworzywo sztuczne 

odbijające parę  
− Regulacja wysokości  skokowa  
− Wysokość maksymalna (cm)  do 98 cm  
− Wymiary blatu (szer. x gł.)   130 x 38 cm  
− Podstawka pod żelazko  tak  
− Antenka podtrzymująca przewód  tak  
 

1 komplet  

 

1.12. Oferent I - Plac za budynkiem: 

 

Zadaszona altana ogrodowa 
− Konstrukcja Drewno / sosnowe + świerk 
− Malowanie: altana malowana dwukrotnie 

drewnochronem, kolor do wyboru z 
dostępnej palety (preferowany 
biały/popiel), możliwe dodatkowe 
zabezpieczenie lakierobejcą 

− Pokrycie dachowe: gont bitumiczny 
plaster miodu  

− Kąt nachylenia dachu 25 stp. 
− Wymiary altany 3,0x4,0 m 
− Ściany: o konstrukcji słupowej,  

3 ściany otwarte, 1 ściana częściowo 
zabudowana balustradą do wysokości 
90cm 

1 szt 
 

 
 

Grill 
− Wymiary wys. 188 x szer. 98 x 

głęb. 71 cm 
− Wymiary rusztu 71 x 40 cm 
− beton, stal nierdzewna 

1 szt 

 
 Stoły, ławki ogrodowe 

− zestaw mebli ze składanym stołem 
i dwiema składanymi ławkami 
prostokątny. Nogi stalowe, blat i 
siedziska drewniany 

− Wysokość: 740 mm  
− Szerokość: 600 mm  
− Długość: 2000 mm  
− Wysokość siedziska: 440 mm  
− Głębokość siedziska: 250 mm  
− Szerokość siedziska: 2000 mm  

 

1 komplet 

 

 
*Wszystkie zdjęcia załączone do opisu sprzętu stanowią tylko propozycję. 
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2. ETAP II 

 

Lp. Element wyposażania 

Il
o
ś
ć
 

M
ia

ra
 

Zdjęcie poglądowe* 

2. PIĘTRO 

2.1. Sala Narad 

 stoły rozkładane 
−  Materiał: drewno/ płyta meblowa 
− rozkładany 
− kształt - prostokątny 
− Wymiary wysokość x głębokość x 

szerokość: 74 x 90 x 138-140 cm 
− Składany stelaż stołu wykonany ze 

stalowego profilu 
− kolor: buk 

 

13 szt 

 

 
krzesła 

−  materiał – stalowa rama 
−  siedzisko – materiałowe 
−  wymiary: 92,5 x 40 x 44 cm 

 

52 szt 

 
 Kącik z roletą 

 
Szafki wiszące 
Dł. 80 cm, gł. 30 cm 
 
Szafki stojące: 

− szafka pod zlewozmywak 
jednokomorowy z ociekaczem  

 
Dł. 2x80 cm, gł. 2x60 cm 

1,0 komplet 

 

2.2 Mieszkanie chronione x 2 – wyposażenie ogólne 

 

Łóżko pojedyncze wraz z materacem 
- długość/szerokość 200/90 cm 

7 szt 

 

 

Szafa 
− Materiał drewno/ płyta meblowa 
− Wymiary: 197 x 54,5 x 118,5 cm 
− kolor: buk 

4 szt  
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Szafka nocna  7 szt 

 
 

Krzesło drewniane wyściełane 
− wymiary 87/49/45 
− drewno buk 

7 szt 

 

 stoły rozkładane 
−  Materiał: drewno/ płyta meblowa 
− rozkładany 
− kształt - prostokątny 
− Wymiary wysokość x głębokość x 

szerokość: 77 x 85 x 140(180) cm 
− kolor: buk 

2 szt 

 
 Telewizor 

Np. Sharp 
− Ekran  40 cali / 102 cm, 16:9  
− Zgodność z HD : Full HD, 1920 x 

1080  
− Tuner : DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, 

DVB-S, DVB-S2, DVB-C, 
analogowy  

− System dźwięku przestrzennego 
tak  

− Moc głośników  2 x 10 W 
− Funkcje dodatkowe dźwięku : 

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
DTS TruSurround HD, głośniki 
Harman Kardon  

− Funkcje sieciowe i multimedialne: 
Smart TV, Wi-Fi, DLNA, HbbTV, 
Przeglądarka WWW, Nagrywanie 
na USB 

− Liczba złączy HDMI 3  
− Liczba złączy USB 2 
− Złącze CI (Common Interface) 1  
− Wymiary z podstawą (szer. x wys.x 

gł.) 92,1 x 57,2 x 18,4 cm  
− Klasa energetyczna A+  
− Pobór mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb 

włączenia) 45 W 
− Rozdzielczość 1920 x 1080  
− Pobór mocy (tryb czuwania) 0,5 W  
− Pobór mocy (max)  65 W  

Zasilanie  220 - 240 V 50/60 Hz 

2 szt 

 

 komputer z monitorem i oprogramowaniem 2 szt  
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stół roboczy z szafą 2 szt 

 

 

szafki kuchenne wiszące 2 szt 

 płyta indukcyjna 
− Wymiary (szer. x wys. x gł.)  59 x 5,6 x 

52 cm 
− Kolor płyty grzewczej czarny 
− Moc przyłączeniowa 7,4 kW 
− Napięcie zasilania 230V, 400V 
− Pola grzewcze 4 pola indukcyjne 
− Sterowanie płyty grzewczej 

elektroniczne - dotykowe (sensorowe) 
na płycie grzewczej 

− Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne 
- z ramką 

− Funkcje dodatkowe  4 pola "Booster", 9 
poziomów mocy grzania, funkcja 
"Stop+GO", sterowanie sensorowe, 
timer 

2 szt 

 

 Czajnik bezprzewodowy 
− Pojemność 1,5 litra  
− Element grzejny płaska grzałka płytowa  
− Moc 2200 W  
− Kolor  srebrno-czarny  
− Wykonanie stal nierdzewna  
− Filtr antyosadowy tak  
− Obrotowa podstawa tak  
− Wskaźnik poziomu wody tak 
− Funkcje dodatkowe  automatyczny 

wyłącznik po zagotowaniu wody, 
automatyczny wyłącznik przy 
zdejmowaniu z podstawy, 
zabezpieczenie przed włączeniem 
czajnika bez wody 

2 szt 

 

 Piekarnik 
− Wymiary bez elementów wystających 

(SxWxG) 59,5 x 59,5 x 56,7 cm 
− Kolor frontu  srebrny  
− Klasa energetyczna A+  
− Napięcie zasilania 230 V  
− Moc przyłączeniowa 2,1 kW  
− Pojemność 65 litrów  
− Drzwi  otwierane uchylnie  
− Sterowanie elektroniczne - chowane 

pokrętła, dotykowe (sensorowe) na 
froncie piekarnika  

− Programator pracy piekarnika 
elektroniczny  

− Liczba funkcji piekarnika 8  
− Grill (opiekacz) tak  
− Termoobieg tak  
− Typ prowadnic w piekarniku 

2 szt 
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teleskopowe - jeden poziom  
− Wnętrze piekarnika  emalia  
− Czyszczenie piekarnika parowe  
− Opuszczana grzałka grilla (opiekacza) 

nie  
− Funkcje dodatkowe  Cook Light, 

czyszczenie parowe, ekran dotykowy, 
funkcja "pizza", funkcja "rozmrażanie", 
wentylator, wyświetlacz elektroniczny , 
wyświetlany czas trwania programu  

− Bezpieczeństwo użytkowania 
chłodzenie obudowy  

− Wyposażenie  1 półka blaszana, 2 półki 
siatkowe,  

 Okap 
− Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.) 

60 x 75-98 x 40,5 cm  
− Wydajność maksymalna 297 m3/h  
− Poziom hałasu 61 dB  
− Oświetlenie ledowe 2x2 W  
− Sterowanie mechaniczne  
− Regulacja prędkości  skokowa 3 

stopnie  
− Liczba silników  1  
− Tryb pracy pochłaniacz, wyciąg  
− Filtry przeciwtłuszczowe aluminiowe  
− Średnica wylotu powietrza  12 cm  
− Kolor  srebrno-czarny  
− Wykończenie  stal nierdzewna, szkło  
− Symbol filtra węglowego  SOFT 

 

2 szt 

 

 Lodówka 
− Wymiary 85 x 48 x 52 cm 
− Kolor  biały 
− Położenie zamrażarki  na górze 
− Liczba agregatów  1  
− Liczba termostatów  1  
− Klasa energetyczna A+ 
− Roczne zużycie energii 164 kWh = 

90,20 zł rocznie 
− Pojemność użytkowa chłodziarki 60 

litrów 
− Pojemność użytkowa zamrażarki 25 

litrów 

2 szt 

 

 garnki, patelnie, zastawy stołowe, sztućce, 
szklanki, kubki, filiżanki, noże kuchenne, 
deski do krojenia, i inne akcesoria kuchenne 
niezbędne do prawidłowego przygotowania 
oraz wydawania posiłków 

2 komplet  

2.4. Łazienka x2 w mieszkaniu chronionym 

 akcesoria łazienkowe: kabina prysznicowa, 
zestaw miski WC,  umywalka z szafką, 
krzesło pod prysznic, kosz, lustro, dozownik 
na mydło, uchwyty. 

2 komplet  

2.5. Łazienka dla niepełnosprawnych (poza mieszkaniami) 

 akcesoria łazienkowe: kabina prysznicowa, 1 komplet  
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zestaw miski WC,  umywalka z szafką, 
krzesło pod prysznic, kosz, lustro, dozownik 
na mydło, uchwyty. 

 pralko-suszarka 
− Wymiary bez elementów wystających 

(GxSxW) 60 x 60 x 85 cm  
− Pojemność - pranie 10 kg  
− Pojemność - suszenie 6 kg  
− Zużycie prądu pranie 1,5 kWh  
− Zużycie prądu pranie z suszeniem 6,8 

kWh 

1 szt 

 

3. PIWNICE 

3.1.. Pomieszczenia rehabilitacyjne 

 Bieżnia 
− Wymiary: 182x89x138cm 
− Wymiary po złożeniu: 114x89x155cm 
− Waga: 81kg 
− Max. waga użytkownika: 125kg 
− Grubość pasa: 1.4mm 
− Powierzchnia biegowa: 140x51cm 
− Amortyzacja: (VRC) Variable Respnse 

Cushioning 
− Kąt nachylenia: 0% - 10% 
− Prędkość: 0.8 - 18km/h 
− Silnik: 1,75KM / 1,29kW (Sterowany 

cyfrowo) 
− Wyświetlacz: 3 okienka LED + Diodowy 

Profil Programu 
− Wyświetlane informacje: czas, dystans, 

kąt nachylenia, prędkość, kalorie, puls, 
profil programu 

− Programy: 10 programów: klasyczne 
(Manual, Interwały sterowane 
prędkością) program Dystans (1km, 
5km, 10km), program Kalorie (100kcal, 
300kcal, 500kcal), HRC (HRC 
sterowany kątem nachylenia), program 
Użytkownika (C1) 

− Pomiar pulsu: telemetryczny system 
pomiaru (opcja), czujniki pomiaru pulsu 
na uchwytach 

− Dodatkowe informacje: tryb 
oszczędzający energię, głośniki, 
uchwyt na gazetę, uchwyt na bidon 

 

1 szt 

 

 

drabinki rehabilitacyjno-gimnastyczne 
225 cm x 90 cm 

 

6 szt 
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 Tablice do ćwiczeń manualnych 

− Blat: 72x52 cm 

− Wysokość regulowana w zakresie: 54-
86cm 

 
 

2 szt 

 
 Rowery treningowe 

− Wymiary (wys. / dł. / szer.): 133 x 89 x 
52 cm 

− Funkcje komputera: czas ćwiczeń, 
przebyty dystans, spalone kalorie, 
prędkość, pomiar pulsu 

− Ilość programów: 13 - 1 manualny, 6 
zaprogramowanych, 4 sterowane 
tętnem (Target HR),  

− Rodzaj oporu: elektromagnetyczny 
− Waga koła zamachowego: 8 kg 
− Zasilanie: 230 V 

2 szt 

 

  
Szafka na drobny sprzęt do ćwiczeń 
 
Szafa na sprzęt sportowy, wykonana z 
blachy, malowana farbą proszkową.  
Wyposażenie: 4 półki regulowane co 15 
mm. Drzwi uchylne pełne, zamykane 
zamkiem z 3- punktowym ryglowaniem 
Wymiary: 2000/1000/500mm (wys. x szer. 
x gł.). 
 

1 szt 

 

 maty gimnastyczne i wieszaki do mat, 
materace do ćwiczeń, poduszki 
sensomotoryczne, piłki rehabilitacyjne, 
ciężarki, ekspandery, gumy do ćwiczeń i 
inny drobny sprzęt do ćwiczeń 

2 komplet  

3.2. Pomieszczenia seniorów 

 Zestaw mebli biurowych: 
Biurko 

− Wysokość: 720 mm  
− Szerokość: 800 mm  
− Długość: 1800 mm  
− Grubość blatu: 22 mm  
− Model: Prostokątny  
− Materiał blatu: Laminat  
− Materiał podstawy: Stal  
− Podstawa: Stałe nogi  

 
regały 

− Regał z 3 półkami  
− Wysokość: 1325 mm  
− Szerokość: 760 mm  
− Głębokość: 415 mm  
− Nośność półki: 35 kg  
− Materiał: Laminat  

 
 

2 szt 
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kontener 
− Kontener na kółkach 
− Wysokość: 550 mm  
− Szerokość: 400 mm  
− Głębokość: 600 mm  
− Materiał: Laminat  
− Ilość szuflad: 3  

 Krzesło 
− Wysokość: 910 mm  
− Wysokość siedziska: 460 mm  
− Głębokość siedziska: 420 mm  
− Szerokość siedziska: 390 mm  
− Materiał podstawy: Stal  
− Materiał siedziska: Tkanina  

 

1 szt 

 
 

Krzesło biurowe 2 szt 

 

3.3. Kuchnia – pomieszczenie dla personelu, ogólne 

 

szafki kuchenne stojące i wiszące wiszące 1 komplet 

 
 płyta indukcyjna 

− Wymiary (szer. x wys. x gł.)  59 x 5,6 x 
52 cm 

− Kolor płyty grzewczej czarny 
− Moc przyłączeniowa 7,4 kW 
− Napięcie zasilania 230V, 400V 
− Pola grzewcze 4 pola indukcyjne 
− Sterowanie płyty grzewczej 

elektroniczne - dotykowe (sensorowe) 
na płycie grzewczej 

− Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne 
- z ramką 

− Funkcje dodatkowe  4 pola "Booster", 9 
poziomów mocy grzania, funkcja 
"Stop+GO", sterowanie sensorowe, 
timer 

1 szt 

 

 Okap 
− Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.) 

60 x 75-98 x 40,5 cm  
− Wydajność maksymalna 297 m3/h  
− Poziom hałasu 61 dB  
− Oświetlenie ledowe 2x2 W  
− Sterowanie mechaniczne  
− Regulacja prędkości  skokowa 3 

stopnie  

1 szt 
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− Liczba silników  1  
− Tryb pracy pochłaniacz, wyciąg  
− Filtry przeciwtłuszczowe aluminiowe  
− Średnica wylotu powietrza  12 cm  
− Kolor  srebrno-czarny  
− Wykończenie  stal nierdzewna, szkło  
− Symbol filtra węglowego  SOFT 

 Czajnik bezprzewodowy 
− Pojemność 1,5 litra  
− Element grzejny płaska grzałka płytowa  
− Moc 2200 W  
− Kolor  srebrno-czarny  
− Wykonanie stal nierdzewna  
− Filtr antyosadowy tak  
− Obrotowa podstawa tak  
− Wskaźnik poziomu wody tak 
− Funkcje dodatkowe  automatyczny 

wyłącznik po zagotowaniu wody, 
automatyczny wyłącznik przy 
zdejmowaniu z podstawy, 
zabezpieczenie przed włączeniem 
czajnika bez wody 

2 szt 

 

 Kuchenka mikrofalowe 
− Pojemność 20 litrów  
− Moc mikrofal 800 W  
− Sterowanie elektroniczne  
− Funkcje podstawowe gotowanie, grill, 

podgrzewanie, rozmrażanie  
− Sposób otwierania drzwi w bok - w 

lewą stronę  
− Grill kwarcowy  
− Moc grilla 1000 W  
− Automatyczny dobór czasu gotowania, 

rozmrażania  
− System rozprowadzania mikrofal 

przestrzenny  
− Funkcje dodatkowe 8 programów 

automatycznych, funkcja kombi, sygnał 
dźwiękowy zakończenia pracy, timer, 
wyświetlacz LED, zegar  

− Wykończenie wnętrza emaliowane  
− Średnica talerza obrotowego  25,5 cm  
− Kolor  czarny  

1 szt 

 

3.4.. Łazienka dla niepełnosprawnych  

  
akcesoria łazienkowe, zestaw miski WC, 
pisuar, umywalki z szafką, kosze, lustra, 
dozownik na mydło, uchwyty, suszarka,  
 

1 komplet  

3.5. Łazienki 

  
akcesoria łazienkowe: zestaw miski WC, 
pisuar, umywalki z szafką, kosze, lustra, 
dozownik na mydło,  suszarka  
 
 

2 komplet  
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3.6. Pomieszczenie sprzątaczek 

 Stół  
− Materiał: drewno/ płyta meblowa 
− rozkładany 
− kształt - prostokątny 
− Wymiary wysokość x głębokość x 

szerokość: 74 x 90 x 138-140 cm 
− Składany stelaż stołu wykonany ze 

stalowego profilu 
− kolor: buk 

 

1 szt 

 

 Krzesło  
− Wysokość siedziska: 445 mm  
− Głębokość siedziska: 390 mm  
− Szerokość siedziska: 420 mm  
− Kolor główny stelaża: Chrom  
− Materiał podstawy: Stal  
− Materiał siedziska: Drewno  

 

2 szt 

 

 Regały 
− Wysokość: 200 cm 
− Szerokość: 90 cm 
− Głębokość: 45 cm 
− Ilość półek: 6 
− Nośność półki: 200 kg 
− Wykończenie: ocynk 
− Rodzaj półki: płyta MDF\ 
− Sposób montażu: skręcany 

20,00 szt 

 
 

*Wszystkie zdjęcia załączone do opisu sprzętu stanowią tylko propozycję. 
 
 
 
 
 
 
 
 


